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   ENCHUFES RÁPIDOS / QUICK COUPLINGS 

 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

HQ 10 
CARAS PLANAS ALTA PRESIÓN PARA MARTILLO (ISO16028) 

 
HIGH PRESSURE FLAT FACE FOR HAMMERS (ISO16028) 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

FAR1 11 
CARAS PLANAS ALTA PRESIÓN PARA MARTILLO (ISO16028) 

 
HIGH PRESSURE FLAT FACE FOR HAMMERS (ISO16028) 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

FFC / 4BF 12 

CARAS PLANAS ALTA PRESIÓN PARA MONTAJE EN BLOQUES BOBCAT 
4BD4FFI y 4BD4FH (ISO16028) 

 
HIGH PRESSURE FLAT FACE FOR ASSEMBLY ON BOBCAT 

BLOCKS 4BD4FFI and 4BD4FH (ISO16028) 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

HDB 13 
“Bloques con descompresión”. Enchufes Caras Planas ISO16028 

 
“Decompression block couplings”. ISO16028 Quick Couplings 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

CCS1 14 

CARAS PLANAS ALTA PRESIÓN PARA MONTAJE EN BLOQUES BOBCAT 
4BD4FFI y 4BD4FH (ISO16028) 

 
HIGH PRESSURE FLAT FACE FOR ASSEMBLY ON BOBCAT 

BLOCKS 4BD4FFI and 4BD4FH (ISO16028) 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

HP 15 
CARAS PLANAS ALTA PRESIÓN 720Bar 

 
HIGH PRESSURE FLAT FACE FOR 720Bar 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

HCP 16 
CARAS PLANAS ALTA PRESIÓN CONEXIÓN CON PRESIÓN (ISO16028) 

 
HIGH PRESSURE FLAT FACE CONNECT UNDER PRESSURE (ISO16028) 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

FFL2 AISI316 17 
CARAS PLANAS ACERO INOXIDABLE AISI316 (ISO16028) 

 
FLAT FACE CONNECT AISI316 STAINLESS STEEL (ISO16028) 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

ISA1 18 
ENCHUFES NORMA ISO7241-A (ISO-A) 

 
QUICK COUPLINGS ISO7241-A STANDARDS (ISO-A) 
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SERIE / SERIES PAG.  

ISA2 AISI316 19 
ENCHUFES NORMA ISO7241-A, ACERO INOXIDABLE AISI316 (ISO-A) 

 
QUICK COUPLINGS ISO7241-A STANDARDS, AISI316 STAINLESS STEEL (ISO-A) 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

ANV4 LATON 20 
ENCHUFES NORMA ISO7241-A, LATON (ISO-A) 

 
QUICK COUPLINGS ISO7241-A STANDARDS, BRASS (ISO-A) BRASS 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

DNV1 21 
ENCHUFES NORMA DIN5675 

 
QUICK COUPLINGS DIN5675 STANDARDS 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

DNS1 22 
ENCHUFES NORMA DIN5675, CIERRE A BOLA 

 
QUICK COUPLINGS DIN5675 STANDARDS, BALL CLOSING SYSTEM 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

TAZ1 23 
ENCHUFES BAÑERAS – VOLQUETES BASCULANTES 

 
QUICK COUPLINGS FOR DUMPERS 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

TMA1 24 
ENCHUFES INTERCAMBIABLES GAMA NÓRDICA – GRAN CAUDAL 

 
QUICK COUPLINGS NORDIC RANGA INTERCHANGEABLE – BIG FLOW  

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

HTN1 25 
ENCHUFES TIPO FRUEHAUF 

 
QUICK COUPLINGS FRUEHAUF TYPE 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

KEW1 / KEW2 / 
KEW4 26 

ENCHUFES HIDROLIMPIADORAS (ACERO, AISI316, LATON) 
 

QUICK COUPLINGS FOR CLEANING MACHINES (CARBON STEEL, AISI316, BRASS) 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

ISB1 27 
ENCHUFES NORMA ISO7241-B (ISO-B) 

 
QUICK COUPLINGS ISO7241-B STANDARDS (ISO-B) 
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SERIE / SERIES PAG.  

ISB2  /  BNV2 
AISI316 28 

ENCHUFES NORMA ISO7241-B - ACERO INOXIDABLE AISI316 (ISO-B)  
 

QUICK COUPLINGS ISO7241-B STANDARDS - AISI316 STAINLESS STEEL (ISO-B) 
 

1/8” - 1/4" – 3/8” – 1/2" – 3/4" – 1” 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

ISB2  AISI316 29 

ENCHUFES NORMA ISO7241-B - ACERO INOXIDABLE AISI316 (ISO-B)  
 

QUICK COUPLINGS ISO7241-B STANDARDS - AISI316 STAINLESS STEEL (ISO-B) 
 

1.1/4” – 1.1/2” – 2” – 2.1/2” – 3” 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

ISB2  /  BNV2 
AISI316 
“Paso Libre” 

30 
ENCHUFES NORMA ISO7241-B (ISO-B) “Paso Libre” 

 
QUICK COUPLINGS ISO7241-B STANDARDS (ISO-B) “Free Flow” 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

ISB4 LATON 31 

ENCHUFES NORMA ISO7241-B - LATÓN (ISO-B)  
 

QUICK COUPLINGS ISO7241-B STANDARDS - BRASS (ISO-B)  
 

1/8” - 1/4" – 3/8” – 1/2" – 3/4" – 1” 

BRASS 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

ISB4 LATON 32 

ENCHUFES NORMA ISO7241-B - LATÓN (ISO-B)  
 

QUICK COUPLINGS ISO7241-B STANDARDS - BRASS (ISO-B)  
 

1.1/4” – 1.1/2” – 2” – 2.1/2” – 3” 

BRASS 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

CPP1 33 
ENCHUFES PUSH-PULL ISO7241-A  /  DIN5675 “Conexión con presión” 

Faster 3CFPV 
PUSH-PULL QUICK COUPLINGS ISO7241-A /  DIN5675 “Connect Under Pressure” 

    
    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

PSH1 / PSM1 34 – 37  
ENCHUFES PUSH-PULL NORMA ISO7241-A (ISO-A)  /  DIN5675 

 
PUSH-PULL QUICK COUPLINGS ISO7241-A STANDARDS (ISO-A)  /  DIN5675 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

VF8R 38 
ENCHUFES FRENADO ISO 5676  /  ISO/TC23  /  NFU16006    

 
BRAKE SYSTEM QUICK COUPLINGS ISO 5676  /  ISO/TC23  /  NFU16006 
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ACOPLES AUTORROSCANTES / SCREW COUPLINGS 

 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

HFT 40 
AUTORROSCANTES CARAS PLANAS 

 
FLAT FACE SCREW COUPLINGS 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

EDB1 41 
AUTORROSCANTES BAÑERAS – VOLQUETES BASCULANTES 

 
SCREW COUPLINGS FOR DUMPERS 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

ENB / ENV 42 
AUTORROSCANTES ALTA PRESIÓN 

 
HIGH PRESSURE SCREW COUPLINGS 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

SSV1 43 
AUTORROSCANTES ACERO CARBONO ALTA PRESIÓN 

 
HIGH PRESSURE SCREW COUPLINGS CARBON STEEL 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

SSV2 AISI316 44 
AUTORROSCANTES ACERO INOXIDABLE AISI316 ALTA PRESIÓN 

 
HIGH PRESSURE SCREW COUPLINGS AISI316 STAINLESS STEEL 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

SMB1 45 
AUTORROSCANTE ALTAS PRESIONES  

 
HIGH PRESSURE SCREW COUPLING 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

ARS 46 – 47  
AUTORROSCANTE PLANO TIPO ALEMAN 

 
FLAT SCREW COUPLING GERMAN TYPE 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

SCA 48 - 50 
AUTORROSCANTE VÁLVULA TIPO ALEMÁN ACERO CARBONO 

 
POPPET VALVE SCREW COUPLING GERMAN TYPE CARBON STEEL 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

SCA2 AISI316 51 
AUTORROSCANTE VÁLVULA TIPO ALEMÁN ACERO INOXIDABLE AISI316 

 
POPPET VALVE SCREW COUPLING GERMAN TYPE AISI316 STAINLESS STEEL 
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SERIE / SERIES PAG.  

HSC  52 
AUTORROSCANTES APLICACIONES EXTREMAS TIPO ROFLEX  

 
SCREW COUPLINGS FOR EXTREME APPLICATIONS ROFLEX TYPE 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

PSR  53 

 AUTORROSCANTES APLICACIONES EXTREMAS EXCAVADORAS MAS DE 
20TN Y EQUIPOS DEMOLICION 

 
SCREW COUPLINGS FOR EXTREME APPLICATIONS IN EXCAVATORS OVER 20TN 

AND DEMOLITION MACHINERY 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

VVA1  54 
AUTORROSCANTES INTERCAMBIABLES VV – IASC – MACHOS DNV 

 
SCREW COUPLINGS INTERCHANGEABLE WITH VV – IASC – DNV MALES 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

GRO1  55 
AUTORROSCANTE VÁLVULA SERIE FRANCESA 

 
POPPET VALVE SCREW COUPLING FRENCH SERIES 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

SNB  56 
AUTORROSCANTE VÁLVULA SERIE SNB 

 
POPPET VALVE SCREW COUPLING SNB SERIES 
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LLAVES DE PASO, DESVIADORES Y REGULADORES /  
BALL VALVES, DIVERTER VALVES AND FLOW REGULATORS 

 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

BVC2 
BKH2 

2 VÍAS 58 
VÁLVULAS ALTA PRESIÓN 2 VÍAS 

 
HIGH PRESSURE 2 WAY BALL VALVES  2 WAY 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

BVC3 
BKL3 

3 VÍAS 59 
VÁLVULAS ALTA PRESIÓN 3 VÍAS 

 
HIGH PRESSURE 3 WAY BALL VALVES  3 WAY 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

BKL3 3 VÍAS 60 
VÁLVULAS ALTA PRESIÓN 3 VÍAS “Salida Central Macho” 

 
HIGH PRESSURE 3 WAY BALL VALVES “Male Center Port” 3 WAY 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

BVS2 
BKH2 
AISI316 

2 VÍAS 61 
VÁLVULAS ALTA PRESIÓN 3 VÍAS 

 
HIGH PRESSURE 3 WAY BALL VALVES  2 WAY 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

BVS3 
BKL3 
AISI316 

3 VÍAS 62 
VÁLVULAS ALTA PRESIÓN 3 VÍAS 

 
HIGH PRESSURE 3 WAY BALL VALVES  3 WAY 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

3DDFA 3 VÍAS 63 
DESVIADOR HIDRÁULICO ALTA PRESIÓN 3 VÍAS 

 
HIGH PRESSURE 3 WAY HYDRAULIC DIVERTER VALVE 3 WAY 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

OCUKAC2318   64 
VALVULA CAMBIO PATRON PARA EXCAVADORAS 

 
PATTERN CHANGER VALVE 

    
    

 

SERIE / SERIES PAG.  

RCPU1 / RCPB1 65 
REGULADORES CAUDAL 

 
FLOW REGULATORS 
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VÁLVULAS ANTIRRETORNOS / CHECK VALVES 

 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

CHK1 
 
CHK2 AISI316 

68 – 69  
ANTIRRETORNO EN LÍNEA ACERO CARBONO Y AISI316 

 
CARBON STEEL & AISI316 IN-LINE CHECK VALVE 

    
 

VÁLVULAS PARACAIDAS / HOSE BREAK VALVES 

 

    

 
 

 

SERIE / SERIES PAG.  

PRC / PRB  70 
VÁLVULA PARACAÍDAS 

 
HOSE BREAK VALVES 

    
 
 

RACORES GIRATORIOS / SWIVEL JOINTS 

 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

SWR1 / SWL1  
 
SWR2 / SWL2 

AISI316 

72 – 73  
RACORES GIRATORIOS ACERO CARBONO Y AISI316 

 
CARBON STEEL & AISI316 SWIVEL JOINTS 

    
 

TOMAS DE PRESIÓN MINICHECK / MINICHECK TEST POINTS 

 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

MINICHECK 76 – 84 
TOMAS DE PRESIÓN MINICHECK  

 
MINICHECK TEST POINTS 

    
 

ADAPTADORES MINICHECK / MINICHECK ADAPTORS 

 

    

  

SERIE / SERIES PAG.  

MINICHECK 85 – 86  
ADAPTADORES MINICHECK  

 
MINICHECK ADAPTORS  

    
 

RACORES Y MANGUERAS MINICHECK / MINICHECK FITTINGS AND HOSES 

 

    

 

 

SERIE / SERIES PAG.  

MINICHECK 87 – 101 
RACORES Y MANGUERAS MINICHECK 

 
MINICHECK TEST POINTS AND HOSES 

       
 

MALETINES DE COMPROBACIÓN / MINICHECK BRIEFCASES 

 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

MINICHECK 102 
ADAPTADORES MINICHECK  

 
MINICHECK ADAPTORS  
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MAQUINAS DE PRENSAR MINICHECK / MINICHECK PRESS MACHINES 

 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

MINICHECK 103 
MAQUINAS DE PRENSAR MINICHECK  

 
MINICHECK PRESS MACHINES 

    
 

INDICADORES DE CAUDAL EN LÍNEA / IN-LINE FLOW INDICATORS 

 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

MINICHECK 103 
INDICADORES DE CAUDAL EN LÍNEA  

 
IN-LINE FLOW INDICATORS 

    
 

VÁLVULAS ANTICHOQUE PARA MANÓMETRO / PRESSURE GAUGE ANTI-SHOCK VALVES 

 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

MINICHECK 104 
VÁLVULAS ANTICHOQUE PARA MANÓMETRO  

 
PRESSURE GAUGE ANTI-SHOCK VALVES 

    
 

METALBUNAS  /  USIT  /  BONDED SEALS 

 

    

 

SERIE / SERIES PAG.  

MEB 105 
METALBUNAS 

 
BONDED SEALS / USIT 

    
 

RACORES PRENSAR  /  HOSE FITTINGS 

 

    

   

SERIE / SERIES PAG.  

REU – RAC1  107 - 113 
RACORES PRENSAR 

 
HOSE FITTINGS 

    
 

ADAPTADORES  /  ADAPTOR 

 

    

   

SERIE / SERIES PAG.  

ADT1 115 - 120 
ADAPTADORES 

 
ADAPTORS 

    
 

VALVULAS HIDRAULICAS  /   HYDRAULIC VALVES 
 

    

 

 PAG.  

 121 - 123 
VALVULAS HIDRAULICAS, ANTIRRETORNOS, OVERCENTER, PILOTADAS... 

 
HYDRAULIC VALVES, CHECK VALVES, OVERCENTER, PILOT OPERATED 
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ENCHUFES RÁPIDOS   QUICK COUPLINGS 
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SERIE HQ  (ISO16028 FLAT FACE)    “Alta Presión – Martillos” / “High Pressure Hammers” 
    

 

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
    

 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
          

 04 07 09 13 15 17 25 32 40 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 450 400 350 350 350 350 260 250 250 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1750 1700 1500 1200 1200 1450 800 1100 1000 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1750 1220 1050 1000 1100 1050 800 1200 1000 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1750 1500 1100 1050 1100 1050 800 1000 1000 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
FLUSH‐FACE, HQ, PLT4, PLT1, FIRG, A, INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, 
CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, 2FFI, 2FFN, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, 
DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, F, A, 
INNESTI RAPIDI, FACCE PIANE, CPR, CPL, DARBO, FACCIA PIANA, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, FLACHDICHTENDE, SCHARAUB KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, 
EDELSTAHL, FH, FU, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, 
OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, TEDHINSA, 
GROMELLE, Плоские вставные муфты 

 
 
 

 

 

Otras roscas y tamaños bajo demanda.       Partes especiales JCB y ATERPILLAR. 
Other threads and sizes under request.             Special parts for JCB and CATERPILLAR. 

 
 

   
 

       

DASH  BSP NPT BSP NPT
04 1/8" HQ04-M-02G  HQ04-F-02G
06 1/4" HQ06-M-04G  HQ06-F-04G
10 3/8” HQ10-M-06G  HQ10-F-06G
10 1/2" HQ10-M-08G HQ10-M-08N HQ10-F-08G HQ10-F-08N
12 1/2" HQ12-M-08G  HQ12-F-08G  
12 3/4" HQ12-M-12G HQ12-M-12N HQ12-F-12G HQ12-F-12N 
16 3/4" HQ16-M-12G  HQ16-F-12G  
19 3/4" HQ19-M-12G  HQ19-F-12G  
19 1” HQ19-M-16G  HQ19-F-16G  
25 1” HQ25-M-16G  HQ25-F-16G  
25 1.1/4” HQ25-M-20G  HQ25-F-20G  
32 1.1/2” HQ32-M-24G  HQ32-F-24G  
40 2” HQ40-M-32G  HQ40-F-32G  

 

TAPONES ALUMINIO Y AISI316 BAJO DEMANDA 
ALUMINIUM AND AISI316 DUST PLUGS UNDER REQUEST 

 

  

    

DASH SAE SAE
10 3/4"-16 HQ10-M-34UN HQ10-F-34UN 
10 7/8”-14 HQ10-M-78UN HQ10-F-78UN
12 7/8”-14 HQ12-M-78UN HQ12-F-78UN
12 1.1/16”-12 HQ12-M-116UN HQ12-F-116UN
16 1.1/16”-12 HQ16-M-516UN HQ16-F-516UN
19 1.5/16"-12 HQ19-M-158UN HQ19-F-158UN

 
 
 
 

 
 

   

DASH  
06 FAR5-06M04-RDC FAR5-06F04-RDP 
10 FAR5-10M08-RDC FAR5-10F08-RDP 
12 FAR5-12M08-RDC FAR5-12F08-RDP 
16 FAR5-16M12-RDC FAR5-16F12-RDP 
19 FAR5-19M16-RDC FAR5-19F16-RDP 
25 FAR5-25M20-RDC FAR5-25F20-RDP

 Para partes macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra
For Female Parts 

 
 

 
     

 

 

DN A CH CH1 ØD B C L ØF 
04 1/8” 17 19 20 40.2 36.2 68.6 11.5 
07 1/4" 22 27 28 54 48 90.5 16.2 
09 3/8” 27 30 32 69 60 113.5 19.8 
09 1/2" 27 30 32 75 63 121.5 19.8 
13 1/2" 36 36 38 83.5 71 138 24.5 
13 3/4" 36 36 38 83.5 71 138 24.5 
15 3/4" 36 41 42 84 73 140 26.95 
17 3/4" 46 46 47 98.5 84 161 30 
17 1” 46 46 47 98.5 84 161 30 
25 1.1/4” 55 55 55 106 90 174 36.1 
32 1.1/2” 70 70 79 119 120 210 57 
40 2” 70 70 79 118 114 210 73 

Medidas en mm.  /  Measurements in mm. 
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SERIE FAR1       (ISO16028 FLAT FACE)     
    

 

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
       

 07 09 13 15 17 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 375 325 325 325 325 275 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1400 1300 1300 1300 1300 1100 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1125 1000 1000 1000 1000 900 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1125 1000 1000 1000 1000 900 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
FLUSH‐FACE, HQ, PLT4, PLT1, FIRG, A, INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, 
CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, 2FFI, 2FFN, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, 
DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, F, A, 
INNESTI RAPIDI, FACCE PIANE, CPR, CPL, DARBO, FACCIA PIANA, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, FLACHDICHTENDE, SCHARAUB KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, 
EDELSTAHL, FH, FU, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, 
OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, TEDHINSA, 
GROMELLE, Плоские вставные муфты 

 
 

 
 

   

       

DASH  BSP BSP
07 1/4" A10.FAR1-06M04G A10.FAR1-06F04G 
10 3/8” A10.FAR1-10M06G A10.FAR1-10F06G 
10 1/2" A10.FAR1-10M08G A10.FAR1-10F08G 
12 1/2" A10.FAR1-12M08G A10.FAR1-12F08G 
12 3/4" A10.FAR1-12M12G A10.FAR1-12F12G 
16 3/4" A10.FAR1-16M12G A10.FAR1-16F12G 
19 3/4" A10.FAR1-19M12G A10.FAR1-19F12G 
19 1” A10.FAR1-19M16G A10.FAR1-19F16G 
25 1.1/4” A10.FAR1-25M20G A10.FAR1-25F20G 

 
 

   

DASH  
06 A10.FFL5DP06R A10.FFL5DC06R 
10 A10.FFL5DP10R A10.FFL5DC10R
12 A10.FFL5DP12R A10.FFL5DC12R
16 A10.FFL5DP16R A10.FFL5DC16R
19 A10.FFL5DP19R A10.FFL5DC19R

 Para partes Macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

 
 

 

TAPONES ALUMINIO Y 
AISI316 BAJO DEMANDA 
ALUMINIUM AND AISI316 DUST 
PLUGS UNDER REQUEST 

 
 

     
 

 

DN A CH CH1 ØD B C L ØF 
07 1/4" 22 22 28 58,5 53,3 100 16,2 

09 3/8” 30 22 32 73,5 61,2 121 19,8 

09 1/2" 30 22 32 73,5 61,2 121 19,8 

13 1/2" 36 36 38 73,4 74 143,5 24,5 

13 3/4" 36 36 38 73,4 74 143,5 24,5 

15 3/4" 36 36 42 86 74 143 26,95 

17 3/4" 41 41 48 95 87 154 30 

17 1” 41 41 48 95 87 154 30 

25 1.1/4” 50 50 55 109,5 92 177 36,1 

Medidas en mm.  /  Measurements in mm. 
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SERIE FFC  /  4BF    (ISO16028 FLAT FACE)   “Para bloques BOBCAT®”  /  “For BOBCAT® blocks” 
    

 

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
    

 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 12 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 350 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1250 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1250 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1250 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
FLUSH‐FACE, HQ, PLT4, PLT1, FIRG, A, INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, 
CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, 2FFI, 2FFN, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, 
DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, F, A, 
INNESTI RAPIDI, FACCE PIANE, CPR, CPL, DARBO, FACCIA PIANA, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, FLACHDICHTENDE, SCHARAUB KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, 
EDELSTAHL, FH, FU, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, 
OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, TEDHINSA, 
GROMELLE, Плоские вставные муфты 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

           

DASH  MACHO / MALE BOBCAT: HEMBRA / FEMALE BOBCAT: 

12 M46 
FFC12-M-M46 

 

4BFI12-M-M46 

Para Bloque / For Block: 
4BD4FFI  
 

Intercambia / Interchange: 
4BD4FI   6679837 

FFC12-F-M46 
 

4BFI12-F-M46 

Para Bloque / For Block: 
4BD4FFI  
 

Intercambia / Interchange: 
4BD4FSI   6680018 

12 M48 
FFC12-M-M48 

 

4BFH12-M-M48 

Para Bloque / For Block: 
4BD4FH  
 

Intercambia / Interchange: 
4BD4FH08   7246799

FFC12-F-M48 
 

4BFH12-F-M48 

Para Bloque / For Block: 
4BD4FH  
 

Intercambia / Interchange: 
4BD4FI   7246802

   
 

   

           

DASH  MACHO / MALE  HEMBRA / FEMALE  

12 M46 
FFC12-M-M46 

 

4BFI12-M-M46 

 

FFC12-F-M46 
 

4BFI12-F-M46 

 

12 M48 
FFC12-M-M48 

 

4BFH12-M-M48 

 

FFC12-F-M48 
 

4BFH12-F-M48 
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SERIE HDB  (ISO16028 FLAT FACE)    “Bloques con descompresión” / “Decompression block couplings” 
    

 

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
    

 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
  

 12 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 350 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1250 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1250 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1250 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
FLUSH‐FACE, HQ, PLT4, PLT1, FIRG, A, INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, 
CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, 2FFI, 2FFN, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, 
DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, F, A, 
INNESTI RAPIDI, FACCE PIANE, CPR, CPL, DARBO, FACCIA PIANA, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, FLACHDICHTENDE, SCHARAUB KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, 
EDELSTAHL, FH, FU, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, 
OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, TEDHINSA, 
GROMELLE, Плоские вставные муфты 

 
 

 

DASH  

12 HDB12-BLOCK 

Los bloques tamaño HDB12, con unas simples moditicaciones pueden sustituir al que montan 
en origen algunas de las minicargadoras y miniexcavadoras más vendidas del mercado, con la 
ventaja de incorporar un sistema de descompresión, que facilita la conexión de los enchufes 
con presión residual en el circuito. 
 
Bajo demanda disponemos del modelo HDB19 (1”) más grande diseñado para aplicaciones en 
maquinaria con necesidad de un gran caudal   
 

19 HDB19-BLOCK 
(Bajo demanda / Under request) 

 
The blocks size HDB12, with a few simple modifications can replace the one that assembles in origin 
some of the most sold Compact Track Loaders and Compact Excavators on the market, with the 
advantage of incorporating a decompression system, which facilitates the connection of the quick 
couplings with residual pressure in the circuit. 
 
On demand we have the biggest model HDB19 (1") designed for applications in machinery with 
large flow requirements. 

 
 
 

Enchufes de reemplazo para el bloque HDB12: 

 

  

     

DASH    

10  HDB10-M-10SM   

12   HDB12-M-24FSM HDB12-F-24FSM 
 
 
 

 
 

Medidas en mm. para el tamaño DN12  /  Measurements in mm. for DN12 size 
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SERIE CCS1  (ISO16028)    “Contenedores Soterrados”     “Underground waste containers” 
    

 

 
CAMIONES RECOGIDA BASURA 

WASTE TRUCKS 
 

 

 
CONTENEDORES SOTERRADOS 

UNDERGROUND WASTE CONTAINERS 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
  

 10 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 350 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1200 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1400 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, IA, ISO‐A, ISA, ANV, ANV1, PAV 
ISO7241, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, TEDHINSA SCB‐C, GROMELLE, 

 
 

   
 

 
 

   
 

     

DASH  BSP 

10 3/8” CCS1-10F06G-164 

    
    

 
 

 
 

 

DN ØA L ØD E/C 

10 3/8” 164,00 33 24 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE HP   720Bar    (FLAT FACE)    “Alta Presión” / “High Pressure” 
    

 

 
CILINDROS HIDRAULICOS 

HIDRAULIC JACKS

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

  

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR)    

    

 10 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 720 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 2000 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 2000 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Female 1500 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
FLUSH‐FACE, APM,HQ, PLT4, PLT1, FIRG, A,  A‐HP, INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, 
PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, 2FFI, 2FFN, VOSWINKEL, VOSS, 
BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, HIGH 
PRESSURE, F, A, INNESTI RAPIDI, FACCE PIANE, CPR, CPL, DARBO, FACCIA PIANA, AEROQUIP, 
ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, FLACHDICHTENDE, SCHARAUB KUPPLUNGEN, COUPLEURS 
HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, FH, FU, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, 
PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, 
PIRTEK, STS, PLK4, INNESTABILE IN PRESSIONE, TEDHINSA, GROMELLE, Плоские вставные муфты, 

 
 

 

Otras roscas y tamaños bajo demanda.                
Other threads and sizes under request 

   
 

       

DASH  BSP NPT BSP NPT

10 3/8” ----------- HP10-M-06N ----------- HP10-F-06N 

 
 

   

DASH  
10 FAR5-10M08-RDC FAR5-10F08-RDP 

 Para partes Macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra
For Female Parts

 

     

 

No ES RECOMENDABLE desconectar los acoples rápidos de la serie HPH bajo presión. 
It is NOT RECOMENDED  to disconnect the HPH Series couplings whilst under pressure. 

 
 

 

 
 

 

DN A B C D ØE F G ØH ØI ØJ 

09  3/8” NPT 27 30 63 34 74 121,50 29 32 19,40 

 

Medidas en mm.  /  Measurements in mm. 
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SERIE HCP1  (ISO16028 FLAT FACE)    “Conexión con Presión / Connect under Pressure” 
    

 

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
    

 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR)    

    

 09 13 19 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 350 350 350 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1500 1200 1450 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1500 1500 1600 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
FLUSH‐FACE, APM,HQ, PLT4, PLT1, FIRG, A, INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, 
FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, 2FFI, 2FFN, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, 
INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, 
F, A, INNESTI RAPIDI, FACCE PIANE, CPR, CPL, DARBO, FACCIA PIANA, AEROQUIP, ARGUS, 
STECK KUPPLUNGEN, FLACHDICHTENDE, SCHARAUB KUPPLUNGEN, COUPLEURS 
HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, FH, FU, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, 
PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, 
PIRTEK, STS, PLK4, INNESTABILE IN PRESSIONE, TEDHINSA, GROMELLE, Плоские вставные муфты, 

 
 
 

     
 
 

   
 

     

DASH   
09 3/8” BSP HCP1-10M06G 
09 1/2” BSP HCP1-10M08G 
09 1/2” BSP HCP1-12M08G 
12 3/4" BSP HCP1-12M12G 
12 1” BSP HCP1-19M16G 
12 3/4" UNF (08S) HCP1-12M34UN 
12 7/8" UNF (10S) HCP1-12M78UN 
12 3/4" NPT HCP1-12M12N 
19 1.1/16”-12 (12S) HCP1-19M116UN 

 
 

 
 
 

 

  

DASH
10 FAR5-10M08-RDC
12 FAR5-12M08-RDC
19 FAR5-19M16-RDC

 Para partes Macho 
For Male Parts 

 
 

TAPONES ALUMINIO Y AISI316 BAJO DEMANDA 
ALUMINIUM AND AISI316 DUST PLUGS UNDER REQUEST 

Otras roscas y tamaños bajo demanda.                
Other threads and sizes under request 

   
 
 
 
 

     
 

 

DN A CH C ØF 
09  3/8” BSP 30 87 19.8 
09  1/2” BSP 30 104 19.8 
09  3/4" UNF (08S) 30 104 19.8 

12 1/2” BSP 41 104 24.5 

12 3/4" BSP 41 104 24.5 

12 3/4" UNF (08S) 41 104 24.5 

12 7/8" UNF (10S) 41 104 24.5 

19 3/4" BSP 46 114 30 

19 1” BSP 46 114 30 
 

Medidas en mm.  /  Measurements in mm. 
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SERIE FFL2  AISI316    (ISO 16028 FLAT-FACE)      INOXIDABLE STAINLESS STEEL ISO16028 
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA ALIMETARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES
    

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 07 09 13 15 17 25 32 40 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 300 250 250 200 150 100 90 60 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1200 1000 1000 800 600 400 360 240 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 600 500 500 400 300 200 180 120 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 600 500 500 400 300 200 180 120 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  

SILICON -50ºC +200ºC  

 
OTRAS JUNTAS BAJO DEMANDA. 
OTHER SEALS UNDER REQUEST. 
 
FLUSH‐FACE, HQ, PLT4, PLT1, FIRG, A, INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, 
INDIA, CHINA, 2FFI, 2FFN, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK 
COUPLER, HIGH PRESSURE, F, A, INNESTI RAPIDI, FACCE PIANE, CPR, CPL, DARBO, FACCIA PIANA, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, FLACHDICHTENDE, SCHARAUB KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, FH, FU, DIXON, 
PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, AISI316, INOXIDABLE, STAINLESS STEEL, HSS, PLTX, FL, AX, TEDHINSA, GROMELLE, Плоские 
вставные муфты 

 

  
  

 

     

DASH  BSP NPT BSP NPT  
06 1/4" FFL2-06M04G FFL2-06M04N FFL2-06F04G FFL2-06F04N  
10 3/8” FFL2-10M06G FFL2-10M06N FFL2-10F06G FFL2-10F06N

OTRAS ROSCAS BAJO DEMANDA. 
OTHER THREADS UNDER REQUEST.

10 1/2" FFL2-10M08G FFL2-10M08N FFL2-10F08G FFL2-10F08N
12 1/2" FFL2-12M08G FFL2-12M08N FFL2-12F08G FFL2-12F08N
12 3/4" FFL2-12M12G FFL2-12M12N FFL2-12F12G FFL2-12F12N
16 3/4" FFL2-16M12G FFL2-16M12N FFL2-16F12G FFL2-16F12N
19 1” FFL2-19M16G FFL2-19M16N FFL2-19F16G FFL2-19F16N
25 1.1/4” FFL2-25M20G FFL2-25M20N FFL2-25F20G FFL2-25F20N
32 1.1/2” FFL2-32M24G FFL2-32M24N FFL2-32F24G FFL2-32F24N
40 2” FFL2-40M32G FFL2-40M32N FFL2-40F32G FFL2-40F32N

 

 

 
  

 
 
 

 
TAPONES 

AISI316 BAJO 
DEMANDA 

AISI316 DUST 
PLUGS UNDER 

REQUEST 

   

DASH   
06 FFL6-06M-DC FFL6-06F-DP 
10 FFL6-10M-DC FFL6-10F-DP 
12 FFL6-12M-DC FFL6-12F-DP 
16 FFL6-16M-DC FFL6-16F-DP 
19 FFL6-19M-DC FFL6-19F-DP 
25 FFL6-25M-DC FFL6-25F-DP 
32 FFL6-32M-DC FFL6-32F-DP 
40 FFL6-40M-DC FFL6-40F-DP 

 Para partes Macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

 ALUMINIO  /  ALUMINIUM 
 

 

 
  

   

DASH  
06 FAR5-06M04-RDC FAR5-06F04-RDP
10 FAR5-10M08-RDC FAR5-10F08-RDP
12 FAR5-12M08-RDC FAR5-12F08-RDP
16 FAR5-16M12-RDC FAR5-16F12-RDP
19 FAR5-19M16-RDC FAR5-19F16-RDP
25 FAR5-25M20-RDC FAR5-25F20-RDP

Para partes Macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

   
 
 

 

 
 

DN A CH CH1 ØD B C L ØF 
06 1/4" 22 22 28 48 48 86 16.2 
10 3/8” 24 27 32 68 67 118 19.8 
12 1/2" 32 32 38 74 68 125 24.5 
16 3/4" 36 36 42 79 70 130 26.95 
19 1” 45 45 47 93 82 153 30 
25 1.1/4” 55 55 55 106 90 172.5 36.1 
32 1.1/2” 65 65 79 132.5 112 173 57 
40 2” 75 75 79 157 124 242 73 

Medidas en mm.  /  Measurements in mm. 
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SERIE ISA1  /  ANV1  (ISO7241-A)   
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 06 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 400 350 320 300 250 250 230 170 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 2200 1800 1500 1300 1200 1200 1000 800 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1900 1700 1500 1300 1100 1200 1000 800 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1800 1600 1400 1200 1000 1150 900 750 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, IA, ISO‐A, ISA, ANV, ANV1, PAV 
ISO7241, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, TEDHINSA SCB‐C, GROMELLE, 

 
 

   
 

       

DASH    
06 1/4" ISA1-06M04G ISA1-06M04G
10 3/8” ISA1-10M06G ISA1-10M06G
12 1/2" ISA1-12M08G ISA1-12M08G
19 3/4" ISA1-19M12G ISA1-19M12G
25 1” ISA1-25M16G ISA1-25M16G
32 1.1/4” ISA1-32M20G ISA1-32M20G
40 1.1/2” ISA1-40M24G ISA1-40M24G
50 2” ISA1-50M32G ISA1-50M32G
    

 

   
 

       

DASH    
12 1/2" ISA1-12M08G-CP ISA1-12F08G-CP
    

PARTES CON SISTEMA DE CONEXIÓN RESIDUAL INCORPORADO 

    
 
 

 APARCADOR  /  PARKING STATION

 

ISA1-12B4-PK 

 
Para partes Macho 

For Male Parts 
 
 

 
 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP
06 1/4" ISA5-06M04-RDC ISA5-06F04-RDP
10 3/8” ISA5-10M06-RDC ISA5-10F06-RDP
12 1/2" ISA5-12M08-RDC ISA5-12F08-RDP
16 3/4" ISA5-19M12-RDC ISA5-19F12-RDP
19 1” ISA5-25M16-RDC ISA5-25F16-RDP

Para partes Hembra 
For Female Parts 

Para partes Macho 
For Male Parts 

    
 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP
06 1/4" ISA5-06M04-BDC ISA5-06F04-BDP
10 3/8” ISA5-10M06-BDC ISA5-10F06-BDP
12 1/2" ISA5-12M08-BDC ISA5-12F08-BDP
16 3/4" ISA5-19M12-BDC ISA5-19F12-BDP
19 1” ISA5-25M16-BDC ISA5-25F16-BDP

Para partes Hembra 
For Female Parts 

Para partes Macho 
For Male Parts 

    
 

LOS TAPONES PROTECTORES BAJO DEMANDA 
ESTAN DISPONIBLE EN ALUMINIO O AISI316 
 

THE DUST CAPS ARE AVAILABLE IN ALUMINUM OR 
AISI316 UNDER REQUEST. 

 

 
 

DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 
06 1/4" 19 19 47 32 26 11.7 64.5
10 3/8” 22 22 56 38 31 17.2 76.5
13 1/2" 27 27 63 44.5 38 20.5 86
19 3/4" 38 36 82 55 48 29 111
25 1” 45 41 97 63 54 34.3 127
32 1.1/4” 55 50 117 75 65 45 151
40 1.1/2” 60 60 135 85 80 55 171
50 2” 75 75 160 100 100 65 201

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE ISA2 - AISI316   (ISO7241-A)   
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

     
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 
 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 06 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 350 350 300 250 170 140 140 100 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 875 875 750 625 425 350 350 250 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 875 875 750 625 425 350 350 250 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 875 875 750 625 425 350 350 250 

 

 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  

SILICON -50ºC +200ºC  

 
OTRAS JUNTAS BAJO DEMANDA. 
OTHER SEALS UNDER REQUEST.MBURY, PARKER, 

FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, 
INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI 
RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, 
EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, 
OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, IA, ISO‐A, 
ISA, ANV, ANV1, PAV, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, PAVX, TEDHINSA SCB‐C, TEDHINSA SCB‐C‐INX, 
GROMELLE, 

 
 

   
 

       

DASH    
06 1/4" ISA2-06M04G ISA2-06F04G
10 3/8” ISA2-10M06G ISA2-10F06G
12 1/2" ISA2-12M08G ISA2-12F08G
19 3/4" ISA2-19M12G ISA2-19F12G
25 1” ISA2-25M16G ISA2-25F16G
32 1.1/4” ISA2-32M20G ISA2-32F20G
40 1.1/2” ISA2-40M24G ISA2-40F24G
50 2” ISA2-50M32G ISA2-50F32G
    

 
 
 
 
 
 
 
 

LOS TAPONES PROTECTORES BAJO DEMANDA 
ESTAN DISPONIBLE EN ALUMINIO O AISI316 
 

THE DUST CAPS ARE AVAILABLE IN ALUMINUM OR 
AISI316 UNDER REQUEST. 

 

 
 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP
06 1/4" ISA5-06M04-RDC ISA5-06F04-RDP
10 3/8” ISA5-10M06-RDC ISA5-10F06-RDP
12 1/2" ISA5-12M08-RDC ISA5-12F08-RDP
16 3/4" ISA5-19M12-RDC ISA5-19F12-RDP
19 1” ISA5-25M16-RDC ISA5-25F16-RDP

Para partes Hembra 
For Female Parts 

Para partes Macho 
For Male Parts 

    
 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP
06 1/4" ISA5-06M04-BDC ISA5-06F04-BDP
10 3/8” ISA5-10M06-BDC ISA5-10F06-BDP
12 1/2" ISA5-12M08-BDC ISA5-12F08-BDP
16 3/4" ISA5-19M12-BDC ISA5-19F12-BDP
19 1” ISA5-25M16-BDC ISA5-25F16-BDP

Para partes Hembra 
For Female Parts 

Para partes Macho 
For Male Parts 

    
 

 
 
 

 
 

DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 
06 1/4" 19 19 50 34 26 11.7 770 
10 3/8” 22 22 57 40 30 17.2 80 
13 1/2" 27 27 70 46 38 20.5 95 
19 3/4" 34 32 81 53.50 48 29 108 
25 1” 38 41 96 63 54 34.3 126 
32 1.1/4” 50 50 115 69 70 45 143 
40 1.1/2” 60 60 123 72.50 81 55 145 
50 2” 70 70 150 90 106 65 182 

 

  Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
 

 

 

 



 

Todos los datos son informativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso / All data are informative and may undergo modifications without prior notice 
 

 
08181 SENTMENAT –  Barcelona (SPAIN) 

www.biemen.com  
+34 93 865 4171 
biemen@biemen.com 

v190708   Pag. 20  /  124 

 

SERIE ANV4  (Latón – Brass)   (ISO7241-A)   
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

     
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 
 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 04 06 10 12 19 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 210 210 180 180 140 140 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 735 735 630 630 490 490 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 685 685 580 580 440 440 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 735 735 630 630 490 490 

 

 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  

 
OTRAS JUNTAS BAJO DEMANDA. 
OTHER SEALS UNDER REQUEST.MBURY, PARKER, 

FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, 
INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI 
RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, 
EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, 
OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, IA, ISO‐A, 
ISA, ANV, ANV1, PAV, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, PAVX, TEDHINSA SCB‐C, TEDHINSA SCB‐C‐INX, 
GROMELLE, 

 
 

   
 

       

DASH    
06 1/4" ANV4-06M04G ANV4-06F04G 

10 3/8” ANV4-10M06G ANV4-10F06G 

12 1/2" ANV4-12M08G ANV4-12F08G 

19 3/4" ANV4-19M12G ANV4-19F12G 

25 1” ANV4-25M16G ANV4-25F16G 
    

 
 
 
 
 
 

LOS TAPONES PROTECTORES BAJO DEMANDA 
ESTAN DISPONIBLE EN ALUMINIO O AISI316 
 

THE DUST CAPS ARE AVAILABLE IN ALUMINUM OR 
AISI316 UNDER REQUEST. 
 

 
 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP
06 1/4" ISA5-06M04-RDC ISA5-06F04-RDP
10 3/8” ISA5-10M06-RDC ISA5-10F06-RDP
12 1/2" ISA5-12M08-RDC ISA5-12F08-RDP
16 3/4" ISA5-19M12-RDC ISA5-19F12-RDP
19 1” ISA5-25M16-RDC ISA5-25F16-RDP

Para partes Hembra 
For Female Parts 

Para partes Macho 
For Male Parts 

    
 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP
06 1/4" ISA5-06M04-BDC ISA5-06F04-BDP
10 3/8” ISA5-10M06-BDC ISA5-10F06-BDP
12 1/2" ISA5-12M08-BDC ISA5-12F08-BDP
16 3/4" ISA5-19M12-BDC ISA5-19F12-BDP
19 1” ISA5-25M16-BDC ISA5-25F16-BDP

Para partes Hembra 
For Female Parts 

Para partes Macho 
For Male Parts 

    
 
 

 

  
 

 
 

DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 
06 1/4" 19 19 50 34 26 11.7 770 

10 3/8” 22 22 57 40 30 17.2 80 

13 1/2" 27 27 70 46 38 20.5 95 

19 3/4" 34 32 81 53.50 48 29 108 

25 1” 38 41 96 63 54 34.3 126 
 

  Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Todos los datos son informativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso / All data are informative and may undergo modifications without prior notice 
 

 
08181 SENTMENAT –  Barcelona (SPAIN) 

www.biemen.com  
+34 93 865 4171 
biemen@biemen.com 

v190708   Pag. 21  /  124 

 

SERIE DNV1  (DIN 5675)   
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
      

 06 10 12 19 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 375 350 320 300 275 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1600 1450 1300 1200 1100 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1600 1300 1500 1100 1000 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1600 1300 1400 1100 1000 

 

 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, IA, ISO‐A, ISA, ANV, ANV1, PAV, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, 
DINV, DINB, DIN, NV, NS, PDV, PDS, AG, 5675, TEDHINSA PCB‐C, GROMELLE, 

 
 

   
 

       

DASH  BSP NPT BSP NPT
06 1/4" DNV1-06M04G DNV1-06M04N DNV1-06F04G DNV1-06F04N
10 3/8” DNV1-10M06G DNV1-10M06N DNV1-10F06G DNV1-10F06N
12 1/2" ISA1-12M08G ISA1-12M08N ISA1-12F08G ISA1-12F08N
19 3/4" DNV1-19M12G DNV1-19M12N DNV1-19F12G DNV1-19F12N
25 1” DNV1-25M16G DNV1-25M16N DNV1-25F16G DNV1-25F16N
     

 

 

La medida de 1/2" intercambia también 
con la norma ISO7241‐A 
 
1/2" Size interchange as well with 
ISO7241‐A standards. 
 

 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP 
06 1/4" DNV5-06M04-RDC DNV5-06F04-RDP 
10 3/8” DNV5-10M06-RDC DNV5-10F06-RDP 
12 1/2" ISA5-12M08-RDC ISA5-12F08-RDP 
16 3/4" DNV5-19M12-RDC DNV5-19F12-RDP 
19 1” DNV5-25M16-RDC DNV5-25F16-RDP 
  Para partes Hembra 

For Female Parts 
Para partes Macho 
For Male Parts   

    

 
 

 
 

 

DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 
06 1/4" 19 19 53.50 36 27.60 14.20 73 

10 3/8” 24 24 63 40 34 18.95 82 

13 1/2" 27 27 66.30 44.5 38.60 20.56 86 

19 3/4" 34 34 82.50 53.50 48.20 27.95 113 

25 1” 41 41 96.50 63 56 31.30 127 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE DNS1  (DIN 5675)     “Bola / Ball” 
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
      

 06 10 12 19 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 350 300 275 275 250 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1550 1400 1250 1150 1050 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1550 1250 1200 1050 950 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1550 1250 1200 1050 950 

 

 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, IA, ISO‐A, ISA, ANV, ANV1, PAV, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, 
DINV, DINB, DIN, NV, NS, PDV, PDS, AG, 5675, SFERA, BILLE, BOLA,,  BALL, INV1, INS1, 
TEDHINSA PCB‐B, GROMELLE, 

 
 

   
 

       

DASH  BSP NPT BSP NPT
06 1/4" DNS1-06M04G DNS1-06M04N DNS1-06F04G DNS1-06F04N
10 3/8” DNS1-10M06G DNS1-10M06N DNS1-10F06G DNS1-10F06N
12 1/2" DNS1-12M08G DNA1-19M12N DNS1-12F08G DNA1-19F12N
19 3/4" DNS1-19M12G DNS1-19M12N DNS1-19F12G DNS1-19F12N
25 1” DNS1-25M16G DNS1-25M16N DNS1-25F16G DNS1-25F16N
     

 

 

 

 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP 
06 1/4" DNV5-06M04-RDC DNV5-06F04-RDP 
10 3/8” DNV5-10M06-RDC DNV5-10F06-RDP 
12 1/2" ISA5-12M08-RDC ISA5-12F08-RDP 
16 3/4" DNV5-19M12-RDC DNV5-19F12-RDP 
19 1” DNV5-25M16-RDC DNV5-25F16-RDP 
  Para partes Hembra 

For Female Parts 
Para partes Macho 
For Male Parts   

    

 
 
 

 
 

 
DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 
06 1/4" 19 19 53.50 36 27.60 14.20 73 

10 3/8” 24 24 63 40 34 18.95 82 

13 1/2" 27 27 66.30 44.5 38.60 20.56 86 

19 3/4" 34 34 82.50 53.50 48.20 27.95 113 

25 1” 41 41 96.50 63 56 31.30 127 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE TAZ1      (Talleres Ariza-TDZ-TVZ-ECZ)     “Volquetes Basculantes  /  Dumpers”      “Bola / Ball” 
    

 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

  

   

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
      

 19 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 250 230 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 800 800 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 800 800 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 800 800 

 

 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, IA, ISO‐A, ISA, ANV, ANV1, PAV, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, 
DINV, DINB, DIN, NV, NS, PDV, PDS, AG, 5675, TEDHINSA TDZ‐B, TDZ, LEZIÑENA, LECITRAILER, 
VOLCAT, CAYVOL, BOLA, BASCULANTES, VOLQUETES, BAÑERAS, REMOLQUES, CILINDROS 
TELESCOPICOS, GALUCHO, FRUEHAUF, OLESA, BEZARES, COPES, CORTES, SALPE 

 
 

 

   
 

       

DASH  BSP BSP

19 3/4" TAZ1-19M12G TAZ1-19F12G 

25 1” TAZ1-25M16G TAZ1-25F16G 

    
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
DN ØA B C CH CH1 ØD ØF L 

19 3/4" 83,55 59 36 38 44,5 28 118,5 

25 1” 100 61,1 41 50 53 36,5 122,7 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE TMA1          “Gran Caudal, Intercambiable Gama Nórdica  /  Big Flow, Nordic Range Interchangeable”   
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 

     

 10 12 19 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 350 315 300 260 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1500 1300 1250 1100 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1500 1250 1250 1100 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1450 1200 1200 1000 

 
 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, 
VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, 
HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, COUPLEURS 
HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, 
OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, IA, ISO‐A, ISA, ANV, 
ANV1, PAV, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, DINV, DINB, DIN, NV, NS, PDV, PDS, AG, 5675, TEDHINSA, T, BIG 
FLOW, TFH‐C, 3800, 5000, 7500, 1000, HOLMBURY F. 

 
 

   
 

       

DASH  BSP BSP

10 3/8” TMA1-10M06G-CP TMA1-10F06G-CP 

12 1/2" TMA1-12M08G-CP TMA1-12F08G-CP 

19 3/4" TMA1-19M12G-CP TMA1-19F12G-CP 

25 1” TMA1-25M16G-CP TMA1-25F16G-CP 
      

 

Estándar se suministran con sistema de 
conexión residual. 
 
Standard they are supplied with system to 
connect under residual pressure. 
 

 

 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP 
10 3/8” TMA5-10M06-RDC TMA5-10F06-RDP 
12 1/2" TMA5-12M08-RDC TMA5-12F08-RDP 
16 3/4" TMA5-19M12-RDC TMA5-19F12-RDP 
19 1” TMA5-25M16-RDC TMA5-25F16-RDP 
  Para partes Hembra 

For Female Parts 
Para partes Macho 
For Male Parts   

    

 
 

 

DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 
10 3/8” 30 22 64 40.5 35 19.9 81 

13 1/2" 36 27 66.5 41.5 40 24.7 83 

19 3/4" 42 36 85 56 52 32.65 112 

25 1” 55 46 99 63 65 40.8 126 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE HTN1           “Tipo Fruehauf  /  Fruehauf Type”             
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 06 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 450 350 300 250 200 150 130 100 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1350 1050 900 750 600 450 390 300 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1350 1050 900 750 600 450 390 300 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1250 950 800 650 500 350 290 200 

 
 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, IA, ISO‐A, ISA, ANV, ANV1, PAV 
ISO7241, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, TEDHINSA SCB‐C, GROMELLE, 

 
 

   
   

       

DASH  BSP BSP 
06 1/4" HTN1-06M04G HTN1-06F04G
10 3/8” HTN1-10M06G HTN1-10F06G
12 1/2" HTN1-12M08G HTN1-12F08G
19 3/4" HTN1-19M12G HTN1-19F12G
25 1” HTN1-25M16G HTN1-25F16G
32 1.1/4” HTN1-32M20G HTN1-32F20G
40 1.1/2” HTN1-40M24G HTN1-40F24G
50 2” HTN1-50M32G HTN1-50F32G

 
 

 

 
 

    

    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP
06 1/4" HTN5-06M04-NDC HTN5-06F04-NDP 
10 3/8” HTN5-10M06-NDC HTN5-10F06-NDP 
12 1/2" HTN5-12M08-NDC HTN5-12F08-NDP 
16 3/4" HTN5-19M12-NDC HTN5-19F12-NDP 
19 1” HTN5-25M16-NDC HTN5-25F16-NDP 

  Para partes Hembra 
For Female Parts 

Para partes Macho 
For Male Parts 

 

 
 

 

DN ØA* C  A/F B  A/F D ØE F G ØH ØI ØJ

06 1/4" 22 22 41.30 24.00 44.00 70.30 24.50 24.50 10.90 

10 3/8” 26 26 47.00 27.00 49.40 78.50 28.10 28.10 12.90 

13 1/2" 30 30 51.00 34.00 53.50 87.30 33.00 33.00 15.90 

19 3/4" 38 38 62.00 42.00 63.00 104.00 41.90 41.90 23.40 

25 1” 48 48 66.80 50.50 68.30 112.50 52.50 52.50 29.70 

32 1.1/4” 50 50 88.00 56.00 91.00 156.50 55.90 55.90 36.10 

40 1.1/2” 64 64 85.60 70.00 90.00 148.20 69.50 69.50 43.30 

50 2” 89 89 99.00 90.00 105.00 171.00 97.40 97.40 56.70 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE KEW1 / KEW2          “Hidrolimpiadoras  /  Cleaning Machines”   
    

 

 
MAQUINARIA LIMPIEZA 

CLEANING MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 

  

    
 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 

   

 Acero / 
Carbon Steel 

AISI316 BRASS 

Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 350 350 220 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1500 1300 880 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1500 1300 440 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1500 1300 440 

 
 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, 
VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, 
HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, COUPLEURS 
HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, 
OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, IA, ISO‐A, ISA, ANV, 
ANV1, PAV, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, DINV, DINB, DIN, NV, NS, PDV, PDS, AG, 5675, KEW, ARS350, ARS 
350, www.pa‐etl.it , 26.2035.51, 26.2050.00, P.A. SpA, KARCHER, NILFISK, STILL, TEDHINSA, GROMELLE,  
P.A. S.p.A.  ARS 220/250 HEMBRA LP‐26203000, Attacchi rapidi a sfera: ARS 220 ‐ Attacco rapido a sfera, 
ARS 250, ARS 350 

 
 

   
   

       

DASH  BSP BSP  

10 3/8” KEW1-10M06G KEW1-10F06G 
ACERO CARBONO 
/ CARBON STEEL   

NBR 

10 3/8” KEW2-10M06G KEW2-10F06G AISI316  /  
VITON 

10 3/8”  KEW4-10F06G LATÓN / BRASS 
(VITON) 

 

 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP
10 3/8” TMA5-10M06-RDC TMA5-10F06-RDP

Para partes Hembra 
For Female Parts 

Para partes Macho 
For Male Parts 

    
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 

10 3/8” 30 22 39 38 35 19.9 54 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE ISB1  (ISO7241-B)   
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 04 06 10 12 19 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 500 400 350 300 300 280 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 2300 1750 1500 1320 1200 1150 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1900 1700 1500 1350 1300 1060 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1950 1800 1550 1400 1350 1100 

 

 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, IB, ISO‐B, ISB, ANV, BNV1, PAV, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, 
DINV, DINB, DIN, NV, NS, PDV, PDS, AG, 5675, PBV, IRB, HNV, GROMELLE, TEDHINSA, 
Вставные быстроразъёмные соединения ‐ ISO норма Б 

 
 

   
 

       

DASH  BSP NPT BSP NPT
04 1/8" ISB1-04M02G ISB1-04M02N ISB1-04F02G ISB1-04F02N
06 1/4" ISB1-06M04G ISB1-06M04N ISB1-06F04G ISB1-06F04N
10 3/8” ISB1-10M06G ISB1-10M06N ISB1-10F06G ISB1-10F06N
12 1/2" ISB1-12M08G ISB1-12M08N ISB1-12F08G ISB1-12F08N
19 3/4" ISB1-19M12G ISB1-19M12N ISB1-19F12G ISB1-19F12N
25 1” ISB1-25M16G ISB1-25M16N ISB1-25F16G ISB1-25F16N
      

 

 

 

 
 
 

      
      

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP 
LOS TAPONES PROTECTORES BAJO DEMANDA ESTAN 
DISPONIBLE EN ALUMINIO O AISI316 
 

THE DUST CAPS ARE AVAILABLE IN ALUMINUM OR AISI316 
UNDER REQUEST. 

06 1/4" ISB5-06M04-BDC ISB5-06F04-BDP 
10 3/8” ISB5-10M06-BDC ISB5-10F06-BDP 
12 1/2" ISB5-12M08-BDC ISB5-12F08-BDP 
16 3/4" ISB5-19M12-BDC ISB5-19F12-BDP 
19 1” ISB5-25M16-BDC ISB5-25F16-BDP 
  Para partes Hembra 

For Female Parts 
Para partes Macho 
For Male Parts 

 
  
      

 
 
 

 

 
DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 
04 1/8" 17 14 47.25 29.05 24 10.80 58.70 
06 1/4" 19 19 58 22.8 28 14.1 72 
10 3/8” 24 24 65 25 35 19 81 
13 1/2" 28.5 28.5 74 38 44.5 23.5 93.5 
19 3/4" 36 36 92 36 54 31.4 113 
25 1” 41 41 103 45 63 37.7 127 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE ISB2 / BNV2    AISI316  (ISO 7241-B) 
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

     
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 
 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 04 06 10 12 19 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 450 400 350 300 250 200 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1400 1400 1000 1000 800 600 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1400 1400 1000 1000 800 600 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1400 1400 1000 1000 800 600 

 

 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  

SILICON -50ºC +200ºC  

 
OTRAS JUNTAS BAJO DEMANDA. 
OTHER SEALS UNDER REQUEST.INTEVA, STUCCHI, 
DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, VOSWINKEL, 
VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, 
HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, 
COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, 
PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, 
PIRTEK, STS, IB, ISO‐B, ISB, ANV, BNV1, PAV, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, DINV, DINB, DIN, 
NV, NS, PDV, PDS, AG, 5675, PBV, IRB, HNV, AISI316, IBS, PBVX, TEDHINSA, GROMELLE, 
Вставные быстроразъёмные соединения ‐ ISO норма Б

 
 

   
 

       

DASH  BSP NPT BSP NPT
04 1/8" ISB2-04M02G ISB2-04M02N ISB2-04F02G ISB2-04F02N
06 1/4" ISB2-06M04G ISB2-06M04N ISB2-06F04G ISB2-06F04N
10 3/8” ISB2-10M06G ISB2-10M06N ISB2-10F06G ISB2-10F06N
12 1/2" ISB2-12M08G ISB2-12M08N ISB2-12F08G ISB2-12F08N
19 3/4" ISB2-19M12G ISB2-19M12N ISB2-19F12G ISB2-19F12N
25 1” ISB2-25M16G ISB2-25M16N ISB2-25F16G ISB2-25F16N
      

 

 
 

 

 

 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP 
06 1/4" ISB5-06M04-BDC ISB5-06F04-BDP 
10 3/8” ISB5-10M06-BDC ISB5-10F06-BDP 
12 1/2" ISB5-12M08-BDC ISB5-12F08-BDP 
16 3/4" ISB5-19M12-BDC ISB5-19F12-BDP 
19 1” ISB5-25M16-BDC ISB5-25F16-BDP 
  Para partes Hembra 

For Female Parts 
Para partes Macho 
For Male Parts   

    

 
 

LOS TAPONES PROTECTORES BAJO DEMANDA ESTAN 
DISPONIBLE EN ALUMINIO O AISI316 
 
THE DUST CAPS ARE AVAILABLE IN ALUMINUM OR AISI316 
UNDER REQUEST. 

 
 

DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 
04 1/8" 14 14 49.6 31.15 24 10.80 62.7 
06 1/4" 19 19 58.5 36.20 28 14.1 73.3 
10 3/8” 22 22 64.05 39.15 35 19 78.6 
13 1/2" 27 27 73 46 42 23.5 91.8 
19 3/4" 34 34 87.7 53.60 51.5 31.4 107.25 
25 1” 41 41 102.1 63.20 60 37.7 125.6 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE ISB2    AISI316  (ISO 7241-B) 
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

     
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 
 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 40 50 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 140 90 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 350 225 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 350 225 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 350 225 

 

 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  

SILICON -50ºC +200ºC  

 
OTRAS JUNTAS BAJO DEMANDA. 
OTHER SEALS UNDER REQUEST.INTEVA, STUCCHI, 
DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, VOSWINKEL, 
VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, 
HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, 
COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, 
PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, 
PIRTEK, STS, IB, ISO‐B, ISB, ANV, BNV1, PAV, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, DINV, DINB, DIN, 
NV, NS, PDV, PDS, AG, 5675, PBV, IRB, HNV, AISI316, IBS, PBVX, TEDHINSA, GROMELLE, 
Вставные быстроразъёмные соединения ‐ ISO норма Б

 
 

   
 

       

DASH  BSP NPT BSP NPT
40 1.1/4" ISB2-32M20G ISB2-32M20N ISB2-32F20G ISB2-32F20N
40 1.1/2" ISB2-40M24G ISB2-40M24N ISB2-40F24G ISB2-40F24N
50 2" ISB2-50M32G ISB2-50M32N ISB2-50F32G ISB2-50F32N
50 2.1/2" -------------- -------------- -------------- --------------
50 3" -------------- -------------- -------------- --------------
      

 

 
 

 

 
 

  
  

    

DASH DASH TAPA / CAP TAPÓN / PLUG
40 1.1/4" ISB6-40M-DP ISB6-40F-DP 
40 1.1/2" ISB6-50M-DP ISB6-40F-DP 
50 2" ISB6-50M-DP ISB6-50F-DP 
50 2.1/2" ISB6-50M-DP ISB6-50F-DP 
50 3" ISB6-50M-DP ISB6-50F-DP 
  Para partes Macho 

For Male Parts 
Para partes Hembra 
For Female Parts   

    
 

ESTANDAR EN ALUMINIO, AISI316 BAJO DEMANDA. 
 
STANDARD IN ALUMINIUM, AISI316 UNDER REQUEST. 

 

 

 
DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 
40 1.1/4” 65 65 126 126 75 44.4 198 
40 1.1/2” 65 65 126 126 75 44.4 198 
50 2” 90 90 142 142 105 63.27 222 
50 2.1/2” BAJO DEMANDA  /  UNDER REQUEST 50 3” 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE ISB2 / BNV2   “Paso Libre / Free Flow”    AISI316  (ISO 7241-B) 
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

     
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 
 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 06 10 12 19 25 40 50 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 350 350 350 250 210 140 90 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1400 1000 1000 800 600 350 225 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1400 1000 1000 800 600 350 225 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1400 1000 1000 800 600 350 225 

 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  

SILICON -50ºC +200ºC  
I  
OTRAS JUNTAS BAJO DEMANDA. 
OTHER SEALS UNDER REQUEST.NTEVA, STUCCHI, DNP, 
HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, VOSWINKEL, VOSS, 
BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, HIGH 
PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, COUPLEURS 
HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, 
BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, 
STS, IB, ISO‐B, ISB, ANV, BNV1, PAV, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, DINV, DINB, DIN, NV, NS, 
PDV, PDS, AG, 5675, PBV, IRB, HNV, AISI316, IBS, PBVX, PBOX, TEDHINSA, GROMELLE, 
Вставные быстроразъёмные соединения ‐ ISO норма Б

 
 

   
 

       

DASH  BSP NPT BSP NPT
06 1/4" ISB2-04M02G-VVL ISB2-04M02N-VVL ISB2-04F02G-VVL ISB2-04F02N-VVL
10 3/8” ISB2-06M04G-VVL ISB2-06M04N-VVL ISB2-06F04G-VVL ISB2-06F04N-VVL
12 1/2" ISB2-10M06G-VVL ISB2-10M06N-VVL ISB2-10F06G-VVL ISB2-10F06N-VVL
19 3/4" ISB2-12M08G-VVL ISB2-12M08N-VVL ISB2-12F08G-VVL ISB2-12F08N-VVL
25 1” ISB2-19M12G-VVL ISB2-19M12N-VVL ISB2-19F12G-VVL ISB2-19F12N-VVL
40 1.1/4” ISB2-25M16G-VVL ISB2-25M16N-VVL ISB2-25F16G-VVL ISB2-25F16N-VVL
40 1.1/2” ISB2-32M20G-VVL ISB2-32M20N-VVL ISB2-32F20G-VVL ISB2-32F20N-VVL
50 2” ISB2-40M24G-VVL ISB2-40M24N-VVL ISB2-40F24G-VVL ISB2-40F24N-VVL
      

 

 
 

 

 

 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP 
06 1/4" ISB5-06M04-BDC ISB5-06F04-BDP 
10 3/8” ISB5-10M06-BDC ISB5-10F06-BDP 
12 1/2" ISB5-12M08-BDC ISB5-12F08-BDP 
16 3/4" ISB5-19M12-BDC ISB5-19F12-BDP 
19 1” ISB5-25M16-BDC ISB5-25F16-BDP 
  Para partes Hembra 

For Female Parts 
Para partes Macho 
For Male Parts   

    

 
 
 

  

  
  

    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP
40 1.1/4" ISB6-40M-DP ISB6-40F-DP
40 1.1/2" ISB6-50M-DP ISB6-40F-DP
50 2" ISB6-50M-DP ISB6-50F-DP
50 2.1/2" ISB6-50M-DP ISB6-50F-DP
50 3" ISB6-50M-DP ISB6-50F-DP

Para partes Macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

    

 

DN40 – DN50 ESTANDAR EN ALUMINIO, AISI316 BAJO DEMANDA. 
 

DN40 – DN50 STANDARD IN ALUMINIUM, AISI316 UNDER REQUEST. 
 

 
 

DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 
06 1/4" 19 19 38 35 28 14.1 52 
10 3/8” 24 22 42 39 35 19 56 
13 1/2" 27 27 46 45 42 23.5 63 
19 3/4" 36 34 54 53.5 51.5 31.4 74 
25 1” 41 41 64 63 60 37.7 87 
40 1.1/4” - 1.1/2” 65 60 85 85 75 44.4 117 
50 2” 80 70 100 100 105 63.27 135 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE ISB2    LATON / BRASS  (ISO 7241-B) 
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

     
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 
 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 04 06 10 12 19 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 210 210 180 180 140 140 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 735 735 630 630 490 490 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 685 685 580 580 440 440 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 735 735 630 630 490 490 

 

 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, IB, ISO‐B, ISB, ANV, BNV1, PAV, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, 
DINV, DINB, DIN, NV, NS, PDV, PDS, AG, 5675, PBV, IRB, HNV, AISI316, IBB, PBVM, BRASS, 
OTTONE, TEDHINSA, GROMELLE, Вставные быстроразъёмные соединения ‐ ISO норма Б 

 
 

   
 

       

DASH  BSP NPT BSP NPT
04 1/8" ISB4-04M02G --------------- ISB4-04F02G ---------------
06 1/4" ISB4-06M04G --------------- ISB4-06F04G ---------------
10 3/8” ISB4-10M06G --------------- ISB4-10F06G ---------------
12 1/2" ISB4-12M08G --------------- ISB4-12F08G ---------------
19 3/4" ISB4-19M12G --------------- ISB4-19F12G ---------------
25 1” ISB4-25M16G --------------- ISB4-25F16G ---------------
      

 

 
 

 

 

 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP 
06 1/4" ISB5-06M04-BDC ISB5-06F04-BDP 
10 3/8” ISB5-10M06-BDC ISB5-10F06-BDP 
12 1/2" ISB5-12M08-BDC ISB5-12F08-BDP 
16 3/4" ISB5-19M12-BDC ISB5-19F12-BDP 
19 1” ISB5-25M16-BDC ISB5-25F16-BDP 
  Para partes Hembra 

For Female Parts 
Para partes Macho 
For Male Parts   

    
 

LOS TAPONES PROTECTORES BAJO DEMANDA ESTAN 
DISPONIBLE EN ALUMINIO O AISI316 
 
THE DUST CAPS ARE AVAILABLE IN ALUMINUM OR AISI316 
UNDER REQUEST. 

 

 
 

DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 
04 1/8" 14 14 48.1 29.2 24 10.80 58.65 
06 1/4" 19 17 58.5 36.1 27.2 14.1 72.50 
10 3/8” 22 22 65 40 35 19 80.2 
13 1/2" 29 27 72.5 44.1 44.6 23.5 89.4 
19 3/4" 36 36 88.6 52.2 55 31.4 105.6 
25 1” 41 41 101.85 62.2 62.3 37.7 125.3 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE ISB2    LATON / BRASS  (ISO 7241-B) 
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

     
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 
 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 40 50 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 80 50 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 250 200 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 250 200 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 250 200 

 

 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  

SILICON -50ºC +200ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, IB, ISO‐B, ISB, ANV, BNV1, PAV, AG, ISO 7241, BIR, AM10‐08, 
DINV, DINB, DIN, NV, NS, PDV, PDS, AG, 5675, PBV, IRB, HNV, AISI316, IBB, PBVM, BRASS, 
OTTONE, TEDHINSA, GROMELLE, Вставные быстроразъёмные соединения ‐ ISO норма Б 

 
 

   
 

       

DASH  BSP NPT BSP NPT
40 1.1/4" ISB4-32M20G ISB4-32M20N ISB4-32F20G ISB4-32F20N
40 1.1/2" ISB4-40M24G ISB4-40M24N ISB4-40F24G ISB4-40F24N
50 2" ISB4-50M32G ISB4-50M32N ISB4-50F32G ISB4-50F32N
50 2.1/2" --------------- --------------- --------------- ---------------
50 3" --------------- --------------- --------------- ---------------
      

 

 
 

 

 
 

  
  

    

DASH DASH TAPA / CAP TAPÓN / PLUG
40 1.1/4" ISB6-40M-DP ISB6-40F-DP 
40 1.1/2" ISB6-40M-DP ISB6-40F-DP 
50 2" ISB6-50M-DP ISB6-50F-DP 
50 2.1/2" ISB6-50M-DP ISB6-50F-DP 
50 3" ISB6-50M-DP ISB6-50F-DP 
  Para partes Macho 

For Male Parts 
Para partes Hembra 
For Female Parts   

    
 

ESTANDAR EN ALUMINIO, AISI316 BAJO DEMANDA. 
 
STANDARD IN ALUMINIUM, AISI316 UNDER REQUEST. 

 
 

 

 
DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 
40 1.1/4” 65 65 126 126 75 44.4 198 
40 1.1/2” 65 65 126 126 75 44.4 198 
50 2” 90 90 142 142 105 63.27 222 
50 2.1/2” BAJO DEMANDA  /  UNDER REQUEST 50 3” 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE CPP1     (ISO 7241-A  /  DIN 5675)   “Conexión con presión / Connect Under Pressure” 
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

Faster 3CFPV
    

 
 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 13 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 250 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1000 

 

 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, , ISO‐A, PAV, AG, ISO 7241, DIN, PDV, PDS, AG, 5675, PPV1, 
PPV3, PUSH PULL, PUSH‐PULL, PPM, PPH, PSH1, PSM, PV, 3CPV, TEDHINSA PP‐C/PP‐B, PP‐C 
PP‐B,  PP‐C, PP‐B, PPD‐C‐01, PPD‐C‐02, GROMELLE, 3CFPV, 4SRPV, CPV, CNV 
PARKER RSD, FASTER 3CFPV , PUSH‐PULL , PUSH PULL

 
 

   

     

DASH  BSP 

12 1/2" BSP 
Hembra / Female CPP1-12F-08G 

12 7/8"-14UNF  
Hembra / Female  CPP1-12F-78UN 

12 3/4"-16UNF-2B 
Hembra / Female CPP1-12F-34UN 

12 M22x1.5 
Macho / Male CPP1-12F22MM 

12 M22x1.5 
Pasatabique / Bulkhead CPP1-12F15LK 

    
 

 
 

   
   

DASH DASH TAPÓN / PLUG 

12 1/2" A10.ISA53113AA 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

DN T L ØD S1 

12 1/2" BSP 107,10 37,80 38 

12 3/4"-16UNF-2B 107,10 37,80 38 

12 7/8“-14UNF 107,10 37,80 38 

12 M22x1.5 
Macho / Male 111,30 37,80 38 

12 M22x1.5 
Pasatabique / Bulkehead    

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE PPH1     (ISO 7241-A  /  DIN 5675) 
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 13 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 320 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1500 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1500 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1400 

 

 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, , ISO‐A, PAV, AG, ISO 7241, DIN, PDV, PDS, AG, 5675, PPV1, 
PPV3, PUSH PULL, PUSH‐PULL, PPM, PPH, PSH1, PSM, PV, 3CPV, TEDHINSA PP‐C/PP‐B, PP‐C 
PP‐B,  PP‐C, PP‐B, PPD‐C‐01, PPD‐C‐02, GROMELLE 

 
 

   
 

       

DASH  BSP NPT BSP NPT
12 1/2" ISA1-12M08G --------------- PSH1-12F08G --------------- 
      
  BSP NPT BSP NPT 
12 1/2" ISA1-12M08G-CP --------------- PSH1-12F08G-CP -------------- 

 

PARTES CON SISTEMA DE CONEXIÓN RESIDUAL INCORPORADO 

 

      
 

 
 

 

 

 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP 
12 1/2" ISA5-12M08-RDC ISA5-12F08-RDP 

  Para partes Macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

 

 

 

   
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP 
12 1/2" ISA5-12M08-BDC ISA5-12F08-BDP 

  Para partes Macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

 

 

Tapones Automáticos  /  Auto-Plug 

   

  

       

NEGRO ROJO AZUL VERDE AMARILLO  

PSH5-12F08-NAU PSH5-12F08-RAU PSH5-12F08-BAU PSH5-12F08-VAU PSH5-12F08-YAU  

Estos TAPONES AUTOMATICOS son sirven 
igualmente para las series de ENCHUFES 

CARAS PLANAS HQ, FFL2 y FAR1 
 

These AUTO-PLUGS are suitable as well for the 
FLAT FACE COUPLING HQ, FFL2 and FAR1 series. 

Para Partes Hembra  / For Female Parts 
 

 
 

 

DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF L 
13 1/2" 27 27 63.5 44.5 38 20.5 87.5 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE PPM1     (ISO 7241-A  /  DIN 5675)                      “Rosca DIN2353 /  DIN2353 Thread” 
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 13 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 250 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 800 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 800 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 800 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, , ISO‐A, PAV, AG, ISO 7241, DIN, PDV, PDS, AG, 5675, PPV1, 
PPV3, PUSH PULL, PPM, PPH, PSH1, PSM, PV, 3CPV, TEDHINSA PP‐C/PP‐B, PP‐C PP‐B,  PP‐C, 
PP‐B, PPD‐C‐01, PPD‐C‐02, GROMELLE 

 
 

  
  

    

DASH  DIN2353 DIN2353
13 M14x1.5 8L PSM-12M08L PSM-12F08L
13 M16x1.5 10L PSM-12M10L PSM-12F10L
13 M18x1.5 12L PSM-12M12L PSM-12F12L
13 M22x1.5 15L PSM-12M15L PSM-12F15L
13 M26x1.5 18L PSM-12M18L PSM-12F18L
13 M16x1.5 8S PSM-12M08S PSM-12F08S
13 M18x1.5 10S PSM-12M10S PSM-12F10S
13 M20x1.5 12S PSM-12M12S PSM-12F12S
13 M22x1.5 14S PSM-12M14S PSM-12F14S
13 M24x1.5 16S PSM-12M16S PSM-12F16S
13 M30x2 20S PSM-12M20S PSM-12F20S

 

  

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP

12 1/2" ISA5-12M08-RDC ISA5-12F08-RDP 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

Para partes Macho 
For Male Parts 

    

 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP
12 1/2" ISA5-12M08-BDC ISA5-12F08-BDP 

  Para partes Macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

 

 

 
 

 

DN ØA*    T CH1 CH B C ØD ØF L 
13 M14x1.5 8L 27 27 71.8 56 37.8 20.5 105.8 
13 M16x1.5 10L 27 27 71.8 56 37.8 20.5 105.8 
13 M18x1.5 12L 27 27 71.8 56 37.8 20.5 105.8 
13 M22x1.5 15L 27 27 71.8 56 37.8 20.5 105.8 
13 M26x1.5 18L 27 27 71.8 56 37.8 20.5 105.8 
13 M16x1.5 8S 27 27 71.8 56 37.8 20.5 105.8 
13 M18x1.5 10S 27 27 71.8 56 37.8 20.5 105.8 
13 M20x1.5 12S 27 27 71.8 56 37.8 20.5 105.8 
13 M22x1.5 14S 27 27 71.8 56 37.8 20.5 105.8 
13 M24x1.5 16S 30 30 71.8 56 37.8 20.5 105.8 
13 M30x2 20S 30 30 71.8 56 37.8 20.5 105.8 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE PPM1 (ISO 7241-A  /  DIN 5675)  “Rosca DIN2353 Pasatabique  /  DIN2353 Bulkhead Thread” 
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 13 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 250 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 800 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 800 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 800 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, , ISO‐A, PAV, AG, ISO 7241, DIN, PDV, PDS, AG, 5675, PPV1, 
PPV3, PUSH PULL, PPM, PPH, PSH1, PSM, PV, 3CPV, TEDHINSA PP‐C/PP‐B, PP‐C PP‐B,  PP‐C, 
PP‐B, PPD‐C‐01, PPD‐C‐02, GROMELLE 

 
 

  
  

    

DASH  DIN2353 DIN2353
13 M14x1.5 8L PSM-12M08LK PSM-12F08LK
13 M16x1.5 10L PSM-12M10LK PSM-12F10LK
13 M18x1.5 12L PSM-12M12LK PSM-12F12LK
13 M22x1.5 15L PSM-12M15LK PSM-12F15LK
13 M26x1.5 18L PSM-12M18LK PSM-12F18LK
13 M16x1.5 8S PSM-12M08SK PSM-12F08SK
13 M18x1.5 10S PSM-12M10SK PSM-12F10SK
13 M20x1.5 12S PSM-12M12SK PSM-12F12SK
13 M22x1.5 14S PSM-12M14SK PSM-12F14SK
13 M24x1.5 16S PSM-12M16SK PSM-12F16SK
13 M30x2 20S PSM-12M20SK PSM-12F20SK

 

  

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP

12 1/2" ISA5-12M08-RDC ISA5-12F08-RDP 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

Para partes Macho 
For Male Parts 

    

 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP
12 1/2" ISA5-12M08-BDC ISA5-12F08-BDP 

  Para partes Macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

 

 

 
 

 

DN ØA*    T CH1 CH2 CH B C ØD ØF L 
13 M14x1.5 8L 27 24 27 96.1 82.05 37.8 20.5 155 
13 M16x1.5 10L 27 24 27 96.1 82.05 37.8 20.5 155 
13 M18x1.5 12L 27 27 27 96.1 82.05 37.8 20.5 155 
13 M22x1.5 15L 27 27 27 96.1 82.05 37.8 20.5 155 
13 M26x1.5 18L 27 30 27 96.1 82.05 37.8 20.5 155 
13 M16x1.5 8S 27 24 27 96.1 82.05 37.8 20.5 155 
13 M18x1.5 10S 27 27 27 96.1 82.05 37.8 20.5 155 
13 M20x1.5 12S 27 27 27 96.1 82.05 37.8 20.5 155 
13 M22x1.5 14S 27 27 27 96.1 82.05 37.8 20.5 155 
13 M24x1.5 16S 30 30 30 96.1 82.05 37.8 20.5 155 
13 M30x2 20S 30 30 30 96.1 82.05 37.8 20.5 155 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE PPM1     (ISO 7241-A  /  DIN 5675)        “Rosca DIN3852  /  DIN3852 Thread” 
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 13 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 250 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 800 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 800 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 800 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, , ISO‐A, PAV, AG, ISO 7241, DIN, PDV, PDS, AG, 5675, PPV1, 
PPV3, PUSH PULL, PPM, PPH, PSH1, PSM, PV, 3CPV, TEDHINSA PP‐C/PP‐B, PP‐C PP‐B,  PP‐C, 
PP‐B, PPD‐C‐01, PPD‐C‐02, GROMELLE 

 
 

  
  

    

DASH  DIN3852 DIN3852 
13 3/8” PSM-12M06G PSM-12F06G 
13 1/2" BSP PSM-12M08G PSM-12F08G 
13 1/2" NPT PSM-12M08N PSM-12F08N 
13 M14x1.5 PSM-12M1415 PSM-12F1415 
13 M16x1.5 PSM-12M1615 PSM-12F1615 
13 M18x1.5 PSM-12M1815 PSM-12F1815 
13 M22x1.5 PSM-12M2215 PSM-12F2215 
13 3/4"-16 PSM-12M34UN PSM-12F34UN 
13 7/8”-14 PSM-12M78UN PSM-12F78UN 

 

  

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP

12 1/2" ISA5-12M08-RDC ISA5-12F08-RDP 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

Para partes Macho 
For Male Parts 

    

 

    
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP
12 1/2" ISA5-12M08-BDC ISA5-12F08-BDP 

  Para partes Macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

 

 

 
 

 

DN ØA*    T CH1 CH B C ØD ØF L 
13 3/8” BSP 27 27 78.5 60 37.8 20.5 116.5 

13 1/2" BSP 27 27 78.5 60 37.8 20.5 116.5 

13 1/2" NPT 27 27 78.5 60 37.8 20.5 116.5 

13 M14x1.5 27 27 78.5 60 37.8 20.5 116.5 

13 M16x1.5 27 27 78.5 60 37.8 20.5 116.5 

13 M18x1.5 27 27 78.5 60 37.8 20.5 116.5 

13 M22x1.5 27 27 78.5 60 37.8 20.5 116.5 

13 3/4"-16 27 27 78.5 60 37.8 20.5 116.5 

13 7/8”-14 27 27 78.5 60 37.8 20.5 116.5 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE VF8R    (ISO 5676  /  ISO/TC23  /  NFU 16-006   SISTEMA FRENADO / BRAKE SYSTEM) 
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 

 
TRENES 
TRAINS 

  

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 13 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 220 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 900 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1110 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 900 

 

 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, VF, VFS, VFB, IFR, HYDRAULISCHE BREMSANLAGEN BP, TB, PFT, 
VVT, TEDHINSA VFTR‐8, GROMELLE, CLAPET DE FRENAIGE, NF‐U‐16‐006, NFU 16‐006/68, 
NFU16006, ISO/TC23/SC10, DNP PFT, hydraulic braking system 

 
 

   
 

       

DASH   
12 1/2" M. VF8R-12M08GM 
12 1/2" F.  VF8R-12M08G VF8R-12F08G
12 3/8” F.  VF8R-12F06G
12 M18x1.5 VF8R-12M12LK VF8R-12F1815
12 M20x1.5 VF8R-12M12SK 
12 M22x1.5 VF8R-12M15LK 
12 M16x1.5 10L VF8R-12M-1620 
12 M18x1.5 12L VF8R-12M-1820 

 

 

   

OTRAS ROSCAS BAJO 
DEMANDA 
 
OTHER THREADS UNDER 
REQUEST 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP 

12 1/2" VF8R-M-08-GDC VF8R-12H-PK 

  Para partes Macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra 
For Female Parts   

    

 

 
 

 
 

DN ØA* CH1 CH B C ØD ØF 
12 1/2" M. 32 43  29.8
12 1/2" F. 27 32 55 59 45 29.8
12 3/8” F. 27 55 45 
12 M18x1.5 27 55 45 
12 M20x1.5 27 55 45 
12 M18x1.5 32 51  29.8
12 M20x1.5 32 51  29.8

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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AUTORROSCANTES   SCREW COUPLINGS 
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SERIE HFT1  (Autorroscante Caras Planas / FLAT FACE SCREW COUPLINGS) 
    

 

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
       

 10 12 16 19 25 32 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 550 550 550 500 470 400 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1400 1400 1400 1400 1300 1100 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1400 1400 1400 1400 1300 1100 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1100 1000 1000 1050 1000  

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, HYDRAULISCHE BREMSANLAGEN, FS, VEP, FLAT FACE, FLUSH 
FACE, HFT, HFS, SCREW COUPLING, PVT4, GROMELLE, TEDHINSA, RICHIE 

 

     
 

   
 

     

DASH  BSP BSP 
10 3/8” BSP HFT1-10M06G HFT1-10F06G
10 1/2" BSP HFT1-10M08G HFT1-10F08G
12 1/2" BSP HFT1-12M08G HFT1-12F08G
12 3/4” BSP HFT1-12M12G HFT1-12F12G
16 3/4" BSP HFT1-16M12G HFT1-16F12G
19 1” BSP HFT1-19M16G HFT1-19F16G
25 1.1/4” BSP HFT1-25M20G HFT1-25F20G
32 1.1/2” BSP HFT1-32M24G HFT1-32F24G
    

Otras roscas y tamaños bajo demanda. 
Other threads and sizes under request. 
 

   

  

 
 
 

    

DASH TAPA / CAP TAPÓN / PLUG
10 HFT6-10M06-DC HFT6-10F06-DP
12 HFT6-12M08-DC HFT6-12F08-DP
16 HFT6-16M12-DC HFT6-16F12-DP
19 HFT6-19M16-DC HFT6-19F16-DP
25 HFT6-25M20-DC HFT6-25F20-DP
32 HFT6-32M24-DC HFT6-32F24-DP

  Para partes Macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

ALUMINIO  /  ALUMINIUM
         

 
 

 
 

 

DN A* B C D H F L 
10 3/8” 70 75.5 38 M33x2 19.5 130 
10 1/2" 75 75.5 38 M33x2 19.5 135 
12 1/2" 85 84.5 46 M40x3 24.5 152 
12 3/4" 85 84.5 46 M40x3 24.5 152 
16 3/4" 85 112 53.5 M45x3 27 178 
19 1” 101 114.5 59 M50x3 30 192.5 
25 1.1/4” 108 130.5 70 M58x3 36 214.5 
32 1.1/2” 134 169 90 80x4TpF 57 272 

 

 

Medidas en mm.  /  Measurements in mm. 
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SERIE EDB1    “Autorroscante Basculantes / Screw Couplings for Tippers”  HYVA®, EDBRO® 
    

 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

  

   

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
      

 19 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 350 300 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1325 1325 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1100 1200 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1300 900 

 

 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, HYDRAULISCHE BREMSANLAGEN, SCREW COUPLING, VCR, 
HYVA, EDBRO, TC, SOMEPIC, SOMEPYC, TIPPER, TIPPING, TYPPER, TYPPING, TRUCKS, 
DUMPER, VOLQUETES, BASCULANTES, LECITRAILER, LECIÑENA, COPES, BEZARES, CORTES, 
CILINDRO TELESCOPICO, VCR‐16, VCR‐20 

 

   
       

 

               

DASH  BSP BSP  

16 3/4" EDB1-16M12G EDB1-16F12G EDB1-16M-DC EDB1-16F-DP EDB1-16F-CPK 

20 1” EDB1-19M16G EDB1-19F16G EDB1-19M-DC EDB1-19F-DP EDB1-19F-CPK 

    Para partes Macho 
For Male Parts 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

 
 

 
 

 
DN ØA B C CH CH1 ØD ØF ØJ ØH L 

19 3/4" 74.5 75.7 46 33 115 44 41.5 1.1/4” 
BSP 128.2 

25 1” 82.2 82.8 55 40 115 53.6 51 1.1/4” 
BSP 144.6 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE ENB1 / ENV1             “Bola / Ball” 700Bar         “Válvula / Poppet Valve” 1000Bar        
    

 

 
CILINDROS HIDRAULICOS 

HIDRAULIC JACKS

 

GATOS HIDRAULICOS 
HIDRAULIC TROLLEY JACKS 

 

MESAS ELEVADORAS 
LIFT TABLES 

   

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
      

 ENB 06 ENB 10 ENV 06 ENV 10 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 720 720 1000 1000 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 2160 2160 2160 2160 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1440 1440 2160 2160 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1400 1400 2100 2100 

 

 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, 
BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, HYDRAULISCHE BREMSANLAGEN, BALL, BILLE, BOLA, ENERPAC, 
CILINDROS, JACKS, LARZEP, MEGA, 700 
 
Hydraulics Online ‐ Supplying you with Larzep Hydraulics and Larzep Hydraulic Cylinders, Single Acting Cylinders, Double Acting Cylinders, Aluminum Cylinders, Pull Cylinders, Hydraulic 
Pumps, Hydraulic Jacks, Flow Control Valves, Directional Control Valve. 
Larzep supply all kinds of Tilting Saddles, Hollow Saddles, Hoses, Quick Couplers, Fittings, Manifolds, Pressure/Flow control valves, Directional control valves, Hydraulic Force and Pressure 
Gauges. 

A-604 Regular 3/8" Speede Coupler 
A-630 1/4" Speede Coupler 
AH-604 Hose Half - (Male) of A-604 
AH-630 Hose Half - (Male) of A-630 
AR-400 Cylinder Half - (Female) of A-604 
AR-630 Cylinder HAlf - (Female) of A-630 
C-604 3/8" High Flow Coupler 
CH-604 Hose Half - (Male) of C-604 
CR-400 Cylinder Half 
F-604 Flush Face Coupler 
FH-604 Male half of F-604 
FR-400 Female Half of F-604 
1000psi 
GROMELLE TEDHINSA TP3-B-AT 

 

   
       

 

               

DASH  NPT NPT  

06 1/4" ENB1-06M04N ENB1-06F04NM ENB1-06M-RDR ENB1-06F-RDP  

 

10 3/8” ENB1-10M06N ENB1-10F06NM ENB1-10M-RDR ENB1-10F-RDP ENB1-10MF-RDPR 

    Para partes Macho
For Male Parts 

Para partes Hembra
For Female Parts 

Para partes Hembra
For Female Parts 

CIERRE A VALVULA  /   POPPET VALVE 1000 Bar     
DASH  NPT NPT    

06 1/4" ENV1-06M04N ENV1-06F04NM     

10 3/8” ENV1-10M06N ENV1-10F06NM     

        
 
 

 
 

 
DN ØA B C CH CH1 ØD L 

06 ENB 1/4" NPT 52.4 32,5 19 22 28.5 73.5 

10 ENB 3/8” NPT 63.75 35 32 25 34 83.5 

06 ENV 1/4" NPT 52.4 32,5 19 22 28.5 73.5 

10 ENV 3/8” NPT 73 35 32 25 34 83.5 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE SSV1                    “Autorroscante Altas Presiones / Screw Couplings High Pressure”            
    

 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
 

VEHICULOS 
VEHICLES 

 
CILINDROS HIDRAULICOS 

HIDRAULIC JACKS

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 

    
 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 

      

 06 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Trabajo 
Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 

800 750 750 700 550 550 400 350 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 2500 2350 2180 2140 1960 2000 1480 1020 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 2400 2850 2400 2120 1580 1780 1180 1300 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 2400 2450 2180 2300 2220 1780 1290 1300 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
VA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, 
VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK 
COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, 
COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, 
PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, 
PIRTEK, STS, HYDRAULISCHE BREMSANLAGEN, PTC, PTS, Screw Couplings Series “40”, Series 
40, Innesti Rapidi con Bloccaggio a Vite ‐ Serie “40”, VVS, VVVX, TGW, GROMELLE, TEDHINSA, 
HOLMBURY PTS, HOLMBURY PTC, High Pressure Screw Couplings  Type HSK, Hochdruck‐
Schraubkupplungen  Type: HSK, Резьбовые муфты высокого давления ‐ тип: HSK, 
Accouplements haute pression à vis ‐ type : HSK, Acoplamientos de alta presión para enroscar 
‐ Tipo: HSK, acople, acoples,  

 

  
    

 

      

DASH  BSP BSP 
06 1/4" SSV1-06M04G SSV1-06F04G SSV6-06M-DC SSV6-06F-DP 
10 3/8” SSV1-10M06G SSV1-10F06G SSV6-10M-DC SSV6-10F-DP 
12 1/2" SSV1-12M08G SSV1-12F08G SSV6-12M-DC SSV6-12F-DP 
19 3/4" SSV1-19M12G SSV1-19F12G SSV6-19M-DC SSV6-19F-DP 
25 1” SSV1-25M16G SSV1-25F16G SSV6-25M-DC SSV6-25F-DP 
32 1.1/4” SSV1-32M20G SSV1-32F20G SSV6-32M-DC SSV6-32F-DP 
40 1.1/2” SSV1-40M24G SSV1-40F24G SSV6-40M-DC SSV6-40F-DP 
50 2” SSV1-50M32G SSV1-50F32G SSV6-50M-DC SSV6-50F-DP 

    Para partes Macho 
For Male Parts

Para partes Hembra 
For Female Parts 

    ALUMINIO  /  ALUMINIUM     
      

  OTRAS ROSCAS BAJO DEMANDA. 
OTHER THREADS UNDER REQUEST. 

TAPAS Y TAPONES EN AISI316 BAJO DEMANDA. 
CAPS AND PLUGS IN AISI316 UNDER REQUEST. 

    
 

 
 

 

DN ØA* CH1 CH2 CH B C ØD L 
06 1/4" 22 27 25 62 43 30 84.5 

10 3/8” 27 36 32 67.5 48.5 39 89.5 

13 1/2" 34 41 34 77 53 44 103 

19 3/4" 41 50 46 95 63 54 121.5 

25 1” 50 54.5 50 111 72.5 59 139 

32 1.1/4“  - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -  

40 1.1/2“  - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -  

50 2“  - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -   - - - - -  
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE SSV2  AISI316             “Autorroscante Altas Presiones / Screw Couplings High Pressure”          
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA ALIMETARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES
    

 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 06 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 750 650 650 500 460 400 360 210 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 3700 2600 2500 2400 1500 1000 900 500 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 3700 2300 2100 2100 1600 1000 900 500 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 3800 2000 2700 1700 1900 1000 900 500 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  

SILICON -50ºC +200ºC  

 
OTRAS JUNTAS BAJO DEMANDA. 
OTHER SEALS UNDER REQUEST.INTEVA, STUCCHI, DNP, 
HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, 
INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, 
STECK KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, 
BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, HYDRAULISCHE 
BREMSANLAGEN, PTC, PTS, Screw Couplings Series “40”, Series 40, Innesti Rapidi con Bloccaggio a Vite ‐ Serie “40”, VVS, 
VVVX, TGW, GROMELLE, TEDHINSA, HOLMBURY PTS, HOLMBURY PTC, High Pressure Screw Couplings  Type HSK, Hochdruck‐
Schraubkupplungen  Type: HSK, Резьбовые муфты высокого давления ‐ тип: HSK, Accouplements haute pression à vis ‐ 

type : HSK, Acoplamientos de alta presión para enroscar ‐ Tipo: HSK, acople, acoples, 
 

  
    

 

      

DASH  BSP BSP 
06 1/4" SSV2-06M04G SSV2-06F04G SSV6-06M-DC SSV6-06F-DP 
10 3/8” SSV2-10M06G SSV2-10F06G SSV6-10M-DC SSV6-10F-DP 
12 1/2" SSV2-12M08G SSV2-12F08G SSV6-12M-DC SSV6-12F-DP 
19 3/4" SSV2-19M12G SSV2-19F12G SSV6-19M-DC SSV6-19F-DP 
25 1” SSV2-25M16G SSV2-25F16G SSV6-25M-DC SSV6-25F-DP 
32 1.1/4” SSV2-32M20G SSV2-32F20G SSV6-32M-DC SSV6-32F-DP 
40 1.1/2” SSV2-40M24G SSV2-40F24G SSV6-40M-DC SSV6-40F-DP 
50 2” SSV2-50M32G SSV2-50F32G SSV6-50M-DC SSV6-50F-DP 

    Para partes Macho 
For Male Parts

Para partes Hembra 
For Female Parts 

    ALUMINIO  /  ALUMINIUM     
      

  OTRAS ROSCAS BAJO DEMANDA. 
OTHER THREADS UNDER REQUEST. 

TAPAS Y TAPONES EN AISI316 BAJO DEMANDA. 
CAPS AND PLUGS IN AISI316 UNDER REQUEST. 

    
 

 
 

 

DN ØA* CH1 CH2 CH B C ØD L 
06 1/4" 22 27 25 68 43 30 84 

10 3/8” 27 36 32 75 48 40 89.5 

13 1/2" 34 41 34 86.5 53 45 102 

19 3/4" 41 50 46 105 63 55 121 

25 1” 50 55 50 120 72 60 136 

32 1.1/4” 65 75 65 2 Caras 153 86 80 167 2 Faces 

40 1.1/2” 75 90 80 2 Caras 170 95 98 190 2 Faces 

50 2” 100 125 110 2 Caras 205 118 129 227 2 Faces 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE SMB             “Autorroscante Altas Presiones / Screw Couplings High Pressure”            
    

 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
        

 06 10 12 19 25 32 40 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 500 450 400 350 300 250 220 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 2000 1800 1600 1400 1200 1000 880 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1000 900 800 700 600 500 440 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1000 900 800 700 600 500 440 

 
 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  

 
OTRAS JUNTAS BAJO DEMANDA. 
OTHER SEALS UNDER REQUEST.INTEVA, STUCCHI, DNP, 
HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, 
INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, 
STECK KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, 
BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, HYDRAULISCHE 
BREMSANLAGEN, PTC, PTS, Screw Couplings Series “40”, Series 40, Innesti Rapidi con Bloccaggio a Vite ‐ Serie “40”, VVS, 
VVVX, TGW, GROMELLE, TEDHINSA, HOLMBURY PTS, HOLMBURY PTC, High Pressure Screw Couplings  Type HSK, Hochdruck‐
Schraubkupplungen  Type: HSK, Резьбовые муфты высокого давления ‐ тип: HSK, Accouplements haute pression à vis ‐ 

type : HSK, Acoplamientos de alta presión para enroscar ‐ Tipo: HSK, acople, acoples,  

 

  
   

 

  
        

DASH  BSP BSP BSP
06 1/4"  SMB1-06M04G SMB1-06F04G SMB6-06F-DC SMB6-06M-DP
10 3/8”  SMB1-10M06G SMB1-10F06G SMB6-10F-DC SMB6-10M-DP
12 1/2"  SMB1-12M08G SMB1-12F08G SMB6-12F-DC SMB6-12M-DP
19 3/4" SMB1-19M12G SMB1-19M12G-HX * SMB1-19F12G SMB6-19F-DC SMB6-19M-DP
25 1” SMB1-25M16G SMB1-25M16G-HX * SMB1-25F16G SMB6-25F-DC SMB6-25M-DP
32 1.1/4” SMB1-32M20G SMB1-32M20G-HX * SMB1-32F20G SMB6-32F-DC SMB6-32M-DP
40 1.1/2”  SMB1-40M24G SMB1-40F24G SMB6-40F-DC SMB6-40M-DP

   * Bajo demanda / 
Under request   

 

Para partes Hembra  
For Female Parts 

 

Para partes Macho 
 For Male Parts

      
 

ALUMINIO  /  ALUMINIUM
 

 

 

DN ØA* CH1 CH2 CH2 (HX) ØD CH3 L1 L2 L3 
06 1/4" 19 ----- 28 31 17 72 50 39 

10 3/8” 27 ----- 34 38 20 83 58 44 

13 1/2" 32 ----- 42 47 27 100 75 47 

19 3/4" 38 45 ----- 50 32 118 91 70 

25 1” 45 55 ----- 60 41 120 89 50 

32 1.1/4“ 55 65 ----- 70 50 141 105 63 

40 1.1/2“ 60 ----- 70 90 55 141 105 72 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE ARS1    
    

 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
      

 08 12 16 20 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 420 420 320 300 420 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1800 1600 1150 1200 1150 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1200 900 1280 700 900 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1680 1600 1280 1200 1100 

 
 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, 
CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, 
QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK 
KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, 
SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, 
BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, HYDRAULISCHE BREMSANLAGEN, Screw Couplings, RS, THC, 
TECHNOCHEMIE, techno chemie kupplungen, contitech, RK Tube‐coupling ARGUS, SRK 
INTEVA, RK Rohrleitungs‐Kupplung, Rohrleitungskupplungen RK 

 
 
 
 

DASH: 08  
F: M32x3  

     

DASH A T MACHO  /  MALE HEMBRA  /  FEMALE
08 M14x1.5 Hembra / Female ARS1-08M1415 ARS1-08F1415
    

08 M14x1.5 8L ARS1-08M08L ARS1-08F08L
08 M16x1.5 10L ARS1-08M10L ARS1-08F10L
08 M18x1.5 12L ARS1-08M12L ARS1-08F12L
08 M22x1.5 15L ARS1-08M15L ARS1-08F15L
    

08 M18x1.5 10S ARS1-08M10S ARS1-08F10S
08 M20x1.5 12S ARS1-08M12S ARS1-08F12S
08 M22x1.5 14S ARS1-08M14S ARS1-08F14S
08 M24x1.5 16S ARS1-08M16S ARS1-08F16S
   

DASH: 12 
F: M36x3  

     

DASH F T MACHO  /  MALE HEMBRA  /  FEMALE
12 M22x1.5 15L ARS1-08M15L ARS1-08F15L
    

12 M24x1.5 16S ARS1-08M16S ARS1-08F16S
   

DASH: 16  
F: M48x3  

     

DASH F T MACHO  /  MALE HEMBRA  /  FEMALE
16 M22x1.5 15L ARS1-16M15L ARS1-16F15L
16 M26x1.5 18L ARS1-16M18L ARS1-16F18L
    

16 M24x1.5 16S ARS1-16M16S ARS1-16F16S
16 M30x2 20S ARS1-16M20S ARS1-16F20S

   

DASH: 20  
F: M54x3  

     

DASH F T MACHO  /  MALE HEMBRA  /  FEMALE
20 M26x1.5 18L ARS1-20M18L ARS1-20F18L
20 M30x2 22L ARS1-20M22L ARS1-20F22L
20 M36x2 28L ARS1-20M28L ARS1-20F28L
    

20 M30x2 20S ARS1-20M20S ARS1-20F20S
20 M36x2 25S ARS1-20M25S ARS1-20F25S
20 M42x2 30S ARS1-20M30S ARS1-20F30S
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DASH: 25  
F: M79x4  

     

DASH F T MACHO  /  MALE HEMBRA  /  FEMALE
25 M45x2 35L ARS1-25M35L ARS1-25F35L
    

25 M52x2 38S ARS1-25M38S ARS1-25F38S
   
   

 
                               

     

DASH F TAPON  /  PLUG TAPA  /  CAP 
08 Rd 32x3 ARS5-06M-DP ARS5-06F-DC 
12 Rd 36x3 ARS5-10M-DP ARS5-10F-DC 
16 Rd 48x3 ARS5-12M-DP ARS5-12F-DC 
20 Rd 54x4 ARS5-19M-DP ARS5-19F-DC 
25 Rd 79x4 ARS5-25M-DP ARS5-25F-DC 

  
 

Para partes Macho 
For Male Parts 

 

Para partes Hembra 
For Female Parts 

    
 

 
 

 
 

DN ØA* T CH1 CH2 CH CH3 B C J H ØD ØF 
08 M14x1.5 ------ 36 36 22 32 64 60  M30x1 39 M32x3 
08 M14x1.5 8L 36 36 22 32 54 60 10 M30x1 39 M32x3 
08 M16x1.5 10L 36 36 22 32 55 61 11 M30x1 39 M32x3 
08 M18x1.5 12L 36 36 22 32 55 61 11 M30x1 39 M32x3 
08 M22x1.5 15L 36 36 22 32 56 64 14 M30x1 39 M32x3 
08 M18x1.5 10S 36 36 22 32 56 62 12 M30x1 39 M32x3 
08 M20x1.5 12S 36 36 22 32 56 62 12 M30x1 39 M32x3 
08 M22x1.5 14S 36 36 22 32 58 64 14 M30x1 39 M32x3 
08 M24x1.5 16S 36 36 22 32 58 64 14 M30x1 39 M32x3 
DN ØA* T CH1 CH2 CH CH3 B C J H ØD ØF 
12 M22x1.5 15L 41 41 24 46 65 79 12 M36x1 54 M36x3 
12 M24x1.5 16S 41 41 24 46 67 81 14 M36x1 54 M36x3 
DN ØA* T CH1 CH2 CH CH3 B C J H ØD ØF 
16 M22x1.5 15L 55 50 32 60 75 77 12 M45x1.5 59 M48x3 
16 M26x1.5 18L 55 50 32 60 75 77 12 M45x1.5 59 M48x3 
16 M24x1.5 16S 55 50 32 60 77 79 14 M45x1.5 59 M48x3 
16 M30x2 20S 55 50 32 60 79 81 16 M45x1.5 59 M48x3 
DN ØA* T CH1 CH2 CH CH3 B C J H ØD ØF 
20 M26x1.5 18L 55 60 41 55 87 101 12 M54x1.5 64 M54x4 
20 M30x2 22L 55 60 41 55 89 103 14 M54x1.5 64 M54x4 
20 M36x2 28L 55 60 41 55 89 103 14 M54x1.5 64 M54x4 
20 M30x2 20S 55 60 41 55 91 105 16 M54x1.5 64 M54x4 
20 M36x2 25S 55 60 41 55 93 107 18 M54x1.5 64 M54x4 
20 M42x2 30S 55 60 41 55 95 109 20 M54x1.5 64 M54x4 
DN ØA* T CH1 CH2 CH CH3 B C J H ØD ØF 
25 M45x2 35L 85 90 55 80 122 136 16 M80x2 90 M79x4 
25 M52x2 38S 85 90 55 80 125 136 22 M80x2 90 M79x4 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE SCA1         “Roscas Hembra / Female Threads” 
    

 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
       

 06 10 12 19 25 40 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 450 450 400 400 300 300 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1800 1600 1400 1500 1180 1800 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1400 1550 1200 1200 1100 1200 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1400 1750 1200 1600 1500 1600 

 
 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, 
VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, 
HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, COUPLEURS 
HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, 
OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, HYDRAULISCHE 
BREMSANLAGEN, Screw Couplings, HS, THC, TECHNOCHEMIE, techno chemie kupplungen, contitech, 
ARGUS, HDK Hochdruck‐Kupplung, Screw‐on couplings CVV series, STG, MANULI,  MQS‐SG, MQS‐SGR, 
PARKER QHPA, Schraub‐Kupplungen HS, VITE A VALVOLA, PVV3, visses,  Innesti Rapidi con Bloccaggio a Vite 
‐ Serie “30”, SERIE 30, Screw couplings Series “30”, 30 Series, Schnellverschluss‐Schraubkupplungen, 
Резьбовые быстроразъёмные соединения,  

 
 

  
  

    

DASH ØA* MACHO / MALE HEMBRA / FEMALE 
06 1/4" BSP SCA1-06M04G SCA1-06F04G
06 1/4" NPT SCA1-06M04N SCA1-06F04N
06 M14x1.5 SCA1-06M01415 SCA1-06F01415
10 1/4" BSP SCA1-10M04G SCA1-10F04G
10 3/8" BSP SCA1-10M06G SCA1-10F06G
10 3/8" NPT SCA1-10M06N SCA1-10F06N
10 M16x1.5 SCA1-10M1615 SCA1-10F1615
12 3/8" BSP SCA1-12M06G SCA1-12F06G
12 1/2" BSP SCA1-12M08G SCA1-12F08G
12 1/2" NPT SCA1-12M08N SCA1-12F08N
12 M18x1.5 SCA1-12M1815 SCA1-12F1815
12 M22x1.5 SCA1-12M2215 SCA1-12F2215
12 3/4"-16 SCA1-12M34UN SCA1-12F34UN
12 7/8"-14 SCA1-12M78UN SCA1-12F78UN

 
 

 
 

  
  

    

DASH ØA* MACHO / MALE HEMBRA / FEMALE 
19 3/4" BSP SCA1-19M12G SCA1-19F12G
19 3/4" NPT SCA1-19M12N SCA1-19F12N
19 M22x1.5 SCA1-19M2215 SCA1-19F2215
25 3/4" BSP SCA1-25M12G SCA1-25F12G
25 1" BSP SCA1-25M16G SCA1-25F16G
25 1" NPT SCA1-25M16G SCA1-25F16G
40 1.1/4" BSP SCA1-40M20G SCA1-40F20G
40 1.1/4" NPT SCA1-40M20N SCA1-40F20N
40 1.1/2" BSP SCA1-40M24G SCA1-40F24G
40 1.1/2" NPT SCA1-40M24N SCA1-40F24N

 

 

  
                             

    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP 
06 Rd 24x2 SCA5-06M-DP SCA5-06F-DC 
10 Rd 28x2 SCA5-10M-DP SCA5-10F-DC 
12 Rd 36x2 SCA5-12M-DP SCA5-12F-DC 
19 Rd 42x2 SCA5-19M-DP SCA5-19F-DC 
25 Rd 48x2 SCA5-25M-DP SCA5-25F-DC 
40 Rd 70x2 SCA5-06M-DP SCA5-06F-DC 

  Para partes Macho  /  For Male Parts Para partes Hembra  /  For Female Parts 
    

 

 
 

DASH CH2 CH B C ØD ØF 
06 30 22 60 58 35 M24x2
10 36 30 62 62 34 M28x2
12 41 36 70 68 42 M36x2
19 50 41 85 76 48 M42x2
25 55 41 99 82 55 M48x3
40 65 55 128 133 85 M70x3

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE SCA1         “Roscas DIN2353 / DIN2353 Threads” 
    

 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

    
 

 

  
  

    

DASH ØA*      T MACHO / MALE HEMBRA / FEMALE
06 M14x1.5  8L SCA1-06M08L SCA1-06F08L 
10 M14x1.5  8L SCA1-10M08L SCA1-10F08L 
10 M16x1.5 10L SCA1-10M10L SCA1-10F10L 
10 M18x1.5 12L SCA1-10M12L SCA1-10F12L 
10 M16x1.5  8S SCA1-10M08S SCA1-10F08S 
10 M18x1.5 10S SCA1-10M10S SCA1-10F10S 
10 M20x1.5 12S SCA1-10M12S SCA1-10F12S 
12 M14x1.5 8L SCA1-12M08L SCA1-12F08L 
12 M16x1.5 10L SCA1-12M10L SCA1-12F10L 
12 M18x1.5 12L SCA1-12M12L SCA1-12F12L 
12 M22x1.5 15L SCA1-12M15L SCA1-12F15L 
12 M26x1.5 18L SCA1-12M18L SCA1-12F18L 
12 M18x1.5 10S SCA1-12M10S SCA1-12F10S 
12 M20x1.5 12S SCA1-12M12S SCA1-12F12S 
12 M22x1.5 14S SCA1-12M104S SCA1-12F104S 
12 M24x1.5 16S SCA1-12M16S SCA1-12F16S 
12 M30x2 20S SCA1-12M20S SCA1-12F20S 

 
 
 
 
 

 
 

  
  

    

DASH ØA*      T MACHO / MALE HEMBRA / FEMALE
19 M18x1.5 12L SCA1-19M12L SCA1-19F12L 
19 M22x1.5 15L SCA1-19M15L SCA1-19F15L 
19 M26x1.5 18L SCA1-19M18L SCA1-19F18L 
19 M30x2  22L SCA1-19M22L SCA1-19F22L 
19 M24x1.5 16S SCA1-19M16S SCA1-19F16S 
19 M30x2  20S SCA1-19M20S SCA1-19F20S 
25 M26x1.5 18L SCA1-25M18L SCA1-25F18L 
25 M30x2  22L SCA1-25M22L SCA1-25F22L 
25 M36x2  28L SCA1-25M28L SCA1-25F28L 
25 M45x2  35L SCA1-25M35L SCA1-25F35L 
25 M30x2  20S SCA1-25M20S SCA1-25F20S 
25 M36x2  25S SCA1-25M25S SCA1-25F25S 
25 M42x2  30S SCA1-25M30S SCA1-25F30S 
25 M52x2  38S SCA1-25M38S SCA1-25F38S 
40 M45x2  35L SCA1-40M35L SCA1-40F35L 
40 M52x2  42L SCA1-40M42L SCA1-40F42L 
40 M42x2  30S SCA1-40M30S SCA1-40F30S 
40 M52x2  38S SCA1-40M38S SCA1-40F38S 

 

 
 

DASH ØA*       T CH1 CH2 CH B C ØD ØF 
06 M14x1.5 8L 19 30 19 58 45 35 M24x2 
10 M14x1.5 8L 22 30 22 61 46 34 M28x2 
10 M16x1.5 10L 22 30 22 62 47 34 M28x2 
10 M18x1.5 12L 22 30 22 62 47 34 M28x2 
10 M16x1.5 8S 22 30 22 63 48 34 M28x2 
10 M18x1.5 10S 22 30 22 63 48 34 M28x2 
10 M20x1.5 12S 22 30 22 63 48 34 M28x2 
12 M14x1.5 8L 30 36 30 64 50 42 M36x2 
12 M16x1.5 10L 30 36 30 65 50 42 M36x2 
12 M18x1.5 12L 30 36 30 65 51 42 M36x2 
12 M22x1.5 15L 30 36 30 66 52 42 M36x2 
12 M26x1.5  18L 30 36 30 66 52 42 M36x2 
12 M18x1.5 10S 30 36 30 66 52 42 M36x2 
12 M20x1.5 12S 30 36 30 66 52 42 M36x2 
12 M22x1.5 14S 30 36 30 68 54 42 M36x2 
12 M24x1.5 16S 30 36 30 68 54 42 M36x2 
12 M30x2 20S 30 36 30 70 56 42 M36x2 
19 M18x1.5 12L 36 41 36 79 58 48 M42x2 
19 M22x1.5 15L 36 41 36 80 59 48 M42x2 
19 M26x1.5 18L 36 41 36 80 59 48 M42x2 
19 M30x2  22L 36 41 36 82 61 48 M42x2 
19 M24x1.5 16S 36 41 36 82 61 48 M42x2 
19 M30x2  20S 36 41 36 84 63 48 M42x2 
25 M26x1.5 18L 41 50 51 95 69 55 M48x3 
25 M30x2  22L 41 50 51 97 71 55 M48x3 
25 M36x2  28L 41 50 51 97 71 55 M48x3 
25 M45x2  35L 41 50 51 99 73 55 M48x3 
25 M30x2  20S 41 50 51 99 73 55 M48x3 
25 M36x2  25S 41 50 51 101 75 55 M48x3 
25 M42x2  30S 41 50 51 103 77 55 M48x3 
25 M52x2  38S 41 50 51 105 79 55 M48x3 
40 M45x2 35L 55 80 55 105 112 85 M70x3 
40 M52x2 42L 55 80 55 105 112 85 M70x3 
40 M42x2  30S 55 80 55 109 116 85 M70x3 
40 M52x2  38S 55 80 55 111 118 85 M70x3 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE SCA1         “Roscas DIN2353 Pasatabique / DIN2353 Bulkhead Threads” 
    

 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

    
 

 

  
  

    

DASH ØA*      T MACHO / MALE HEMBRA / FEMALE
06 M12x1.5  6L SCA1-06M06LK SCA1-06F06LK 
10 M14x1.5  8L SCA1-10M08LK SCA1-10F08LK 
10 M16x1.5 10L SCA1-10M08LK SCA1-10F08LK 
10 M18x1.5 12L SCA1-10M12LK SCA1-10F12LK 
10 M16x1.5  8S SCA1-10M08SK SCA1-10F08SK 
10 M18x1.5 10S SCA1-10M10SK SCA1-10F10SK 
10 M20x1.5 12S SCA1-10M12SK SCA1-10F12SK 
12 M14x1.5 8L SCA1-12M08LK SCA1-12F08LK 
12 M16x1.5 10L SCA1-12M08LK SCA1-12F08LK 
12 M18x1.5 12L SCA1-12M12LK SCA1-12F12LK 
12 M22x1.5 15L SCA1-12M12LK SCA1-12F12LK 
12 M26x1.5 18L SCA1-12M18LK SCA1-12F18LK 
12 M18x1.5 10S SCA1-12M10SK SCA1-12F10SK 
12 M20x1.5 12S SCA1-12M10SK SCA1-12F10SK 
12 M22x1.5 14S SCA1-12M10SK SCA1-12F10SK 
12 M24x1.5 16S SCA1-12M16SK SCA1-12F16SK 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

    

DASH ØA*      T MACHO / MALE HEMBRA / FEMALE
19 M18x1.5 12L SCA1-19M12LK SCA1-19F12LK 
19 M22x1.5 15L SCA1-19M15LK SCA1-19F15LK 
19 M26x1.5 18L SCA1-19M18LK SCA1-19F18LK 
19 M30x2  22L SCA1-19M22LK SCA1-19F22LK 
19 M24x1.5 16S SCA1-19M16SK SCA1-19F16SK 
19 M30x2  20S SCA1-19M20SK SCA1-19F20SK 
25 M26x1.5 18L SCA1-25M18LK SCA1-25F18LK 
25 M30x2  22L SCA1-25M22LK SCA1-25F22LK 
25 M36x2  28L SCA1-25M28LK SCA1-25F28LK 
25 M45x2  35L SCA1-25M35LK SCA1-25F35LK 
25 M30x2  20S SCA1-25M20SK SCA1-25F20SK 
25 M36x2  25S SCA1-25M25SK SCA1-25F25SK 
25 M42x2  30S SCA1-25M30SK SCA1-25F30SK 
25 M52x2  38S SCA1-25M38SK SCA1-25F38SK 
40 M45x2  35L SCA1-40M35LK SCA1-40F35LK 
40 M52x2  42L SCA1-40M42LK SCA1-40F42LK 
40 M42x2  30S SCA1-40M30SK SCA1-40F30SK 
40 M52x2  38S SCA1-40M38SK SCA1-40F38SK 

 

 
 

DASH ØA*       T CH1 CH2 CH B C ØD ØF 
06 M14x1.5 8L 19 30 19 73 60 35 M24x2 
10 M14x1.5 8L 22 30 22 76 61 34 M28x2 
10 M14x1.5  8L 22 30 22 77 62 34 M28x2 
10 M18x1.5  12L 22 30 22 78 62 34 M28x2 
10 M16x1.5   8S 22 30 22 78 63 34 M28x2 
10 M18x1.5  10S 22 30 22 78 63 34 M28x2 
10 M20x1.5  12S 22 30 22 78 63 34 M28x2 
12 M14x1.5  8L 30 36 30 80 66 42 M36x2 
12 M16x1.5  10L 30 36 30 80 66 42 M36x2 
12 M18x1.5  12L 30 36 30 84 70 42 M36x2 
12 M22x1.5  15L 30 36 30 81 67 42 M36x2 
12 M26x1.5  18L 30 36 30 81 67 42 M36x2 
12 M18x1.5  10S 30 36 30 80 66 42 M36x2 
12 M20x1.5  12S 30 36 30 81 67 42 M36x2 
12 M22x1.5  14S 30 36 30 83 69 42 M36x2 
12 M24x1.5  16S 30 36 30 83 69 42 M36x2 
19 M18x1.5  12L 36 41 36 94 73 48 M42x2 
19 M22x1.5  15L 36 41 36 95 74 48 M42x2 
19 M26x1.5  18L 36 41 36 95 74 48 M42x2 
19 M30x2   22L 36 41 36 104 83 48 M42x2 
19 M24x1.5  16S 36 41 36 97 76 48 M42x2 
19 M30x2   20S 36 41 36 104 83 48 M42x2 
25 M26x1.5  18L 41 50 41 110 84 55 M48x3 
25 M30x2   22L 41 50 41 115 89 55 M48x3 
25 M36x2   28L 41 50 41 117 91 55 M48x3 
25 M45x2   35L 41 50 41 117 91 55 M48x3 
25 M30x2   20S 41 50 41 121 95 55 M48x3 
25 M36x2   25S 41 50 41 121 95 55 M48x3 
25 M42x2   30S 41 50 41 123 97 55 M48x3 
25 M52x2   38S 41 50 41 123 97 55 M48x3 
40 M45x2   35L 55 80 55 125 132 85 M70x3 
40 M52x2   42L 55 80 55 129 132 85 M70x3 
40 M42x2   30S 55 80 55 129 136 85 M70x3 
40 M52x2   38S 55 80 55 129 136 85 M70x3 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE SCA2  AISI316         “Roscas Hembra / Female Threads” 
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA ALIMETARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES
    

 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
       

 06 10 12 19 25 40 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 450 400 400 250 250 200 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1200 1500 1800 1700 1200 600 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1200 1000 1100 600 600 400 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1200 1400 1800 700 600 400 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  

SILICON -50ºC +200ºC  
I  
OTRAS JUNTAS BAJO DEMANDA. 
OTHER SEALS UNDER REQUEST.NTEVA, STUCCHI, DNP, 
HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, INTEVA, STUCCHI, DNP, 
HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, 
DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, 
DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, 
PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE 
RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, HYDRAULISCHE BREMSANLAGEN, Screw Couplings, HS, THC, 
TECHNOCHEMIE, techno chemie kupplungen, contitech, ARGUS, HDK Hochdruck‐Kupplung, Screw‐on 
couplings CVV series, STG, MANULI,  MQS‐SG, MQS‐SGR, PARKER QHPA, Schraub‐Kupplungen HS, VITE A 
VALVOLA, PVV3, visses,  Innesti Rapidi con Bloccaggio a Vite ‐ Serie “30”, SERIE 30, Screw couplings Series 
“30”, 30 Series, Schnellverschluss‐Schraubkupplungen, Резьбовые быстроразъёмные соединения,

 
 

  
    

 

       

DASH ØA* MACHO / MALE HEMBRA / FEMALE  

 

06 1/4" BSP SCA2-06M04G SCA2-06F04G SCA6-06F-DC SCA6-06M-DP 
10 3/8" BSP SCA2-10M06G SCA2-10F06G SCA6-10F-DC SCA6-10M-DP 
12 1/2" BSP SCA2-12M08G SCA2-12F08G SCA6-12F-DC SCA6-12M-DP 
19 3/4" BSP SCA2-19M12G SCA2-19F12G SCA6-19F-DC SCA6-19M-DP 
25 1" BSP SCA2-25M16G SCA2-25F16G SCA6-25F-DC SCA6-25M-DP 
40 1.1/2" BSP SCA2-40M24G SCA2-40F24G SCA6-40F-DC SCA6-40M-DP 

    
 

Para partes Hembra  
For Female Parts

 

Para partes Macho 
 For Male Parts  

OTRAS ROSCAS BAJO DEMANDA 
OTHER THREADS UNDER REQUEST  

               ALUMINIO  /  ALUMINIUM 
 

*** AISI316 BAJO DEMANDA  /  AISI316 UNDER REQUEST
    

 

 

  
                               

    

DASH DASH TAPÓN / PLUG TAPA / CAP 
06 Rd 24x2 SCA5-06M-DP SCA5-06F-DC 
10 Rd 28x2 SCA5-10M-DP SCA5-10F-DC 
12 Rd 36x2 SCA5-12M-DP SCA5-12F-DC 
19 Rd 42x2 SCA5-19M-DP SCA5-19F-DC 
25 Rd 48x2 SCA5-25M-DP SCA5-25F-DC 
40 Rd 70x2 SCA5-06M-DP SCA5-06F-DC 

  Para partes Macho  /  For Male Parts Para partes Hembra  /  For Female Parts 
    

 
 

 
 

DASH CH2 CH B C ØD ØF 
06 27 19 59 58 30 M24x2 
10 30 22 64.5 62 34 M28x2 
12 38 30 67 63 42 M36x2 
19 41 36 82 75 48 M42x2 
25 50 41 95 78.5 55 M48x3 
40 65 60 116 107 70 M70x3 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE HSC  “Autorroscantes Aplicaciones Extremas Tipo ROFLEX / Screw Couplings For Extreme Applications ROFLEX Type” 
    

 

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
    

 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 500 450 400 350 320 300 250 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 2000 1800 1600 1400 1280 1200 250 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 2000 1800 1600 1400 1280 1200 250 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 2000 1800 1600 1400 1280 1200 250 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  

Enchufes, demolicion, demolición, martillos, 
excavadoras, alta presión, alta presion, muy 
alta presión, ROFLEX, RO‐FLEX, HOLMBURY, 
heavy duty, construction plant 

 
     
 

   

   
     

DASH  BSP BSP 
10 3/8” HSC10-M-06G HSC10-F-06G
12 1/2" HSC12-M-08G HSC12-F-08G
19 3/4" HSC19-M-12G HSC19-F-12G
25 1” HSC25-M-16G HSC25-F-16G
32 1.1/4” HSC32-M-20G HSC32-F-20G
40 1.1/2” HSC40-M-24G HSC40-F-24G
50 2” HSC50-M-32G HSC50-F-32G
    

Otras roscas y tamaños bajo demanda. 
Other threads and sizes under request. 
 

   
 

     

 
 

 

DN A* B C D J CH CH1 CH2 F L 
10 3/8” 77 55 30 27 22 22 45 35.57 110
12 1/2" 95 70 35 30 26 26 50 39.64 135
19 3/4" 99 73 40 35 30 30 55 44.80 142
25 1” 106 82 46 52 40 40 70 57.52 156
32 1.1/4” 118 88 60 55 48 48 80 65.55 171
40 1.1/2” 121 90 68 62 55 55 87 74.61 172
50 2” 165 120 90 85 76 76 130 108.05 240

 

 

Medidas en mm.  /  Measurements in mm. 
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SERIE PSR  “Aplicaciones Extremas Excavadoras más de 20Tn / Extreme Applications for Excavators over 20Tn” 
    

 

 
MARTILLOS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC HAMMERS 
 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 

   
    

 
 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
    

 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 500 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 2000 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 2000 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 2000 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

HNBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  

Enchufes, demolicion, demolición, martillos, 
excavadoras, alta presión, alta presion, muy 
alta presión, ROFLEX, RO‐FLEX, HOLMBURY, 
EXCAVADORAS, EXCAVATORS, autorroscantes, 
screw couplings, exavators over 20tn 

 
 

 
 
 

   
   

     

DASH CONEXIÓN / CONNECTION MACHO / MALE HEMBRA / FEMALE 
32 1.1⁄4" SAE (1.5⁄8" UNF) PS25-2-20S
32 SAE 3000 flange PS25-1-3K
   

 
 
 
 
 

 
MACHO MALE                                                                                              HEMBRA FEMALE 

 
 

 

             

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: MAIN FEATURES: 

 
 Diseñados para aplicaciones con condiciones extremas de trabajo, 

altas vibraciones y golpes de presión extremos en grandes 
excavadoras de más de 20tn o grandes equipos de demolición. 
 

 Comprobados a más de 3.000.000 de impulsos a alta presión. 
 

 Reducida pérdida de fluido durante la desconexión de 27ml. 
 

 Alto paso de caudal de 576 L/min a 5Bar de presión. 
 

 Conexión y desconexión a 50Bar de presión residual (Requiere una 
fuerza de 85Nm). 

 Developed to withstand extreme conditions of vibration and high 
pressure pulses in large excavators or big demolition machines. 

 
 Tested at more than 3.000.000 high pressure impulses. 

 
 Little oil loss of 27ml during the disconnection. 

 
 Big flow of 576 L/min at 5Bar pressure. 

 
 Connection and disconnection at 50Bar of residual pressure (torque 

required 85 Nm). 
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SERIE VVA1   (VV – IASC – Machos DNV / Males DNV)   
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
     

 10 12 19 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 300 300 250 230 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 1500 1600 1200 1000 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1200 1200 1000 900 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1200 1300 1000 980 

 
 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, 
VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, 
HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, COUPLEURS 
HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, 
OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, HYDRAULISCHE 
BREMSANLAGEN, Screw Couplings, HS, THC, TECHNOCHEMIE, techno chemie kupplungen, contitech, 
ARGUS, Hochdruck‐Kupplung, Screw‐on couplings series, TGW, MANULI,  MQS‐SG, MQS‐SGR, PARKER, 
Schraub‐Kupplungen, VITE A VALVOLA, , visses,  Innesti Rapidi con Bloccaggio a Vite, Screw couplings, TGW‐
C‐AT, TEDHINSA, GROMELLE, VV, NV, LEKUONA, LEKU‐ONA, BALLABIO 

 

   
 

 

   
   

             

DASH  BSP BSP BSP  

06 1/4" VVA1-06F04G DNV1-06F04G VVA1-06F04G  A la parte hembra podemos conectar su 
propia parte macho autorroscante o el 
macho estándar DIN5675 (DNV). 
 
To the female part we can connect their own 
screw coupling male part or the standard male 
DIN5675 (DNV). 

10 3/8” VVA1-10F06G DNV1-10F06G VVA1-10F06G  

12 1/2" VVA1-12F08G ISA1-12F08G VVA1-12F08G  

19 3/4" VVA1-19F12G DNV1-19F12G VVA1-19F12G  

25 1” VVA1-25F16G DNV1-25F16G VVA1-25F16G  
 
 
 

  Macho estándar DNV1 (DIN5675) 
Standard Male DNV1 (DIN5675) 

   

OTRAS ROSCAS Y MEDIDAS BAJO DEMANDA 
OTHER THREADS AND SIZES UNDER REQUEST  

   

 

   
   

DASH DASH TAPA / CAP 
06 1/4" ISA5-06F04-RDP 
10 3/8” ISA5-10F06-RDP 
12 1/2" ISA5-12F08-RDP 
16 3/4" ISA5-19F12-RDP 
19 1” ISA5-25F16-RDP 
  Para partes Macho 

For Male Parts   
   

 
 

 

   
   

DASH DASH TAPA / CAP
06 1/4" ISA5-06F04-BDP
10 3/8” ISA5-10F06-BDP
12 1/2" ISA5-12F08-BDP
16 3/4" ISA5-19F12-BDP
19 1” ISA5-25F16-BDP

  
 

Para partes Macho 
For Male Parts 

 

 
 

 

DN ØA* CH1 CH2 CH B C ØD ØD L 
06 1/4" 19 27 19 50 33 1”-8UN 30 66
10 3/8” 24 34 24 59.5 39 1.1/4”-8UN 38 78
13 1/2" 27 38 27 68 49 1.3/8”-8UN 42 94.5
19 3/4" 34 50 34 84 61.5 1.3/4”-8UN 55 123.5
25 1” 41 55 41 99.5 73 M52x4 60 139.5

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
 

 



 

Todos los datos son informativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso / All data are informative and may undergo modifications without prior notice 
 

 
08181 SENTMENAT –  Barcelona (SPAIN) 

www.biemen.com  
+34 93 865 4171 
biemen@biemen.com 

v190708   Pag. 55  /  124 

 

SERIE GRO1   
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 06 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 950 750 750 650 450 450 300 300 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 3800 3000 3000 2600 1800 1700 1200 1200 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 3500 2900 3000 2500 1650 1600 1100 1100 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 3500 2900 3000 2500 1650 1600 1250 1100 

 
 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, 
VOSWINKEL, VOSS, BINSA, INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, 
HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, COUPLEURS 
HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, 
OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, HYDRAULISCHE 
BREMSANLAGEN, Screw Couplings, HS, THC, TECHNOCHEMIE, techno chemie kupplungen, contitech, 
ARGUS, Hochdruck‐Kupplung, Screw‐on couplings series, TGW, MANULI,  MQS‐SG, MQS‐SGR, PARKER, 
Schraub‐Kupplungen, VITE A VALVOLA, , visses,  Innesti Rapidi con Bloccaggio a Vite, Screw couplings, TGW‐
C‐AT, TEDHINSA, GROMELLE, 

 
 

 

   

 
 

       

DASH  BSP BSP
06 1/4" GRO1-06M04G GRO1-06F04G 

10 3/8” GRO1-10M06G GRO1-10F06G 

12 1/2" GRO1-12M08G GRO1-12F08G 

19 3/4" GRO1-19M12G GRO1-19F12G 

25 1” GRO1-25M16G GRO1-25F16G 

32 1.1/4” GRO1-32M20G GRO1-32F20G 

40 1.1/2” GRO1-40M24G GRO1-40F24G 

50 2” GRO1-50M32G GRO1-50F32G 
 
 
 

   

 
 

 

DN ØA* CH1 CH2 CH B C ØD ØF L 
06 1/4" 19 32 19 57 34 27 x 1.5 14.9 68 

10 3/8” 22 34 22 71.5 41 30 x 1.5 18.9 86 

13 1/2" 27 41 27 74.5 47 35 x 1.5 22 94 

19 3/4" 35 50 35 90.5 57 45 x 1.5 29 114 

25 1” 41 65 41 103.5 64 54 x 1.5 36 128 

32 1.1/4” 58 80 58 130.5 75 70 x 2 49.8 150 

40 1.1/2” 61 85 61 141 81 78 x 2 55 162 

50 2” 71 105 71 205 129 92 x 3 69 236 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE SNB1   
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

  

    
 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 

   

 12 25 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 400 360 

Presión Rotura Conectado 
Burst Pressure Coupled 2000 1800 

Presión Rotura Macho 
Burst Pressure Male 1750 1750 

Presión Rotura Hembra 
Burst Pressure Hembra 1850 2000 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
INTEVA, STUCCHI, DNP, HOLMBURY, PARKER, FASTER, CEJN, TEMA, RECTUS, TST, INDIA, CHINA, VOSWINKEL, VOSS, BINSA, 
INCISA, DICSA, INTERTRACO, SNAP‐TITE, QUICK COUPLING, QUICK COUPLER, HIGH PRESSURE, INNESTI RAPIDI, DARBO, 
AEROQUIP, ARGUS, STECK KUPPLUNGEN, COUPLEURS HYDRAULIQUE, EDELSTAHL, DIXON, PERFECTING, TOMCO, SAFEWAY, 
BALLABIO, PIOTTI, BORRONI, OLEODINAMICA, ENCHUFE RAPIDO, ACOPLE RAPIDO, BALFLEX, HANSA, PIRTEK, STS, 
HYDRAULISCHE BREMSANLAGEN, Screw Couplings, ARGUS, Hochdruck‐Kupplung, Screw‐on couplings series, TGW, MANULI, 
Schraub‐Kupplungen, TEDHINSA, GROMELLE, CATERPILLAR, AEROQUIP HOCHDRUCKKUPPLUNG, GA90091‐8, GA90091‐12, 
GA90091‐16, GA90092‐8, GA90092‐12, GA90092‐16, HA10‐1‐IMF22, HA10‐2‐IMF22, HA16‐1‐IMF30, HA16‐2‐IMF30, DNP 
VAV1, VAV1.1322.102, VAV1.1322.103, VAV1.2530.102, VAV1.2530.103 

 

 

   

       

DASH DIN3852 MACHO  /  MALE HEMBRA  /  FEMALE

12 M30 x 1.5 SNB1-12M2215 SNB1-12F2215 

25 M22 x 1.5 SNB1-25M3015 SNB1-25F3015 

 
 
 

   

 
 

 
 
 
 

 

DN ØA* CH1 CH2 CH B C ØD L 

13 M30 x 1.5 27 41 27 60 47 Rd.35x2 91 

25 M22 x 1.5 46 65 46 97 77 Rd.54x3 143 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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LLAVES DE PASO, 
DESVIADORES Y 
REGULADORES  

  BALL VALVES, DIVERTER VALVES AND 
FLOW REGULATORS 

 

 

 

  

 
 

VALVULA CAMBIO PATRON 
PARA EXCAVADORAS  

EXCAVATOR PATTERN 
CHANGE VALVE 
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SERIE BKH2   /   BVC2    “2 VÍAS  /  2 WAY”    
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA LIMPIEZA 

CLEANING MACHINERY 
 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 06 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Trabajo  
Max. Working Pressure  500 500 500 400 350 350 350 350 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
 

   

 

INTEVA, GEMELS, PISTER, MHA, DMIC, HYDAC, PIOTTI, CIOCCA, HOLMBURY, DICSA, LEKUONA, VOSS, INCISA, TEDHINSA, MTC 
BKH, BVC2, VH2, V2RH, GE2, CRH, BHG, KHB, KHM 

Шаровые краны и запорные вентили, Robinets à boisseau sphérique, ball valves, High pressure, hydraulic, hydraulique, hydraulic, VALVOLE A SFERA, Kugelhähne Böhmer, 
haute pression, W2FT 

       

DASH ØA* BSP 
06 1/4" BKH2-1-06-04G BVC2-1-06-04G 

 

10 3/8” BKH2-1-10-06G BVC2-1-10-06G 
12 1/2" BKH2-1-12-08G BVC2-1-12-08G 
19 3/4" BKH2-1-19-12G BVC2-1-19-12G 
25 1” BKH2-1-25-16G BVC2-1-25-16G 
25 1.1/4” BKH2-1-25-20G  
25 1.1/2” BKH2-1-25-24G  
32 1.1/4” BKH2-1-32-20G  
40 1.1/2” BKH2-1-40-24G  
50 2” BKH2-1-50-32G  

 

OTRAS ROSCAS BAJO DEMANDA 
OTHER THREADS UNDER REQUEST 

 

  
 

 
 

 

DN ØA* L L1 B H H1 H2 H3 E D SW1 K J 
06 1/4" 69 37 28 44.5 13 32 8 26 4.5 9 107 40
10 3/8” 72 42 32 52.5 17 40 8 32 6.5 9 107 40
13 1/2" 83 48 35 52.5 17 40 8 37.5 6.5 9 107 40
19 3/4" 95 60 48 75 24 57 12 45 6.5 14 170 61
25 1” 113 65 57 82 28.5 64 12 55 6.5 14 170 61
25 1.1/4” 120 65 60 82 28.5 64 12 55 6.7 14 170 61
25 1.1/2” 130 65 60 82 28.5 64 12 55 6.7 14 170 61
32 1.1/4” 110 84 75 104.5 37.5 84 14 66 10.8 17 235 75
40 1.1/2” 130 91 85 115.5 42.5 95 14 72 10.8 17 235 75
50 2” 140 100 105 133 52.5 112.5 14 80 10.8 17 235 75

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE BVC3  /  BKL3    “3 VÍAS  /  3 WAY”    
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA LIMPIEZA 

CLEANING MACHINERY 
 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 06 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Trabajo  
Max. Working Pressure  500 500 500 400 350 350 350 350 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
 

   

 

INTEVA, GEMELS, PISTER, MHA, DMIC, HYDAC, PIOTTI, CIOCCA, HOLMBURY, DICSA, LEKUONA, VOSS, INCISA, TEDHINSA, MTC 
BKH, BVC3, VH3, V3RH, GE3, CRH, BHG, KHB, KHM, W3BL, BK3, KHB3K 

Шаровые краны и запорные вентили, Robinets à boisseau sphérique, ball valves, High pressure, hydraulic, hydraulique, hydraulic, VALVOLE A 
SFERA, Kugelhähne Böhmer, haute pression   

         

DASH ØA* BSP  
06 1/4" BKL3-1-06-04G BVC3-1-06-04G 

 

10 3/8” BKL3-1-10-06G BVC3-1-10-06G 
12 1/2" BKL3-1-12-08G BVC3-1-12-08G 
19 3/4" BKL3-1-19-12G BVC3-1-19-12G 
25 1” BKL3-1-25-16G BVC3-1-25-16G 
25 1.1/4” BKL3-1-25-20G  
25 1.1/2” BKL3-1-25-24G  
32 1.1/4” BKL3-1-32-20G  
40 1.1/2” BKL3-1-40-24G  
50 2” BKL3-1-50-32G  

 

OTRAS ROSCAS BAJO DEMANDA 
OTHER THREADS UNDER REQUEST 

 
 

  
 

 

ESQUEMA L (ESTÁNDAR) 
L SCHEME (STANDARD) 

 

 
 

ESQUEMA T  / T SCHEME 

 

 
 

DN ØA* L L1 B H H1 H2 H3 E D SW1 S K J 
06 1/4" 69 37 28 44.5 13 32 8 26 4.5 9 35 107 40 
10 3/8” 72 42 32 52.5 17 40 8 32 6.5 9 36 107 40 
13 1/2" 83 48 35 52.5 17 40 8 37.5 6.5 9 40 107 40 
19 3/4" 95 60 48 75 24 57 12 45 6.5 14 49 170 61 
25 1” 113 65 57 82 28.5 64 12 55 6.5 14 56.5 170 61 
25 1.1/4” 120 65 60 82 28.5 64 12 55 6.7 14 60 170 61 
25 1.1/2” 130 65 60 82 28.5 64 12 55 6.7 14 60 170 61 
32 1.1/4” 110 84 75 104.5 37.5 84 14 66 10.8 17 55 235 75 
40 1.1/2” 130 91 85 115.5 42.5 95 14 72 10.8 17 65 235 75 
50 2” 140 100 105 133 52.5 112.5 14 80 10.8 17 70 235 75 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE BKL3    “3 VÍAS  /  3 WAY”     Salida Central Macho / Male Center Port 
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA LIMPIEZA 

CLEANING MACHINERY 
 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
      

 06 10 12 19 25 
Max. Presión Trabajo  
Max. Working Pressure  500 500 500 400 350 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
 

   

 

INTEVA, GEMELS, PISTER, MHA, DMIC, HYDAC, PIOTTI, CIOCCA, HOLMBURY, DICSA, LEKUONA, VOSS, INCISA, TEDHINSA, MTC 
BKH, BVC3, VH3, V3RH, GE3, CRH, BHG, KHB, KHM, W3BL, BK3, KHB3K 

Шаровые краны и запорные вентили, Robinets à boisseau sphérique, ball valves, High pressure, hydraulic, hydraulique, hydraulic, VALVOLE A 
SFERA, Kugelhähne Böhmer, haute pression   

         

DASH ØA* BSP  

06 1/4" BKL3-1-06-04GM 

 

10 3/8” BKL3-1-10-06GM 

12 1/2" BKL3-1-12-08GM 

19 3/4" BKL3-1-19-12GM 

25 1” BKL3-1-25-16GM 
 

OTRAS ROSCAS BAJO DEMANDA 
OTHER THREADS UNDER REQUEST 

 
 

  
 

 

ESQUEMA L (ESTÁNDAR) 
L SCHEME (STANDARD) 

 

 
 

ESQUEMA T  / T SCHEME 

 

 
 

DN ØA* L L1 B H H1 H2 H3 E D SW1 S K J 

06 1/4" 69 37 28 44.5 13 32 8 26 4.5 9 35 107 40 

10 3/8” 72 42 32 52.5 17 40 8 32 6.5 9 36 107 40 

13 1/2" 83 48 35 52.5 17 40 8 37.5 6.5 9 40 107 40 

19 3/4" 95 60 48 75 24 57 12 45 6.5 14 49 170 61 

25 1” 113 65 57 82 28.5 64 12 55 6.5 14 56.5 170 61 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE BVS2  /  BKH2   AISI316   “2 VÍAS  /  2 WAY”    
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA ALIMETARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
    

 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 06 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Trabajo  
Max. Working Pressure  500 500 500 400 350 350 350 350 

 
 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  
 

 

   

 

INTEVA, GEMELS, PISTER, MHA, DMIC, HYDAC, PIOTTI, CIOCCA, HOLMBURY, DICSA, LEKUONA, VOSS, INCISA, 
TEDHINSA, MTC 

BKH, BVS2, VH2, V2RH, GE2, CRH, BHG, KHB, KHM, V2RD, W2FT 
Шаровые краны и запорные вентили, Robinets à boisseau sphérique, ball valves, High pressure, hydraulic, 

hydraulique, hydraulic, VALVOLE A SFERA, Kugelhähne Böhmer, haute pression,  

INTEVA, GEMELS, PISTER, MHA, DMIC, HYDAC, PIOTTI, CIOCCA, 
HOLMBURY, DICSA, LEKUONA, VOSS, INCISA, TEDHINSA, MTC 
BKH, BVS2, VH2, V2RH, GE2, CRH, BHG, KHB, KHM, V2RD, W2FT 
Шаровые краны и запорные вентили, Robinets à boisseau 
sphérique, ball valves, High pressure, hydraulic, hydraulique, 
hydraulic, VALVOLE A SFERA, Kugelhähne Böhmer, haute 

pression,  

         

DASH ØA* BSP
06 1/4" BKH2-2-06-04G BVS2-2-06-04G 

10 3/8” BKH2-2-10-06G BVS2-2-10-06G 

12 1/2" BKH2-2-12-08G BVS2-2-12-08G 

19 3/4" BKH2-2-19-12G BVS2-2-19-12G 

25 1” BKH2-2-25-16G BVS2-2-25-16G 

32 1.1/4” CONSULTAR / CONSULT 

40 1.1/2” CONSULTAR / CONSULT 

50 2” CONSULTAR / CONSULT 
 

OTRAS ROSCAS BAJO DEMANDA 
OTHER THREADS UNDER REQUEST 

 
 

   
 

 
 

 

DN ØA* L L1 B H H1 H2 H3 E D SW1 K J 

06 1/4" 69 37 28 44.5 13 32 8 26 4.5 9 107 40 

10 3/8” 72 42 32 52.5 17 40 8 32 6.5 9 107 40 

13 1/2" 83 48 35 52.5 17 40 8 37.5 6.5 9 107 40 

19 3/4" 95 60 48 75 24 57 12 45 6.5 14 170 61 

25 1” 113 65 57 82 28.5 64 12 55 6.5 14 170 61 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE BVS3  /  BKL3    AISI316   “3 VÍAS  /  3 WAY”    
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA ALIMETARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
    

 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 06 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Trabajo  
Max. Working Pressure  500 500 500 400 350 350 350 350 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  
 

 

   

 

INTEVA, GEMELS, PISTER, MHA, DMIC, HYDAC, PIOTTI, CIOCCA, HOLMBURY, DICSA, LEKUONA, VOSS, INCISA, TEDHINSA, MTC 
BKH, BVS3, VH3, V3RH, GE3, CRH, BHG, KHB, KHM, W3BL, BK3, KHB3K 

Шаровые краны и запорные вентили, Robinets à boisseau sphérique, ball valves, High pressure, hydraulic, hydraulique, hydraulic, VALVOLE A 
SFERA, Kugelhähne Böhmer, haute pression   

       

 

DASH ØA* BSP 
06 1/4" BKL3-2-06-04G BVS3-2-06-04G 

 

10 3/8” BKL3-2-10-06G BVS3-2-10-06G 

12 1/2" BKL3-2-12-08G BVS3-2-12-08G 

19 3/4" BKL3-2-19-12G BVS3-2-19-12G 

25 1” BKL3-2-25-16G BVS3-2-25-16G 

32 1.1/4” CONSULTAR / CONSULT 

40 1.1/2” CONSULTAR / CONSULT 

50 2” CONSULTAR / CONSULT 
 

OTRAS ROSCAS BAJO DEMANDA 
OTHER THREADS UNDER REQUEST 

 

  
 

 

ESQUEMA L (ESTÁNDAR) 
 L SCHEME (STANDARD) 

 

 
 

ESQUEMA T  / T SCHEME 

 

 
 
 

 
 
 

 

DN ØA* L L1 B H H1 H2 H3 E D SW1 S K J 

06 1/4" 69 37 28 44.5 13 32 8 26 4.5 9 35 107 40 

10 3/8” 72 42 32 52.5 17 40 8 32 6.5 9 36 107 40 

13 1/2" 83 48 35 52.5 17 40 8 37.5 6.5 9 40 107 40 

19 3/4" 95 60 48 75 24 57 12 45 6.5 14 49 170 61 

25 1” 113 65 57 82 28.5 64 12 55 6.5 14 56.5 170 61 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE 3DDFA 400BAR           (Desviador Hidráulico 3 Vías  /  3 Way Hydraulic Diverter Valve) 
    

 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

  

    
 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 

   

 12 19 
Max. Presión Trabajo  
Max. Working Pressure  400 400 

 
 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
 
 
 

   

 

INTEVA, GEMELS, PISTER, MHA, DMIC, HYDAC, PIOTTI, CIOCCA, HOLMBURY, 
DICSA, LEKUONA, VOSS, INCISA, TEDHINSA, MTC, OLEOWEB, HBS, PIOTTI, 

oleo‐bi‐effe, oleodinamica  
 

Desviador hidráulico, alta presión, diverter valves 

 
 

         

DASH ØA* BSP 

ESQUEMA L (ESTÁNDAR) 
L SCHEME (STANDARD) 

 

 

12 1/2" DDFA3-08G  

19 3/4" DDFA3-12G  

 

OTRAS ROSCAS Y MEDIDAS BAJO DEMANDA 
OTHER THREADS AND SIZES UNDER REQUEST 

 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

DN ØA* B E J F C H K L/min  

13 1/2" 40.00 32.00 13.50 8.50 60.00 68.00 157.00 90 1.05kg 

19 3/4" 85.00 32.50 13.50 8.50 80.00 68.00 168.00 120 1.75kg 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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VALVULA CAMBIO PATRON PARA EXCAVADORAS   /  PATTERN CHANGER VALVE 
    

 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

OCUKAC2318   

   

    
 
 

    

Las OCUKAC2318 está destinada únicamente para aplicaciones de pilotaje. 
 
La válvula de cambiador de patrones es una válvula de accionamiento mecánico 
con 4 puertos de entrada y 4 puertos de salida. Esta válvula permite realizar 
cambios rápidos de patrón de palanca sin tener que intercambiar las mangueras. 
 
La válvula de cambiador de patrones proporciona 8 vías, 2 de control de posición 
de las señales de pilotaje. Está diseñado para ser utilizado donde deseemos 
conmutar la presión de pilotaje. 
 
Esta válvula reduce el tiempo de inactividad de los equipos, así como el trabajo 
y los riesgos ambientales relacionados con el intercambio de mangueras. Su 
sistema es totalmente mecánico, lo que nos permite una rápida y fácil instalación, 
eliminando cualquier posibilidad de un fallo electrónico en la respuesta de la 
máquina. Hay 4 puertos de entrada y 4 puertos de salida. El usuario  simplemente 
tiene que girar la maneta 90 grados para cambiar el patrón de joystick. 

  

The OCUKAC2318 is intended for pilot applications only. 
 
Pattern Changer Valve is a mechanically operated valve with 4 inlet ports and 
4 outlet ports. This Valve allows for quick joystick pattern changes without 
switching hoses. 
 
Pattern Changer Valve provides 8-way, 2 position control of pilot signals. It 
is designed to be used where switching pilot pressure patterns may be 
desirable. 
 
Pattern Changer Valve eliminates the equipment downtime, labor and 
environmental hazards involved in switching hoses. It is also purely 
mechanical, making installation quick and easy while eliminating the 
possibility of an electronic failure resulting in undesirable machine response. 
There are 4 inlet ports and 4 outlet ports. User merely turns the handle 90 
degrees to change the joystick pattern. 

 

 

 
 

 

 Funcionamiento Normal 
antes de la instalación de 

la válvula 
 

Normal Operation before 
Valve Installation 

Funcionamiento Normal 
después de la instalación de 

la válvula 
 

Normal Operation after 
Valve Installation  

Funcionamiento alternativo 
con la válvula desplazada 

 
Alternative Operation with 

Valve shifted 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 



 

Todos los datos son informativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso / All data are informative and may undergo modifications without prior notice 
 

 
08181 SENTMENAT –  Barcelona (SPAIN) 

www.biemen.com  
+34 93 865 4171 
biemen@biemen.com 

v190708   Pag. 65  /  124 

 

SERIE RCPB1  /  RCPU1     “Reguladores de Caudal / Flow Control Valves” 
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
REMOLQUES AGRICOLAS 
AGRICULTURAL TRAILERS 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

    
 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
       

 06 10 12 19 25 32 
Max. Presión Trabajo  
Max. Working Pressure  315 315 315 315 315 315 

Caudal Maximo 
Maximum flow  40 60 85 185 200 300 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +70ºC  
 

 

   

           
 

               
 

INTEVA, GEMELS, PISTER, MHA, DMIC, HYDAC, PIOTTI, CIOCCA, 
HOLMBURY, DICSA, LEKUONA, VOSS, INCISA, TEDHINSA, MTC 
BKH, BVS3, VH3, V3RH, GE3, CRH, BHG, KHB, KHM, W3BL, BK3, 

KHB3K 
Шаровые краны и запорные вентили, Robinets à boisseau 
sphérique, ball valves, High pressure, hydraulic, hydraulique, 
hydraulic, VALVOLE A SFERA, Kugelhähne Böhmer, haute 

pression 

 

       

 

ØA*  BIDIRECCIONAL UNIDIRECCIONAL
1/4"  RCPB1-06G RCPU1-06G 

La presión de apetura de 
los RCPU1 es 0,5Bar 

 
The craking pressure for the 

RCPU1 is 0,5Bar 

3/8”  RCPB1-08G RCPU1-08G 

1/2"  RCPB1-12G RCPU1-12G 

3/4"  RCPB1-16G RCPU1-16G 

1”  RCPB1-20G RCPU1-20G 

1.1/4”  RCPB1-20G RCPU1-20G 
 

OTRAS ROSCAS BAJO DEMANDA 
OTHER THREADS UNDER REQUEST

 

   
 

            

 

ØD* L L1 D1 E H H1 

1/4" 54 27 30 28 82 14 

3/8” 54 27 30 28 82 14 

1/2" 68 34 38 38 108 19 

3/4" 78 39 38 38 108 19 

1” 92 46 47 48 138 24 

1.1/4” 122 61 47 60 150 30 
 

ØD* L L1 D1 E H H1 

1/4" 64 39 30 28 82 14 

3/8” 70 43 30 28 82 14 

1/2" 83 52 38 38 108 19 

3/4" 89 55.5 38 38 108 19 

1” 117 72 47 48 138 24 

1.1/4” 154 97 47 60 150 30 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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ANTIRRETORNOS 
Y  

PARACAIDAS 

  CHECK VALVES 
AND 

HOSE BREAK VALVES 
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SERIE CHK  (ANTIRRETORNO EN LINEA  /  IN-LINE CHECK VALVE) 
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA ALIMETARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES
    

 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 06 10 12 19 25 32 40 
Max. Presión Trabajo  
Max. Working Pressure  400 400 350 300 300 250 230 

Presión Rotura Min. 
Min. Burst Pressure  875 875 875 750 625 625 600 

 
 

 
INTEVA, FASTER, DNP, STUCCHI, HOLMBURY, OLEOWEB, MARCHESINI, PIOTTI, PH HYDRAULIK, TEDHINSA, PARKER, CEJN, 
VOSWINKEL, GEMELS, FLUIDPRESS, BALLABIO, WITTGAS, DICSA 
HYDRAULIC, HYDRAULIQUE, OLEODINAMICA, HYDRAULIK, HIDRAULICA 
VAR, CHK, ATR, CHECK VALVE, IN‐LINE, VU, clapet anti‐retour, FPR 

 
 

 

   
 

     

DASH  BSP 

06 1/4" CHK1-0604G 

10 3/8” CHK1-1006G 

12 1/2" CHK1-1208G 

19 3/4" CHK1-1912G 

25 1” CHK1-2516G 

32 1.1/4” CHK1-3220G 

40 1.1/2” CHK1-4024G 
    

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
OTRAS ROSCAS BAJO DEMANDA. 
 
OTHER THREADS UNDER REQUEST. 

 

 
 
 

 
 
 

 

DASH ØA* CH L 

06 1/4" 19 58 

10 3/8” 24 62.2 

13 1/2" 30 79.2 

19 3/4" 36 83.1 

25 1” 45 106.2 

32 1.1/4” 55 127 

40 1.1/2” 65 138 

50 2” 75 160 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE CHK  AISI316    (ANTIRRETORNO EN LINEA  /  IN-LINE CHECK VALVE) 
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA ALIMETARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES
    

 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 04 06 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Trabajo  
Max. Working Pressure  350 350 350 350 300 250 250 250 200 

Presión Rotura Min. 
Min. Burst Pressure  875 875 875 875 750 625 625 625 625 

 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  

SILICON -50ºC +200ºC  

 
OTRAS JUNTAS BAJO DEMANDA. 
OTHER SEALS UNDER REQUEST.INTEVA, FASTER, DNP, 

STUCCHI, HOLMBURY, OLEOWEB, MARCHESINI, PIOTTI, PH HYDRAULIK, TEDHINSA, PARKER, CEJN, VOSWINKEL, GEMELS, 
FLUIDPRESS, BALLABIO, WITTGAS, DICSA 
HYDRAULIC, HYDRAULIQUE, OLEODINAMICA, HYDRAULIK, HIDRAULICA 
VAR, CHK, ATR, CHECK VALVE, IN‐LINE, VU, clapet anti‐retour, FPR

 
 

 

   

     

DASH  BSP NPT
04 1/8” CHK2-0402G CHK2-0402N 
06 1/4" CHK2-0604G CHK2-0604N 
10 3/8” CHK2-1006G CHK2-1006N 
12 1/2" CHK2-1208G CHK2-1208N 
19 3/4" CHK2-1912G CHK2-1912N 
25 1” CHK2-2516G CHK2-2516N 
32 1.1/4” CHK2-3220G CHK2-3220N 
40 1.1/2” CHK2-4024G CHK2-4024N 
50 2” CHK2-5032G CHK2-5032N 
    

 

   
 
 
 
 
 

OTRAS ROSCAS BAJO 
DEMANDA. 
 
OTHER THREADS UNDER 
REQUEST. 

 

 
 BAJO DEMANDA PODEMOS 

OFRECER PRESIONES ESPECIALES 
DE APERTURA 

 UNDER REQUEST WE CAN OFFER YOU 
SPECIAL OPENING PRESSURES. 
 

 
 BAJO DEMANDA PODEMOS OFRECER JUNTAS 

ESPECIALES PARA FLUIDOS AGRESIVOS O MUY 
ALTAS TEMPERATURAS 

 UNDER REQUEST WE CAN OFFER YOU SPECIAL SEALS FOR 
AGGRESSIVE FLUIDS OR VERY HIGH TEMPERATURES 
 

 
 

 
 

 

DASH ØA* CH ØD L 
04 1/8” 14 16.3 42 
06 1/4" 19 21.7 50 
10 3/8” 24 27.5 60 
13 1/2" 27 30.8 65 
19 3/4" 34 39 75 
25 1” 41 42.1 93 
32 1.1/4” 50 57.45 110 
40 1.1/2” 55 63.20 112 
50 2” 75 84.70 120 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Todos los datos son informativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso / All data are informative and may undergo modifications without prior notice 
 

 
08181 SENTMENAT –  Barcelona (SPAIN) 

www.biemen.com  
+34 93 865 4171 
biemen@biemen.com 

v190708   Pag. 70  /  124 

 

 
 

SERIE PRC / PRB    (Válvula Paracaídas  /  Hose Break Valve) 
    

 
 

             

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 

 
CILINDROS HIDRAULICOS 

HYDRAULIC CILINDERS 

  

    
 

 
 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
      

 06 10 13 20 25 
Max. Presión Trabajo Max.  
Max. Working Pressure  350 350 350 350 350 

 
 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  
 

 
 

 

   
 

         

DASH    

06 1/4" PRC1-0604G PRB1-0604GMF PRB1-0604GFF 

10 3/8” PRC1-1006G PRB1-1006GMF PRB1-1006GFF 

12 1/2" PRC1-1208G PRB1-1208GMF PRB1-1208GFF 

19 3/4" PRC1-1912G PRB1-1912GMF PRB1-1912GFF 

25 1” PRC1-2516G PRB1-2516GMF PRB1-2516GFF 
     

 

INTEVA, FLUIDPRESS, INCISA, MTC, PIOTTI, 
OLEODINAMICA, DICSA, HOLMBURY, contarini, 
oleoweb, marchesini, hydac, Parker, INCISA, 
LEKUONA, INDIA, CHINA, FASTER 
 
PARACHUTTE, valve Clapet parachute, hydraulique, 
HYDRAULIC, HYDRAULIK, HIDRAULICA 
 
Hose Break Valve, valvula paracaidas, rotura 
manguera, bloqueo, retencion. 
 
RBE‐R‐3‐8, RBE‐R‐1‐4, VUBA 
  

 

 

FUNCIONAMIENTO: 

 

 OPERATION: 
En posición normal el disco es dirigido por el muelle 
permitiendo el paso del aceite desde la posición 
P/1 a la posición S/2, volviendo el aceite 
libremente al tanque desde P/1 a S/2. 
En caso de un de que el caudal desde P/1 a S/2 
aumenta excesivamente el disco bloquea el retorno 
a tanque evitando la caída de presión en el circuito. 
Mediante la distancia “T” se puede regular el 
caudal permitido, en función de las necesidades de 
seguridad de cada aplicación.  

In normal position the disk is guided by the spring 
allowing the passage of oil from P/1 to position S/2, 
returning the oil freely to the tank from P/1 to S/2. 
In case that the flow from P/S to S/2 increases 
excessively the disk blocks the return to tank avoiding 
the pressure drop in the circuit. 
With the distance "T" we can regulate the flow 
permitted, depending of the security necessities of each 
application. 

 
 
 

 
 
 

 

DASH ØA* L1 L2 CH B C 
06 1/4" 39 48 19 12 12 

10 3/8” 45 54 25 12 12 

13 1/2" 52 73 28 14 14 

19 3/4" 61 74 35 17 16 

25 1” CONSULTAR    /    CONSULT 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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RACORES GIRATORIOS   SWIVEL JOINTS 
 

 

 

 

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Todos los datos son informativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso / All data are informative and may undergo modifications without prior notice 
 

 
08181 SENTMENAT –  Barcelona (SPAIN) 

www.biemen.com  
+34 93 865 4171 
biemen@biemen.com 

v190708   Pag. 72  /  124 

 

SERIE SWR1 / SWL1  “Racores Giratorios  /  Swivel Joints”  
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA ALIMETARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
    

 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

 06 10 12 19 25 32 40 50 
Caudal Máximo 
Maximum Flow 25 45 80 120 150 200 250 300 

Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 400 400 360 310 280 250 210 180 

Vel. Máx.Rotación Rev/Min 
Max. Rotatory Speed Rev/Min 500 400 370 280 230 200 170 140 

 
 
 

TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

NBR -20ºC +100ºC  

 
OTRAS JUNTAS BAJO DEMANDA. 
OTHER SEALS UNDER REQUEST. 
INTEVA, PARKER, RAYFLEX, MARCHESINI, PIOTTI, 
INCISA, OLEODINAMICA, HYDRAULIC, HIDRAULICA, 
HYDRAULIQUE, JUNTA ROTARORIA, GGIL, 
HOLMBURY, CHINA, INDIA, BALLABIO

 
 
 
 

 

   
 

       

DASH  RECTA  /  STRAIGHT 90º
06 1/4" SWR1-0604G SWL1-0604G 

10 3/8” SWR1-1006G SWL1-1006G 

13 1/2" SWR1-1208G SWL1-1208G 

19 3/4" SWR1-1912G SWL1-1912G 

25 1” SWR1-2516G SWL1-2516G 

32 1.1/4” SWR1-3220G SWL1-3220G 

40 1.1/2” SWR1-4024G SWL1-4024G 

50 2” SWR1-5032G SWL1-5032G 
     

 

   

 

 
 
 
 

RECTA  /  STRAIGHT 90º   1/4" – 1” 90º   1.1/4" – 2” 

 

   

 

 
 
 

 

    RECTA / STRAIGHT 
 

          90º 
DN ØE ØE ØE A B D F  A B D F CH 
06 1/4" BSP 1/4" NPT  62 42 33 CH 30  71 50 11 CH 30 19 

10 3/8” BSP 3/8” NPT ½” (3/4”-16) 65 44 37 CH 34  77 56 15 CH 34 24 

13 1/2" BSP 1/2" NPT 5/8” (7/8”-14) 74 50 40 CH 36  86 63 17 CH 38 27 

19 3/4" BSP 3/4" NPT ¾” (1.1/16”-12) 80 50 49 CH 45  100 70 20 CH 50 34 

25 1” BSP 1” NPT 1” (1.5/16”-12) 90 57 60 CH 60  113  23 CH 60 41 

32 1.1/4” BSP 1.1/4” NPT 1.1/4” (1.5/8”-12) 98 63 60 CH 60  118 83 32  50 

40 1.1/2” BSP 1.1/2” NPT 1.1/2” (1.7/8”-12) 108 70 70 CH 70  138 100 38  55 

50 2” BSP 2” NPT  115 76 85 CH 85  152 110 43  65 
 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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SERIE SWR2 / SWL2  AISI316        “Racores Giratorios  /  Swivel Joints”  
    

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA QUIMICA 
CHEMICAL INDUSTRY 

 

 
INDUSTRIA ALIMETARIA 

FOOD INDUSTRY 

 
INSTALACIONES VAPOR 

STEAM INSTALLATIONS 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
    

 

 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
         

RECTA / STRAIGHT 06 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 350 350 300 250 250 180 150 150 

 

 
         

90º 06 10 12 19 25 32 40 50 
Max. Presión Trabajo Conectado 
Max. Working Pressure Coupled 350 300 300 250 250 180 150 150 

 
 
 

VELOCIDAD DE ROTACION  /  ROTATIONAL SPEED  (rpm)
         

  
Velocidad de Rotación Max. 
Max. Rotational Speed 10 rpm 

 
 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Material Min. Max.

VITON -15ºC +180ºC  

SILICON -50ºC +200ºC  

 
OTRAS JUNTAS BAJO DEMANDA. 
OTHER SEALS UNDER REQUEST. 
INTEVA, PARKER, RAYFLEX, MARCHESINI, PIOTTI, 
INCISA, OLEODINAMICA, HYDRAULIC, HIDRAULICA, 
HYDRAULIQUE, JUNTA ROTARORIA, GGIL, 
HOLMBURY, CHINA, INDIA, BALLABIO 

 
 

 

   
 

       

DASH  RECTA  /  STRAIGHT 90º
06 1/4" SWR2-0604G SWL2-0604G 

10 3/8” SWR2-1006G SWL2-1006G 

13 1/2" SWR2-1208G SWL2-1208G 

19 3/4" SWR2-1912G SWL2-1912G 

25 1” SWR2-2516G SWL2-2516G 

32 1.1/4” SWR2-3220G SWL2-3220G 

40 1.1/2” SWR2-4024G SWL2-4024G 

50 2” SWR2-5032G SWL2-5032G 
     

 

 

 

Bajo demanda se pueden suministrar combinaciones especiales: 
Roscas Macho – Macho 
Roscas NPT, UNF, BSPT, JIC…. 
 
 
Under request we can supply special combinations: 
Male – Male Threads 
NPT, UNF, BSPT, JIC…., threads 
 
 
ESPECIAL / SPECIAL: 
Rectas 8” Bridas  /  Straight Flanged 8” 

 

RECTA  /  STRAIGHT 90º   1/4" – 1” 90º   1.1/4" – 2” 

 

 

   

 
 

DN ØA1 ØA2 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 L L1 L2 
06 1/4" 1/4" 27 24 11 21  75 78  
10 3/8” 3/8” 34 30 14 27  88 98  
13 1/2" 1/2" 36 32 18 32  101 106  
19 3/4" 3/4" 46 41 24 37  110 118  
25 1” 1” Ø55 50 30 45  124 142  
32 1.1/4” 1.1/4” Ø60 55 38  55 129  155 
40 1.1/2” 1.1/2” Ø75 70 41  70 138  170 
50 2” 2” Ø85 75 55  80 149  190 

 

Medidas en mm.  /  Dimensions in mm. 
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TOMAS DE PRESION 
MINICHECK 

  MINICHECK  
TEST POINTS 

 

Flow Indicators / Switches, 
Test couplings for pressure checking, 
Miniprese prova pressione, CEJN, 

SPRADOW, Messkupplungen, BETA‐
MICRO‐TEST GMBH, STAUFF, VOSS, 

HYDAC, JSC Brno, Meßkupplung SMK für 
Rohrverschraubungen (M16x2), 

Meßkupplung mit Schutzkappe SMK, 
Spradow Schläuche und Zubehör: 

kundenspezifisch konfektioniert oder als 
Meterware 

MINICHECK Pressure Test Points, 
hydrotechnik, INTEVA, PH HYDRAULIK, 

HYDRAULIQUE, HIDRAULICA, MINIPRESS, 
OLEOTEC, MINIMESS, MINITEST 

MINICHECK Test Point Adapters, MINIMEX, 
TOMAS DE PRESION, hoses and accesories: 

ready assembeled or meterware, test 
couplings, HSP ‐ Hydraulic System Products 

Ltd 
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TOMAS DE PRESION MINICHECK  /  MINICHECK TEST POINTS       MINIMEX 
    

 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
TRENES 
TRAINS 

    
 

 
 

PRESIONES  /  PRESSURES  (BAR) 
      

      
Max. Presión Trabajo Max. 
Max. Working Pressure  250Bar  /  630Bar 

 
 
 

  TEMPERATURA / TEMPERATURE
    

 

Materi
al 

Min. Max. 

NBR -20ºC +100ºC  

VITON -15ºC +180ºC  
 

 

TIPOS DE CONEXIÓN   /   CONNECTION TYPES 
 

Tipo / Type 
A/1 

Tipo / Type 
B/2 

Tipo / Type 
C/3 

Tipo / Type 
D/4 

Tipo / Type 
E/5 

   

G D L L1 G D L L1 S G D L L1 S G L L1 G D D L L1 S A 

M8x1 9,5 11 15,5 M10x1 15 10 13,5 1 M 10x1 17 10 13,5 1 1/8" BSPT 5,5 12 7/16"-20 UNF 12,4 17 11,5 14 2.4 1,6

M10x1 11,5 12 16,5 M12x1.5 18 12 18,5 1 M 12x1.5 18 12 18,5 1 1/4" BSPT 8,5 13,5 1/2"-20 UNF 14 18 11,5 14 2,4 1,6

M10x1.25 11 12 16,5 M14x1.5 20 14 18,5 1 M 14x1.5 20 14 18,5 1 3/8" BSPT 12 20 9/16"-18 UNF 15,6 20 12,7 15,5 2,5 1,6

M14x1.5 15,8 12 18 M16x1.5 22 14 18,5 1 M 16x1.5 22 14 18,5 1,5    3/4"-16 UNF 20,5 25 16 20 2,6 2,4

               

    1/8" BSP 15 10 13,5 1 1/8" BSP 17 10 13,5 1 1/8" NPT 9 14        

    1/4" BSP 19 14 18,5 1 1/4" BSP 20 14 18,5 1 1/4" NPT 9 18,5        

    3/8" BSP 24 16 18,5 1,5 3/8" BSP 24 16 18,5 1,5 3/8" NPT 14 20        

         1/2" BSP 30 18 24 1,5           

 

TAPONES ESTANDAR EN ACERO, BAJO DEMANDA DISPONIBLES EN PLASTICO 
STANDARD DUST CAPS IN STEEL, UNDER REQUEST AVAILABLE IN PLASTIC 
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TOMAS DE PRESION M16x2 TEST POINTS M16x2 
 

 COD. G H L Ch PN (Bar) Tipo / Type

 

TPR-S10108X10C M8x1 37 8.50 17 250 

A / 1 
TPR-S10110x10C M10x1 37 8.50 17 630 
TPR-S10110x12C M10x1.25 37 9 17 630 
TPR-S10114x15C M14x1.5 37 10 19 630 
TPR-S10171x20C 7/16”-20UNF 37   630 

E / 5 
TPR-S10112x20C 1/2"-20UNF 37   630 
TPR-S10191x18C 9/16”-18UNF 37   630 
TPR-S10134x16C 3/4"-16UNF 37   630 

   

   
 COD. G H L Ch PN (Bar) Tipo / Type

 

TPR-S10410X10C M10x1 37 8 17 630 

C / 3 
TPR-S10612X15C M12x1.5 37 10 17 630 
TPR-S10614X15C M14x1.5 37 12 19 630 
TPR-S10616X15C M16x1.5 37 12 22 630 
TPR-S10718G00C 1/8” BSP 37 8 17 630 

C / 3 
TPR-S10714G00C 1/4” BSP 37 12 19 630 
TPR-S10714G0AI 1/4" BSP*** 37 12 19 630 
TPR-S10738G00C 3/8” BSP 37 14 22 630 
TPR-S10712G00C 1/2" BSP 37 15 27 630 

   

   
 COD. G H L Ch PN (Bar) Tipo / Type

 

TPR-S10310X10C M10x1 37 8.5 17 400 

B / 2 
TPR-S10312X15C M12x1.5 37 12 17 630 

TPR-S10314X15C M14x1.5 37 12 19 630 

TPR-S10316X15C M16x1.5 37 12 22 630 

TPR-S10418G00C 1/8” BSP 37 8 17 400 

B / 2 TPR-S10414G00C 1/4” BSP 37 12 19 630 

TPR-S10438G00C 3/8” BSP 37 14 22 630 
   

   
 COD. G H L Ch PN (Bar) Tipo / Type

 

TPR-S10818280C 1/8” BSPT 37 10 17 400 

D / 4 
TPR-S10814190C 1/4” BSPT 37 12 19 630 

TPR-S10838190C 3/8” BSPT 37 14 22 630 

TPR-S10918270C 1/8”-27 NPTF 37 10 17 400 

TPR-S10914180C 1/4"-18 NPTF 37 14 19 630 
D / 4 

TPR-S10938180C 3/8”-18 NPTF 37 16 22 630 
   

   
TOMAS DE PRESION M16x2 ESPIGA LISA  /  TEST POINTS M16x2 STRAIGHT METRIC STANDPIPE 

       

 COD. D H L Ch PN (Bar)  “L” PN (Bar)  “S”

 

TPR-S11206000C 6 37 20 17 315 630 

TPR-S11206AI00 6 37 20 17 315 630 

TPR-S11208000C 8 37 20 17 315 630 

TPR-S11210000C 10 37 20 17 315 630 

TPR-S11212000C 12 37 20 17 315 630 

TPR-S11214000C 14 37 20 17 ----- 630 

TPR-S11215000C 15 37 20 17 315 ----- 

TPR-S11216000C 16 37 20 17 ----- 400 
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TOMAS DE PRESION M16x2 PASATABIQUE  /  TEST POINTS M16x2 BULKHEAD 
       

 COD. G H Ch S max PN (Bar)

 

TPR-S122PP000C M16x2 80 19 25 630 

   

   
TOMAS DE PRESION M16x2 PASATABIQUE  /  TEST POINTS M16x2 BULKHEAD 

       

 COD. D G H Ch Ch1 S max PN (Bar)

 

TPR-S11616X15C 6 M16x1.5 80 19 19 20 630 

TPR-S11618X15C 6 M18x1.5 82 22  22 20 630 

TPR-S11620X15C 8 M20x1.5 84 24  24 20 630 
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TOMAS DE PRESIÓN RECTAS PARA TUBERÍA METÁLICA  /  STRAIGHT TEST POINTS FOR METAL PIPE FITTING 
 

 COD. D G H L Ch1 Ch2 S max PN Bar

 

TPR-S11306000C 6L M12x1.5 49 51 51 14 24 315 

TPR-S11308000C 8L M14x1.5 49 51 51 17 24 315 

TPR-S11310000C 10L M16x1.5 49 53 53 19 24 315 

TPR-S11312000C 12L M18x1.5 49 53 53 22 24 315 

TPR-S11315000C 15L M22x1.5 50.5 55 55 27 27 315 

TPR-S11318000C 18L M26x1.5 53 57 57 32 32 315 

TPR-S11322000C 22L M30x2 53 61 61 36 32 160 

TPR-S11328000C 28L M36x2 57.5 61 61 41 41 160 

TPR-S11335000C 35L M45x2 60 69 69 46 46 160 

TPR-S11342000C 42L M52x2 64.5 71 71 55 55 160 
   

   
TOMAS DE PRESIÓN RECTAS PARA TUBERÍA METÁLICA  /  STRAIGHT TEST POINTS FOR METAL PIPE FITTING 

 

 COD. D G H L Ch1 Ch2 S max PN Bar

 

TPR-S11406000C 6S M14x1.5 49 55 55 17 24 630 

TPR-S11408000C 8S M16x1.5 49 55 55 19 24 630 

TPR-S11410000C 10S M18x1.5 49 57 57 22 24 630 

TPR-S11412000C 12S M20x1.5 49 57 57 24 24 630 

TPR-S11414000C 14S M22x1.5 49 63 63 27 24 630 

TPR-S11416000C 16S M24x1.5 52 63 63 30 27 400 

TPR-S11420000C 20S M30x2 53 69 69 36 32 400 

TPR-S11425000C 25S M36x2 57.5 75 75 46 41 400 

TPR-S11430000C 30S M42x2 60 81 81 50 46 400 

TPR-S11438000C 38S M52x2 64.5 89 89 60 55 315 
   

   
TOMAS DE PRESIÓN CIERRE CONO 24º CON TORICA TIPO DKO /  TEST POINTS 24° O-RING SEALING CONE DKO TYPE 

 

 COD. D G H Ch1 PN Bar

 

TPR-S11012X15C 6L M12x1.5 54 315 6L 

TPR-S11014X15C 8L M14x1.5 54 315 8L 

TPR-S11016X15C 10L M16x1.5 59 315 10L 

TPR-S11018X15C 12L M18x1.5 59 315 12L 

TPR-S11022X15C 15L M22x1.5 59 315 15L 

TPR-S11026X15C 18L M26x1.5 59 315 18L 

TPR-S11030X15C 22L M30x2 59 160 22L 

TPR-S11035X15C 28L M36x2 60 160 28L 

TPR-S11045X15C 35L M45x2 62 160 35L 

TPR-S11052X15C 42L M52x2 65 160 42L 
   

   
TOMAS DE PRESIÓN CIERRE CONO 24º CON TORICA TIPO DKO /  TEST POINTS 24° O-RING SEALING CONE DKO TYPE 

 

 COD. D G H Ch1 PN Bar

 

TPR-S11114X15C 6S M14x1.5 54 17 630 

TPR-S11116X15C 8S M16x1.5 54 19 630 

TPR-S11118X15C 10S M18x1.5 59 22 630 

TPR-S11120X15C 12S M20x1.5 59 24 630 

TPR-S11122X15C 14S M22x1.5 59 27 630 

TPR-S11124X15C 16S M24x1.5 60 30 400 

TPR-S11130X20C 20S M30x2 62 36 400 

TPR-S11136X20C 25S M36x2 65 46 400 

TPR-S11142X20C 30S M42x2 65 50 400 

TPR-S11152X20C 38S M52x2 65 60 315 
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TOMAS DE PRESIÓN CON TUERCA GIRATORIA Y CONO 60º    /   TEST POINTS WITH ROTATORY THREAD AND CONE 60º 
        

 COD. G H L Ch1 Ch2 PN (Bar)

 

TPR-S11914G00C 1/4” BSP 37 20 17 315 400 

TPR-S11938G00C 3/8” BSP 37 20 17 315 400 

TPR-S11912G00C 1/2" BSP 37 20 17 315 400 

TPR-S11934G00C 3/4” BSP 37 20 17 315 400 

TPR-S11901G00C 1” BSP 37 20 17 315 315 

TPR-S11914G00C 1/4” BSP 37 20 17 315 400 

TPR-S11938G00C 3/8” BSP 37 20 17 315 400 

TPR-S11912G00C 1/2" BSP 37 20 17 315 400 
   

   
TOMAS DE PRESIÓN PASATABIQUE – JIC 37º  /   BULKHEAD TEST POINTS – JIC 37º 

       

 COD. G H Ch S max PN (Bar)

 

TPR-S11707162C 7/16”-20 UNF 68 17 9 630 

TPR-S11701220C 1/2"-20 UNF 68 17 9 630 

TPR-S11709161C 9/16”-18UNF 69 19 9 630 

   

   
TOMAS DE PRESIÓN HEMBRA GIRATORIA – JIC 37º /   BULKHEAD TEST POINTS SWIVEL FEMALE – JIC 37º 

       

 COD. G H Ch Ch1 PN (Bar)

 

TPR-S11507163C 7/16”-20UNF 64 17 14 630 

TPR-S11512203C 1/2"-20UNF 65 17 17 400 

TPR-S11509163C 9/16”-18UNF 67 17 19 315 

TPR-S11506163C 3/4"-16UNF 70 17 22 315 

   

   
TOMAS DE PRESIÓN HEMBRA FIJA – JIC 37º  /   FEMALE TEST POINTS – JIC 37º 

       

 COD. G H Ch PN (Bar)

 

TPR-S115071FFC 7/16”-20UNF 63 17 630 

TPR-S115012FFC 1/2"-20UNF 63 17 400 

TPR-S115091FFC 9/16”-18UNF 66 19 315 
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TOMAS DE PRESIÓN HEMBRA GIRATORIA O.R.F.S.  /   O.R.F.S. FEMALE SWIVEL TEST POINTS 
       

 COD. G H Ch Ch1 PN (Bar)

 

TPR-S115916FSC 9/16”-18UNF 53 17 19 400 

TPR-S115116FSC 11/16”-16UNF 54 17 22 400 

TPR-S115131FSC 13/16”-16UNF 58 19 24 400 

   

   
TOMAS DE PRESIÓN HEMBRA GIRATORIA /   FEMALE SWIVEL TEST POINTS 

       

 COD. G H Ch Ch1 PN (Bar)

 

TPR-S115914G0C 1/4" BSP 62 19 19 630 
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TOMAS DE PRESION CONEXIÓN A 
BAYONETA 

PLUG-IN TEST POINTS 

 

 COD. G H L Ch PN (Bar) Tipo / Type

 

TPR-51000000 
M8x1 
METRIC  
(UNI 4535-64) 

25 8.5 12 250 

A / 1 

TPR-51100000 
M10x1 
METRIC  
(UNI 4535-64) 

25 8.7 14 400 

TPR-5114G000 1/4" BSP 25 12 19 400 B / 2 

   

   
 COD. G H L Ch PN (Bar) Tipo / Type

 

TPR-51800000 1/8” BSPT 25 12 12 400 

D / 4 

TPR-51190000 1/8” NPTF 25 12 12 400 

   

   
 COD. G H L Ch PN (Bar)

 

TPR-23PPIB0C M16x2 90 19 25 400 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Todos los datos son informativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso / All data are informative and may undergo modifications without prior notice 
 

 
08181 SENTMENAT –  Barcelona (SPAIN) 

www.biemen.com  
+34 93 865 4171 
biemen@biemen.com 

v190708   Pag. 83  /  124 

 

TOMAS DE PRESION CONEXIÓN A 
BAYONETA CON CIERRE CONO 24º Y 

TORICA TIPO DKO 

PLUG-IN TEST POINTS WITH 24º CONE 
AND O-RING SEAL TYPE DKO 

 

 COD. D G H Ch1 PN Bar

 

TPR-1016X15B 10L M16x1.5 39 19 315 

TPR-1018X15B 12L M18x1.5 39 22 315 

TPR-1022X15B 15L M22x1.5 39 27 315 

TPR-1026X15B 18L M26x1.5 39 32 315 

TPR-1030X20B 22L M30x2 39 36 160 

TPR-1045X20B 28L M36x2 40 41 160 

TPR-1045X20B 35L M45x2 42 50 160 

TPR-1052X20B 42L M52x2 45 60 160 
   

   
 COD. D G H Ch1 PN Bar

 

TPR-1118X15B 10S M18x1.5 39 22 630 

TPR-1120X15B 12S M20x1.5 39 24 630 

TPR-1122X15B 14S M22x1.5 39 27 630 

TPR-1124X15B 16S M24x1.5 40 30 400 

TPR-1130X20B 20S M30x2 42 36 400 

TPR-1136B20B 25S M36x2 44 46 400 

TPR-1142X20B 30S M42x2 44 50 400 

TPR-1152X20B 38S M52x2 44 60 315 
   

   
 

TOMAS DE PRESIÓN RECTA CONEXIÓN A 
BAYONETA PARA TUBERÍA METÁLICA 

PLUG-IN TEST POINTS FOR  
METAL PIPE FITTING 

 

 COD. D G H L Ch1 Ch2 PN (Bar)

 

TPR-1306000B 6L M12x1.5 29 51 14 24 315 
TPR-1308000B 8L M14x1.5 29 51 17 24 315 
TPR-1310000B 10L M16x1.5 29 53 19 24 315 
TPR-1312000B 12L M18x1.5 29 53 22 24 315 
TPR-1315000B 15L M22x1.5 30.5 55 27 27 315 
TPR-1318000B 18L M26x1.5 33 57 32 32 315 
TPR-1322000B 22L M30x2 33 61 36 32 160 
TPR-1328000B 28L M36x2 37.5 61 41 41 160 
TPR-1335000B 35L M45x2 40 69 50 46 160 
TPR-1342000B 42L M52x2 44.5 71 60 55 160 

   

   
 COD. D G H L Ch1 Ch2 PN (Bar)

 

TPR-1406000B 6S M14x1.5 29 55 17 24 630 
TPR-1408000B 8S M16x1.5 29 55 19 24 630 
TPR-1410000B 10S M18x1.5 29 57 22 24 630 
TPR-1412000B 12S M20x1.5 29 57 24 24 630 
TPR-1414000B 14S M22x1.5 29 63 27 24 630 
TPR-1416000B 16S M24x1.5 32 63 30 27 400 
TPR-1420000B 20S M30x2 33 69 36 32 400 
TPR-1425000B 25S M36x2 37.5 75 46 41 400 
TPR-1430000B 30S M42x2 40 81 50 46 400 
TPR-1438000B 38S M52x2 44.5 89 60 55 315 
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TOMAS DE PRESION M16x1.5 TEST POINTS M16x1.5 
 

 COD. G H L Ch PN (Bar) Tipo / Type

 

TPR-S10108X10150C M8x1 37 8.5 17 250 A/1 
TPR-S10110X10150C M10x1 37 8.5 17 630 A/1 
TPR-S10614X15150C M14x1,5 37 12 19 630 C/3 
TPR-S10171X20150C 7/16”-20UNF 37 9 17 630 E/1 
       
TPR-S10714150C 1/4" BSPP 37 12 19 630 C/3 
TPR-S10718150C 1/8” BSPP 37 8 17 630 C/3 
TPR-S110414150C 1/4" BSPP 37 12 19 630 B/2 
       
TPR-S10814150C 1/4" BSPT 37 12 19 630 D/4 
       
TPR-S10914150C 1/4" NPT 37 14 17 630 D/4 

   

   
 

TOMAS DE PRESION M12.65x1.5 TEST POINTS M12.65x1.5 
 

 COD. G H L Ch PN (Bar) Tipo / Type

 

TPR-S10108X10120C M8x1 30 8.5 14 630 A/1 
TPR-S10110X10120C M10x1 30 8.5 14 630 A/1 
TPR-S10410X10120C M10x1 30 8 17 630 C/3 
TPR-S10612X15120C M12x1,5 30 12 17 630 C/3 
TPR-S10151X24120C 5/16”-24UNF 30 9 17 630 E/5 
TPR-S10171X20120C 7/16”-20UNF 30 9 17 630 E/5 
       
TPR-S10714120C 1/4" BSPP 30 8 19 630 C/3 
TPR-S10718120C 1/8” BSPP 30 8 17 630 C/3 
       
TPR-S10914120C 1/4" NPT 30 17 17 630 D/4 
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ADAPTADORES ADAPTERS 
 

 COD. G G1 H Ch PN (Bar)

 

TPR-20180000 M16x2 1/8” BSPP 50 17  630 

TPR-20140000 M16x2 1/4” BSPP 50 19  630 

TPR-20120000 M16x2 1/2" BSPP 55 27  630 

TPR-20141500 M16x1.5 1/4" BSPP 50 19  630 

TPR-20121500 M16x1.5 1/2" BSPP 55 27  630 

TPR-20141200 S12,65x1,5 1/4" BSPP 50 19  630 

TPR-20121200 S12,65x1,5 1/2" BSPP 55 27  630 

TPR-2014NPTO M16x2 1/4” NPT 50 19  630 

TPR-201412NPT S12,65x1,5 1/4” NPT 50 19  630 
   

   
 COD. G G1 H Ch Ch1 S max PN (Bar)

 

TPR-18140000 M16x2 1/4” BSP 50 19 19 11 630 

TPR-18120000 M16x2 1/2" BSP 57 27 19 13 630 

TPR-18141500 M16x1.5 1/4" BSP 50 19 19 11 630 

TPR-18141200 S12,65x1,5 1/4" BSP 50 19 19 11 630 

TPR-18121500 M16x1.5 1/2" BSP 57 27 19 13 630 

TPR-18121200 S12,65x1,5 1/2" BSP 57 27 19 13 630 

TPR-1814NPTO M16x2 1/4" NPT 50 19 19 11 630 
   

 PASO LIBRE (SIN VALVULA)  /  FREE FLOW (VALVELESS)
   
 COD. G G1 H L Ch Ch1 PN (Bar)

 

TPR-21140000 M16x2 1/4” BSP 36 42 19 19 630 

TPR-21120000 M16x2 1/2" BSP 43 42 27 19 630 

TPR-21141500 M16x1.5 1/4" BSP 36 42 19 19 630 

TPR-21121500 M16x1.5 1/2" BSP 43 42 27 19 630 

   

 PASO LIBRE (SIN VALVULA)  /  FREE FLOW (VALVELESS)
   
 COD. G H L Ch  PN (Bar)

 

TPR-1814M000 1/4" BSP 36 12 17  400 

TPR-1812M000 1/2" BSP 46 15 27  400 

TPR-1812M140 1/2" BSP 50 13 27  400 

TPR-1814M700 1/8" BSP 36,5 14 19  400 

TPR-1814MBSPT 1/4" BSP 34 12 17  400 

TPR-1812MBSPT 1/2" BSP 46 16 27  400 

TPR-1824MBSPT 1/2" BSP 46,5 12 22  400 

TPR-1812M380 1/2" BSP 49,5 12 27  400 
 * Arandela de cobre bajo demanda          * Copper Washer under request  
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ADAPTADOR DIRECTO PARA CONEXIÓN DE MANGUERAS - PASO LIBRE /    
STRAIGHT ADAPTER FOR CONNECTION OF HOSES – FREE FLOW 

        

 COD. G L Ch PN (Bar)

TPR-40GD0000 M16x2 43 17 630 

 PASO LIBRE  /  FREE FLOW
   
   
   

   
ADAPTADOR DIRECTO CON VALVULA ANTIRRETORNO /   STRAIGHT ADAPTER WITH NON-RETURN VALVE 

        

 COD. G L Ch PN (Bar)

 

TPR-41GV000C M16x2 53 17 630 

   

   
ADAPTADOR GIRATORIO 90º /   SWIVEL ADAPTER 90º 

        

 COD. G H L Ch PN (Bar)

 

TPR-24GG0000 M16x2 42 41 19 630 

TPR-24GG1500 M16x1.5 42 41 19 630 
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RACORES, MANGUERAS Y TUBO CAPILAR ALTA PRESION /  
FITTINGS & MICROHOSE FOR HIGH PRESSURE 

          
      EJEMPLO DE PEDIDO  /  ORDERING SAMPLE:

 

  

A30. HOS. RD2 31TN 0 3614 0 L1500 
        

A30. HOS. 1 2 3 4 5 6 
 
 
 

          
 

  Tipo de Manguera Hose Type  

  Tipo de Racor Fitting Type  

  Curvatura del racor Elbow Fitting Angle 
 

  Tipo de Racor Fitting Type  

  Curvatura del racor Elbow Fitting Angle 
 

  Longitud de la manguera Hose Length  
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NORMATIVAS DE REFERENCIA /  REFERENCE REGULATIONS 
           

 
 

REFERENCIA DE LA MANGUERA HOSE CODE 
 

RD2 – RD3 – RD4  
 
 

Para aceite mineral e hidráulico tipo ASTM 3, fuel y aceites 
de sistemas de frenado tipo DOT 4. 

For mineral and hydraulic oil, type ASTM 3, fuel and 
brake systems oil type DOT 4. 

     
     
  RD2 RD3 RD4 

Diámetro exterior 
Outside diameter [mm] 5 6 8 

Diametro interno 
Inside diameter [mm] 2 3 4 

Presión máxima de trabajo 
Maximum working pressure [bar] 630 630 500 

Presión mínima de rotura 
Minimum bursting pressure [bar] 1890 1890 1500 

Radio mínimo de curvatura 
Minimum bending radius [mm] 20 25 35 

Temperatura de trabajo 
Working temperature ºC -40...+100 -40...+100 -40...+100 

Material base 
Core material Poliester termoplástico Thermoplastic polyester 

Material del trenzado 
Braid material Fibra aramida “Kevlar” Aramidic fibre “kevlar” 

Recubrimiento exterior 
Cover material Poliuretano antiabrasión Antiabrasion polyurethane 
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RACORES FITTINGS 
 

RACOR RECTO DE CONEXIÓN ROSCA HEMBRA  /   STRAIGHT CONNECTION FITTING FEMALE THREAD 
       

 Cod. Tub. G L D PN (Bar)

 

TPR-31TTN000 

RD2 

M16x2 32.5 2.3 630 
TPR-31TNA100 M16x2 32.5 2.3 630 
TPR-31TTS000 M16x1.5 32.5 2.3 630 
TPR-31S12000 M12.65x1.5 32.5 2.3 400 
TPR-31TTN003 

RD3 
M16x2 32.5 3.0 630 

TPR-31TTS003 M16x1.5 32.5 3.0 630 
TPR-31S12003 M12.65x1.5 32.5 3.0 400 
TPR-31TTN004 

RD4 
M16x2 36.5 4.2 630 

TPR-31TTS004 M16x1.5 36.5 4.2 630 
TPR-31S12004 M12.65x1.5 36.5 4.2 400 

   

   
RACOR 45º DE CONEXIÓN ROSCA HEMBRA  /   45º CONNECTION FITTING FEMALE THREAD 

       

45º Cod. Tub. G L H D PN (Bar)

 

TPR-31TTN040 
RD2 

M16x2 48 18.5 2.3 630 
TPR-31TTS040 M16x1.5 48 18.5 2.3 630 
TPR-31S12040 M12.65x1.5 48 19 2.3 400 
TPR-31TTN043 

RD3 
M16x2 48 18.5 3.0 630 

TPR-31TTS043 M16x1.5 48 18.5 3.0 630 
TPR-31S12043 M12.65x1.5 48 19 3.0 400 
TPR-31TTN044 

RD4 
M16x2 53 18.5 4.2 630 

TPR-31TTS044 M16x1.5 53 18.5 4.2 630 
TPR-31S12044 M12.65x1.5 53 19 4.2 400 

   

   
RACOR 90º DE CONEXIÓN ROSCA HEMBRA  /   90º CONNECTION FITTING FEMALE THREAD 

       

90º Cod. Tub. G L H D PN (Bar)

 

TPR-31TTN090 
RD2 

M16x2 48 18.5 2.3 630 
TPR-31TTS090 M16x1.5 48 18.5 2.3 630 
TPR-31S12090 M12.65x1.5 48 19 2.3 400 
TPR-31TTN093 

RD3 
M16x2 48 18.5 3.0 630 

TPR-31TTS093 M16x1.5 48 18.5 3.0 630 
TPR-31S12093 M12.65x1.5 48 19 3.0 400 
TPR-31TTN094 

RD4 
M16x2 53 18.5 4.2 630 

TPR-31TTS094 M16x1.5 53 18.5 4.2 630 
TPR-31S12094 M12.65x1.5 53 19 4.2 400 

   

   
RACOR RECTO DE CONEXIÓN ROSCA HEMBRA CON TUERCA HEXAGONAL /    

STRAIGHT CONNECTION FITTING FEMALE THREAD WITH HEXAGONAL NUT 
       

 Cod. Tub. G L D PN (Bar)

 

TPR-31TTN600 
RD2 

M16x2 32.5 2.3 630 
TPR-31TSA100 M16x2 32.5 2.3 630 
TPR-31TTS600 M16x1.5 32.5 2.3 630 
TPR-31TTN603 

RD3 
M16x2 32.5 3.0 630 

TPR-31TTS603 M16x1.5 32.5 3.0 630 
TPR-31TTN604 

RD4 
M16x2 36.5 4.2 630 

TPR-31TTS604 M16x1.5 36.5 4.2 630 
   

   
RACOR 45º DE CONEXIÓN ROSCA HEMBRA CON TUERCA HEXAGONAL /    

45º CONNECTION FITTING FEMALE THREAD WITH HEXAGONAL NUT 
       

45º Cod. Tub. G L H Ch D PN (Bar)

 

TPR-31TTN640 
RD2 

M16x2 48 18.5 19 2.3 630 

TPR-31TTS640 M16x1.5 48 18.5 19 2.3 630 

TPR-31TTN643 
RD3 

M16x2 48 18.5 19 3.0 630 

TPR-31TTS643 M16x1.5 48 18.5 19 3.0 630 

TPR-31TTN644 
RD4 

M16x2 53 18.5 19 4.2 630 

TPR-31TTS644 M16x1.5 53 18.5 19 4.2 630 
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RACOR 90º DE CONEXIÓN ROSCA HEMBRA CON TUERCA HEXAGONAL /    
90º CONNECTION FITTING FEMALE THREAD WITH HEXAGONAL NUT 

       

90º Cod. Tub. G L H D PN (Bar)

 

TPR-31TTN690 
RD2 

M16x2 34.5 31 2.3 630 

TPR-31TTS690 M16x1.5 34.5 31 2.3 630 

TPR-31TTN693 
RD3 

M16x2 34.5 31 3.0 630 

TPR-31TTS693 M16x1.5 34.5 31 3.0 630 

TPR-31TTN694 
RD4 

M16x2 39.5 31 4.2 630 

TPR-31TTS694 M16x1.5 39.5 31 4.2 630 
   

   
RACOR RECTO DE CONEXIÓN PARA MANOMETRO  /   STRAIGHT CONNECTION FITTING FOR GAUGES 

       

 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar)

 

TPR-36140000 

RD2 

1/4" BSP 26.5 17 2.3 630 
TPR-3614A100 1/4" BSP 26.5 17 2.3 630 
TPR-36120000 1/2" BSP 31.5 27 2.3 630 
TPR-36M2OR00 M20x1.5 31.5 27 2.3 630 
TPR-3614OR03 

RD3 
1/4" BSP 26.5 17 3.0 630 

TPR-3612OR03 1/2" BSP 31.5 27 3.0 630 
TPR-36M2OR03 M20x1.5 31.5 27 3.0 630 
TPR-3614OR04 

RD4 
1/4" BSP 29.5 17 4.2 630 

TPR-3612OR04 1/2" BSP 36.5 27 4.2 630 
TPR-36M2OR04 M20x1.5 36.5 27 4.2 630 

   

   
RACOR 90º DE CONEXIÓN PARA MANOMETRO  /   90º CONNECTION FITTING FOR GAUGES 

       

45º Cod. Tub. G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-36140040 
RD2 

1/4" BSP 14.0 47.0 17 2.3 630 
TPR-36120040 1/2" BSP 21.0 54.5 27 2.3 630 
TPR-36M2OR40 M20x1.5 21.0 54.5 27 2.3 630 
TPR-3614OR43 

RD3 
1/4" BSP 14.0 47.0 17 3.0 630 

TPR-3612OR43 1/2" BSP 21.0 54.5 27 3.0 630 
TPR-36M2OR43 M20x1.5 21.0 54.5 27 3.0 630 
TPR-3614OR44 

RD4 
1/4" BSP 14.0 52.0 17 4.2 630 

TPR-3612OR44 1/2" BSP 21.0 59.5 27 4.2 630 
TPR-36M2OR44 M20x1.5 21.0 59.5 27 4.2 630 

   

   
RACOR 90º DE CONEXIÓN PARA MANOMETRO  /   90º CONNECTION FITTING FOR GAUGES 

       

90º Cod. Tub. G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-36140090 
RD2 

1/4" BSP 25.0 38.0 17 2.3 630 
TPR-36120090 1/2" BSP 37.5 41.5 27 2.3 630 
TPR-36M2OR90 M20x1.5 37.5 41.5 27 2.3 630 
TPR-3614OR93 

RD3 
1/4" BSP 25.0 38.0 17 3.0 630 

TPR-3612OR93 1/2" BSP 37.5 41.5 27 3.0 630 
TPR-36M2OR93 M20x1.5 37.5 41.5 27 3.0 630 
TPR-3614OR94 

RD4 
1/4" BSP 25.0 43.0 17 4.2 630 

TPR-3612OR94 1/2" BSP 37.5 46.5 27 4.2 630 
TPR-36M2OR94 M20x1.5 37.5 46.5 27 4.2 630 

   

   
RACOR RECTO DE CONEXIÓN PARA MANOMETRO  /   STRAIGHT CONNECTION FITTING FOR GAUGES 

       

 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar)

 

TPR-3614CR00 
RD2 

1/4" BSP 26.5 17 2.3 400 
TPR-3612CR00 1/2" BSP 31.5 27 2.3 400 
TPR-36M2CR00 M20x1.5 31.5 27 2.3 400 
TPR-3614CR03 

RD3 
1/4" BSP 26.5 17 3.0 400 

TPR-3612CR03 1/2" BSP 31.5 27 3.0 400 
TPR-36M2CR03 M20x1.5 31.5 27 3.0 400 
TPR-3614CR04 

RD4 
1/4" BSP 29.5 17 4.2 400 

TPR-3612CR04 1/2" BSP 36.5 27 4.2 400 
TPR-36M2CR04 M20x1.5 36.5 27 4.2 400 
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RACOR 45º DE CONEXIÓN PARA MANOMETRO  /   45º CONNECTION FITTING FOR GAUGES 
       

45º Cod. Tub. G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-3614CR40 
RD2 

1/4" BSP 14.0 47.0 17 2.3 400 
TPR-3612CR40 1/2" BSP 21.0 54.5 27 2.3 400 
TPR-36M2CR40 M20x1.5 21.0 54.5 27 2.3 400 
TPR-3614CR43 

RD3 
1/4" BSP 14.0 47.0 17 3.0 400 

TPR-3612CR43 1/2" BSP 21.0 54.5 27 3.0 400 
TPR-36M2CR43 M20x1.5 21.0 54.5 27 3.0 400 
TPR-3614CR44 

RD4 
1/4" BSP 14.0 52.0 17 4.2 400 

TPR-3612CR44 1/2" BSP 21.0 59.5 27 4.2 400 
TPR-36M2CR44 M20x1.5 21.0 59.5 27 4.2 400 

   

   
RACOR 90º DE CONEXIÓN PARA MANOMETRO  /   90º CONNECTION FITTING FOR GAUGES 

       

90º Cod. Tub. G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-3614CR90 
RD2 

1/4" BSP 25.0 38.0 17 2.3 400 
TPR-3612CR90 1/2" BSP 37.5 41.5 27 2.3 400 
TPR-36M2CR90 M20x1.5 37.5 41.5 27 2.3 400 
TPR-3614CR93 

RD3 
1/4" BSP 25.0 38.0 17 3.0 400 

TPR-3612CR93 1/2" BSP 37.5 41.5 27 3.0 400 
TPR-36M2CR93 M20x1.5 37.5 41.5 27 3.0 400 
TPR-3614CR94 

RD4 
1/4" BSP 25.0 43.0 17 4.2 400 

TPR-3612CR94 1/2" BSP 37.5 46.5 27 4.2 400 
TPR-36M2CR94 M20x1.5 37.5 46.5 27 4.2 400 

   

   
RACOR RECTO DE CONEXIÓN PARA MANOMETRO  /   STRAIGHT CONNECTION FITTING FOR GAUGES 

       

 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar)

 

TPR-4918DF00 
RD2 

1/8” BSP 2.3 --- --- --- 
TPR-4914DF00 1/4" BSP 2.3 --- --- --- 
TPR-4918DF03 

RD3 
1/8” BSP 3.0 --- --- --- 

TPR-4914DF03 1/4" BSP 3.0 --- --- --- 
TPR-4918DF04 

RD4 
1/8” BSP 4.2 --- --- --- 

TPR-4914DF04 1/4" BSP 4.2 --- --- --- 
   

   
RACOR RECTO DE CONEXIÓN PARA MANOMETRO  /   STRAIGHT CONNECTION FITTING FOR GAUGES 

       

 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar)

 

TPR-37140000 RD2 1/4" NPTF 37 19 2.3 630 

TPR-37144003 RD3 1/4" NPTF 37 19 3.0 630 

TPR-37140004 RD4 1/4" NPTF 42 19 4.2 630 

   

   
RACOR 90º DE CONEXIÓN PARA MANOMETRO  /   90º CONNECTION FITTING FOR GAUGES 

       

 Cod. Tub. G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-37140090 RD2 1/4" NPTF 38.5 31 19 2.3 630 

TPR-37140093 RD3 1/4" NPTF 38.5 31 19 3.0 630 

TPR-37140094 RD4 1/4" NPTF 38.5 36 19 4.2 630 
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RACOR RECTO DE CONEXIÓN TIPO DKR CON CONO 60º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    
STRAIGHT CONNECTION FITTING TYPE DKR WITH 60º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 

       

 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar)

 

TPR-38180000 
RD2 

1/8” BSP 27.5 14 2.3 --- 
TPR-38140000 1/4" BSP 29 17 2.3 --- 
TPR-3814A100 1/4” BSP 29 17 2.3 --- 
TPR-38180003 

RD3 
1/8” BSP 27 14 3.0 --- 

TPR-38140003 1/4” BSP 29 17 3.0 --- 
TPR-38180004 

RD4 
1/8” BSP 31 14 4.2 --- 

TPR-38140004 1/4" BSP 32.5 17 4.2 --- 
   

   
RACOR 90º DE CONEXIÓN TIPO DKR CON CONO 60º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    

90º CONNECTION FITTING TYPE DKR WITH 60º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 
       

45º Cod. Tub. G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-38180040 
RD2 

1/8” BSP 15 44.5 14 2.3 --- 
TPR-38140040 1/4" BSP 16 47.5 17 2.3 --- 
TPR-38180043 

RD3 
1/8” BSP 15 44.5 14 3.3 --- 

TPR-38140043 1/4" BSP 16 47.5 17 3.3 --- 
TPR-38180043 

RD4 
1/8” BSP 15 49.5 14 4.3 --- 

TPR-38140044 1/4" BSP 16 52.5 17 4.3 --- 
   

   
RACOR 90º DE CONEXIÓN TIPO DKR CON CONO 60º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    

90º CONNECTION FITTING TYPE DKR WITH 60º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 
       

90º Cod. Tub. G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-38180090 
RD2 

1/8” BSP 26 34 14 2.3 --- 

TPR-38140090 1/4" BSP 27.5 36.5 17 2.3 --- 

TPR-38180093 
RD3 

1/8” BSP 26 34 14 3.3 --- 

TPR-38140093 1/4" BSP 27.5 36.5 17 3.3 --- 

TPR-38180093 
RD4 

1/8” BSP 26 39 14 4.3 --- 

TPR-38140094 1/4" BSP 27.5 41.5 17 4.3 --- 
   

   
RACOR RECTO DE CONEXIÓN TIPO DKL CON CONO 24º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    

STRAIGHT CONNECTION FITTING TYPE DKL WITH 24º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 
       

 Cod. Tub. Ø G L Ch D PN (Bar)

 

TPR-45R00000 
RD2 

6 M12x1.5 --- 14 2.3 --- 
TPR-45R20000 8 M14x1.5 --- 17 2.3 --- 
TPR-45R50000 10 M16x1.5 --- 19 2.3 --- 
TPR-45R00003 

RD3 
6 M12x1.5 --- 14 3.3 --- 

TPR-45R20003 8 M14x1.5 --- 17 3.3 --- 
TPR-45R50003 10 M16x1.5 --- 19 3.3 --- 
TPR-45R00004 

RD4 
6 M12x1.5 --- 14 4.3 --- 

TPR-45R20004 8 M14x1.5 --- 17 4.3 --- 
TPR-45R50003 10 M16x1.5 --- 19 4.3 --- 

   

   
RACOR 45º DE CONEXIÓN TIPO DKL CON CONO 24º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    

45º CONNECTION FITTING TYPE DKL WITH 24º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 
       

45º Cod. Tub. Ø G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-45R00040 
RD2 

6 M12x1.5 --- --- 14 2.3 --- 
TPR-45R20040 8 M14x1.5 --- --- 17 2.3 --- 
TPR-45R50040 10 M16x1.5 --- --- 19 2.3 --- 
TPR-45R00043 

RD3 
6 M12x1.5 --- --- 14 3.3 --- 

TPR-45R20043 8 M14x1.5 --- --- 17 3.3 --- 
TPR-45R50043 10 M16x1.5 --- --- 19 3.3 --- 
TPR-45R00044 

RD4 
6 M12x1.5 --- --- 14 4.3 --- 

TPR-45R20044 8 M14x1.5 --- --- 17 4.3 --- 
TPR-45R50043 10 M16x1.5 --- --- 19 4.3 --- 
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RACOR 90º DE CONEXIÓN TIPO DKL CON CONO 24º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    
90º CONNECTION FITTING TYPE DKL WITH 24º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 

       

90º Cod. Tub. Ø G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-45R00090 
RD2 

6 M12x1.5 --- --- 14 2.3 --- 
TPR-45R20090 8 M14x1.5 --- --- 17 2.3 --- 
TPR-45R50090 10 M16x1.5 --- --- 19 2.3 --- 
TPR-45R00093 

RD3 
6 M12x1.5 --- --- 14 3.3 --- 

TPR-45R20093 8 M14x1.5 --- --- 17 3.3 --- 
TPR-45R50093 10 M16x1.5 --- --- 19 3.3 --- 
TPR-45R00094 

RD4 
6 M12x1.5 --- --- 14 4.3 --- 

TPR-45R20094 8 M14x1.5 --- --- 17 4.3 --- 
TPR-45R50093 10 M16x1.5 --- --- 19 4.3 --- 

   

   
RACOR RECTO DE CONEXIÓN TIPO DKOL CON CONO 24º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    

STRAIGHT CONNECTION FITTING TYPE DKOL WITH 24º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 
       

 Cod. Tub. Ø G L Ch D PN (Bar)

 

TPR-35R00000 

RD2 

6 M12x1.5 35 14 2.3 --- 
TPR-35R20000 8 M14x1.5 35 17 2.3 --- 
TPR-35R50000 10 M16x1.5 36.5 19 2.3 --- 
TPR-35R60000 12 M18x1.5 37.5 22 2.3 --- 
TPR-35R00003 

RD3 
6 M12x1.5 35 14 3.3 --- 

TPR-35R20003 8 M14x1.5 35 17 3.3 --- 
TPR-35R50003 10 M16x1.5 36.5 19 3.3 --- 
TPR-35R00004 

RD4 

6 M12x1.5 36 14 4.3 --- 
TPR-35R20004 8 M14x1.5 36 17 4.3 --- 
TPR-35R50003 10 M16x1.5 41.5 19 4.3 --- 
TPR-35R60004 12 M18x1.5 42.5 22 4.3 --- 

   

   
RACOR 45º DE CONEXIÓN TIPO DKOL CON CONO 24º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    

45º CONNECTION FITTING TYPE DKOL WITH 24º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 
       

45º Cod. Tub. Ø G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-35R00040 
RD2 

6 M12x1.5 19.5 53.5 14 2.3 --- 
TPR-35R20040 8 M14x1.5 19 51 17 2.3 --- 
TPR-35R50040 10 M16x1.5 22.5 56 19 2.3 --- 
TPR-35R00043 

RD3 
6 M12x1.5 19.5 53.5 14 3.3 --- 

TPR-35R20043 8 M14x1.5 19 51 17 3.3 --- 
TPR-35R50043 10 M16x1.5 22.5 56 19 3.3 --- 
TPR-35R00044 

RD4 

6 M12x1.5 19.5 58.5 14 4.3 --- 
TPR-35R20044 8 M14x1.5 19 56 17 4.3 --- 
TPR-35R50043 10 M16x1.5 22.5 61 19 4.3 --- 
TPR-35R60044 12 M18x1.5 --- --- 22 4.3 --- 

   

   
RACOR 90º DE CONEXIÓN TIPO DKOL CON CONO 24º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    

90º CONNECTION FITTING TYPE DKOL WITH 24º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 
       

90º Cod. Tub. Ø G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-35R00090 
RD2 

6 M12x1.5 36 42 14 2.3 --- 
TPR-35R20090 8 M14x1.5 36 40.5 17 2.3 --- 
TPR-35R50090 10 M16x1.5 40 41.5 19 2.3 --- 
TPR-35R00093 

RD3 
6 M12x1.5 36 42 14 3.3 --- 

TPR-35R20093 8 M14x1.5 36 40.5 17 3.3 --- 
TPR-35R50093 10 M16x1.5 40 41.5 19 3.3 --- 
TPR-35R00094 

RD4 

6 M12x1.5 36 47 14 4.3 --- 
TPR-35R20094 8 M14x1.5 36 45.5 17 4.3 --- 
TPR-35R50093 10 M16x1.5 40 46.5 19 4.3 --- 
TPR-35R60094 12 M18x1.5 --- --- 22 4.3 --- 
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RACOR RECTO DE CONEXIÓN TIPO DKOLL CON CONO 24º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    
STRAIGHT CONNECTION FITTING TYPE DKOLL WITH 24º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 

       

 Cod. Tub. Ø G L Ch D PN (Bar)

 

TPR-46R00000 
RD2 

4 M8x1 29.5 10 2.3 --- 
TPR-46R10000 6 M10x1 30.5 12 2.3 --- 
TPR-46R00003 

RD3 
4 M8x1 29.5 10 3.0 --- 

TPR-46R10003 6 M10x1 30 12 3.0 --- 
TPR-46R00004 

RD4 
4 M8x1 29.5 10 4.2 --- 

TPR-46R10004 6 M10x1 33.5 12 4.2 --- 
   

   
RACOR 45º DE CONEXIÓN TIPO DKOLL CON CONO 24º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    

45º CONNECTION FITTING TYPE DKOLL WITH 24º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 
       

45º Cod. Tub. Ø G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-46R10040 RD2 6 M10x1 14 43 12 2.3 --- 

TPR-46R10043 RD3 6 M10x1 14 43 12 3.3 --- 

TPR-46R10044 RD4 6 M10x1 14 48 12 4.3 --- 

   

   
RACOR 90º DE CONEXIÓN TIPO DKOLL CON CONO 24º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    

90º CONNECTION FITTING TYPE DKOLL WITH 24º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 
       

90º Cod. Tub. Ø G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-46R10090 RD2 6 M10x1 24.5 33.5 12 2.3 --- 

TPR-46R10093 RD3 6 M10x1 24.5 33.5 12 3.3 --- 

TPR-46R10094 RD4 6 M10x1 24.5 38.5 12 4.3 --- 

   

   
RACOR RECTO DE CONEXIÓN TIPO DKOS CON CONO 24º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    

STRAIGHT CONNECTION FITTING TYPE DKOS WITH 24º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 
       

 Cod. Tub. Ø G L Ch D PN (Bar)

 

TPR-35R10000 

RD2 

6 M14x1.5 35 17 2.3 --- 
TPR-35R30000 8 M16x1.5 35 19 2.3 --- 
TPR-35R40000 10 M18x1.5 36.5 22 2.3 --- 
TPR-35R70000 12 M20x1.5 37.5 24 2.3 --- 
TPR-35R10003 

RD3 
6 M14x1.5 35 17 3.3 --- 

TPR-35R30003 8 M16x1.5 35 19 3.3 --- 
TPR-35R40003 10 M18x1.5 36.5 22 3.3 --- 
TPR-35R10004 

RD4 
6 M14x1.5 36 17 4.3 --- 

TPR-35R30004 8 M16x1.5 36 19 4.3 --- 
TPR-35R40003 10 M18x1.5 41.5 22 4.3 --- 

   

   
RACOR 45º DE CONEXIÓN TIPO DKOS CON CONO 24º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    

45º CONNECTION FITTING TYPE DKOS WITH 24º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 
       

45º Cod. Tub. Ø G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-35R10040 
RD2 

6 M14x1.5 19.5 53.5 17 2.3 --- 
TPR-35R30040 8 M16x1.5 19 51 19 2.3 --- 
TPR-35R40040 10 M18x1.5 22.5 56 22 2.3 --- 
TPR-35R10043 

RD3 
6 M14x1.5 19.5 53.5 17 3.3 --- 

TPR-35R30043 8 M16x1.5 19 51 19 3.3 --- 
TPR-35R40043 10 M18x1.5 22.5 56 22 3.3 --- 
TPR-35R10044 

RD4 

6 M14x1.5 19.5 58.5 17 4.3 --- 
TPR-35R30044 8 M16x1.5 19 56 19 4.3 --- 
TPR-35R40043 10 M18x1.5 22.5 61 22 4.3 --- 
TPR-35R70044 12 M20x1.5 --- --- 24 4.3 --- 
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RACOR 90º DE CONEXIÓN TIPO DKOS CON CONO 24º Y ROSCA HEMBRA GIRATORIA  /    
90º CONNECTION FITTING TYPE DKOS WITH 24º CONE AND SWIVEL FEMALE THREAD 

       

90º Cod. Tub. Ø G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-35R10090 
RD2 

6 M14x1.5 36 42 17 2.3 --- 
TPR-35R30090 8 M16x1.5 36 40.5 19 2.3 --- 
TPR-35R40090 10 M18x1.5 40 41.5 22 2.3 --- 
TPR-35R10093 

RD3 
6 M14x1.5 36 42 17 3.3 --- 

TPR-35R30093 8 M16x1.5 36 40.5 19 3.3 --- 
TPR-35R40093 10 M18x1.5 40 41.5 22 3.3 --- 
TPR-35R10094 

RD4 

6 M14x1.5 36 47 17 4.3 --- 
TPR-35R30094 8 M16x1.5 36 45.5 19 4.3 --- 
TPR-35R40093 10 M18x1.5 40 46.5 22 4.3 --- 
TPR-35R70094 12 M20x1.5 --- --- 24 4.3 --- 

   

   
RACOR RECTO DE CONEXIÓN TIPO DKJ ROSCA HEMBRA GIRATORIA JIC 74º  /    

STRAIGHT CONNECTION FITTING TYPE DKR JIC 74º SWIVEL FEMALE THREAD 
       

 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar)

 

TPR-39160000 

RD2 

7/16”-20UNF 25 14 2.3 --- 
TPR-39120000 1/2"-20UNF 28.5 17 2.3 --- 
TPR-3938J000 3/8”-24UNF 24.5 12 2.3 --- 
TPR-3991J000 9/16”-18UNF 28.5 19 2.3 --- 
TPR-39160003  7/16”-20UNF 25 14 3.3 --- 
TPR-39120003 

RD3 
1/2"-20UNF 28.5 17 3.3 --- 

TPR-3938J003 3/8”-24UNF 24.5 12 3.3 --- 
TPR-39160004  7/16”-20UNF 28 14 4.3 --- 
TPR-39160004 

RD4 
1/2"-20UNF 31.5 17 4.3 --- 

TPR-3938J004 3/8”-24UNF 28.5 12 4.3 --- 
   

   
RACOR 45º DE CONEXIÓN TIPO DKJ ROSCA HEMBRA GIRATORIA JIC 74º  /    

45º CONNECTION FITTING TYPE DKR JIC 74º SWIVEL FEMALE THREAD 
       

45º Cod. Tub. G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-39160040 
RD2 

7/16”-20UNF 13 46.5 14 2.3 --- 
TPR-39120040 1/2"-20UNF --- --- 17 2.3 --- 
TPR-3938J040 3/8”-24UNF --- --- 12 2.3 --- 
TPR-39160043 

RD3 
7/16”-20UNF 13 46.5 14 3.3 --- 

TPR-39120043 1/2"-20UNF --- --- 17 3.3 --- 
TPR-3938J043 3/8”-24UNF --- --- 12 3.3 --- 
TPR-39160044 

RD4 
7/16”-20UNF 13 51.5 14 4.3 --- 

TPR-39120044 1/2"-20UNF --- --- 17 4.3 --- 
TPR-3938J044 3/8”-24UNF --- --- 12 4.3 --- 

   

   
   
   

RACOR 90º DE CONEXIÓN TIPO DKJ ROSCA HEMBRA GIRATORIA JIC 74º  /    
90º CONNECTION FITTING TYPE DKR JIC 74º SWIVEL FEMALE THREAD 

       

90º Cod. Tub. G H L Ch D PN (Bar)

 

TPR-39160090 
RD2 

7/16”-20UNF 23 38.5 14 2.3 --- 
TPR-39120090 1/2"-20UNF --- --- 17 2.3 --- 
TPR-3938J090 3/8”-24UNF --- --- 12 2.3 --- 
TPR-39160093 

RD3 
7/16”-20UNF 13 46.5 14 3.3 --- 

TPR-39120093 1/2"-20UNF --- --- 17 3.3 --- 
TPR-3938J093 3/8”-24UNF --- --- 12 3.3 --- 
TPR-39160094 

RD4 
7/16”-20UNF 23 43.5 14 4.3 --- 

TPR-39120094 1/2"-20UNF --- --- 17 4.3 --- 
TPR-3938J094 3/8”-24UNF --- --- 12 4.3 --- 
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BOQUILLA RECTA ESPIGA LISA  /  STRAIGHT STANDPIPE FITTING 
       

 Cod. Tub. Ø L D PN (Bar)

 

TPR-34R70000 
RD2 

4 36 2.3 --- 
TPR-34R00000 6 36 2.3 --- 
TPR-34R30000 8 37.5 2.3 --- 
TPR-34R70003 

RD3 
4 36 3.3 --- 

TPR-34R00003 6 36 3.3 --- 
TPR-34R30003 8 37.5 3.3 --- 
TPR-34R70004  4 41 4.3 --- 
TPR-34R00004 

RD4 
6 41 4.3 --- 

TPR-34R30004 8 41 4.3 --- 
   

   
BOQUILLA 45º ESPIGA LISA  /  45º STANDPIPE FITTING 

       

45º Cod. Tub. Ø L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-34R70040 
RD2 

4 14.5 43 2.3 --- 
TPR-34R00040 6 16.5 44 2.3 --- 
TPR-34R30040 8 20 52 2.3 --- 
TPR-34R70043  4 14.5 43 3.3 --- 
TPR-34R00043 

RD3 
6 16.5 44 3.3 --- 

TPR-34R30043 8 20 52 3.3 --- 
TPR-34R70044 

RD4 
4 14.5 48 4.3 --- 

TPR-34R00044 6 16.5 49 4.3 --- 
TPR-34R30044 8 20 57 4.3 --- 

   

   
BOQUILLA 45º ESPIGA LISA   /  45º STANDPIPE FITTING 

       

45º Cod. Tub. Ø L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-34R70090 
RD2 

4 25.5 33 2.3 --- 
TPR-34R00090 6 28 32 2.3 --- 
TPR-34R30090 8 37 41 2.3 --- 
TPR-34R70093  4 25.5 33 3.3 --- 
TPR-34R00093 

RD3 
6 28 32 3.3 --- 

TPR-34R30093 8 37 41 3.3 --- 
TPR-34R70094 

RD4 
4 25.5 38 4.3 --- 

TPR-34R00094 6 28 37 4.3 --- 
TPR-34R30094 8 37 46 4.3 --- 

   

   
ESFERICO RECTO  /  STRAIGHT BANJO FITTING 

       

 Cod. Tub. d L D PN (Bar)

 

TPR-42R10000 
RD2 

8 29.5 2.3 --- 
TPR-42R00000 10 31.5 2.3 --- 
TPR-42R10003 

RD3 
8 29.5 3.3 --- 

TPR-42R00003 10 31.5 3.3 --- 
TPR-42R10004 

RD4 
8 34.5 4.3 --- 

TPR-42R00004 10 36.5 4.3 --- 
TPR-42R20004 14 40.5 4.3 --- 

   

   
ESFERICO 45º  /  45º BANJO FITTING 

       

45º Cod. Tub. d H L D PN (Bar) 

 

TPR-42R10040 
RD2 

8 15 46.5 2.3 --- 

TPR-42R00040 10 23.5 51 2.3 --- 

TPR-42R10043 
RD3 

8 15 46.5 3.3 --- 

TPR-42R00043 10 23.5 51 3.3 --- 

TPR-42R10044 
RD4 

8 15 51.5 4.3 --- 

TPR-42R00044 10 23.5 56 4.3 --- 
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ESFERICO 90º  /  90º BANJO FITTING 
       

90º Cod. Tub. d H L D PN (Bar) 

 

TPR-42R10090 
RD2 

8 26 36 2.3 --- 

TPR-42R00090 10 38 32 2.3 --- 

TPR-42R10093 
RD3 

8 26 36 3.3 --- 

TPR-42R00093 10 38 32 3.3 --- 

TPR-42R10094 
RD4 

8 26 41 4.3 --- 

TPR-42R00094 10 38 37 4.3 --- 
   

   
TORNILLO SIMPLE  /  BANJO SCREW 

       

 Cod. Tub. G L Ch PN (Bar)

 

TPR-42R0HS00 RD2 M8x1 17 12 --- 

TPR-42R1HS00 RD3 M10x1 19 14 --- 

TPR-42R8HS00 RD4 1/8” BSP 19 14 --- 
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RACORES MACHO MALE FITTINGS 
 

 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-44MFLR00 
RD2 

M12x1.5 31.5 12 2.3 --- 
TPR-44MFLR10 M14x1.5 31.5 14 2.3 --- 
TPR-44MFLR30 M16x1.5 32.5 17 2.3 --- 
TPR-44MFLR03 

RD3 
M12x1.5 31.5 12 3.3 --- 

TPR-44MFLR13 M14x1.5 31.5 14 3.3 --- 
TPR-44MFLR33 M16x1.5 32.5 17 3.3 --- 
TPR-44MFLR04 

RD4 
M12x1.5 36.5 12 4.3 --- 

TPR-44MFLR14 M14x1.5 36.5 14 4.3 --- 
TPR-44MFLR34 M16x1.5 37.5 17 4.3 --- 

   

   
 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-44MFG180 
RD2 

1/8” BSP 33.5 14 2.3 --- 
TPR-44MFG140 3/8” BSP 36 19 2.3 --- 
TPR-44MFG183 

RD3 
1/8” BSP 33.5 14 3.3 --- 

TPR-44MFG143 3/8” BSP 36 19 3.3 --- 
TPR-44MFG184 

RD4 
1/8” BSP 38.5 14 4.3 --- 

TPR-44MFG144 3/8” BSP 41 19 4.3 --- 
   

   
 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-44MFM180 
RD2 

1/8” BSP 30 14 2.3 --- 

TPR-44MFM140 1/4” BSP 35.5 19 2.3 --- 

TPR-44MFM183 
RD3 

1/8” BSP 30 14 3.3 --- 

TPR-44MFM143 1/4” BSP 35.5 19 3.3 --- 

TPR-44MFM184 
RD4 

1/8” BSP 35 14 4.3 --- 

TPR-44MFM144 1/4” BSPP 40.5 19 4.3 --- 
   

   
 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-44MFSR00 
RD2 

M14x1.5 33.5 14 2.3 --- 
TPR-44MFSR10 M16x1.5 33.5 17 2.3 --- 
TPR-44MFSR20 M18x1.5 35 19 2.3 --- 
TPR-44MFSR03 

RD3 
M14x1.5 33.5 14 3.3 --- 

TPR-44MFSR13 M16x1.5 33.5 17 3.3 --- 
TPR-44MFSR23 M18x1.5 35 19 3.3 --- 
TPR-44MFSR04 

RD4 

M14x1.5 38.5 14 4.3 --- 
TPR-44MFSR14 M16x1.5 38.5 17 4.3 --- 
TPR-44MFSR24 M18x1.5 40 19 4.3 --- 
TPR-44MFSR34 M20x1.5 40.5 22 4.3 --- 

   

   
 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-44MFDR00 
RD2 

M8x1 --- 12 2.3 --- 
TPR-44MFDR10 M10x1 --- 14 2.3 --- 
TPR-44MFDR30 M12x1.5 --- 17 2.3 --- 
TPR-44MFDR03 

RD3 
M8x1 --- 12 3.3 --- 

TPR-44MFDR13 M10x1 --- 14 3.3 --- 
TPR-44MFDR33 M12x1.5 --- 17 3.3 --- 
TPR-44MFDR04 

RD4 
M8x1 --- 12 4.3 --- 

TPR-44MFDR14 M10x1 --- 14 4.3 --- 
TPR-44MFDR34 M12x1.5 --- 17 4.3 --- 
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 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-44MFD180 
RD2 

1/8” BSP 30 14 2.3 --- 

TPR-44MFD140 1/4" BSP 35.5 19 2.3 --- 

TPR-44MFD183 
RD3 

1/8” BSP 30 14 3.3 --- 

TPR-44MFD143 1/4" BSP 35.5 19 3.3 --- 

TPR-44MFD184 
RD4 

1/8” BSP 35 14 4.3 --- 

TPR-44MFD144 1/4" BSP 40.5 19 4.3 --- 
   

   
 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-44MFC180 
RD2 

1/8” BSPT 28 12 2.3 --- 

TPR-44MFC140 1/4" BSPT 33 14 2.3 --- 

TPR-44MFC183 
RD3 

1/8” BSPT 28 12 3.3 --- 

TPR-44MFC143 1/4" BSPT 33 14 3.3 --- 

TPR-44MFC184 
RD4 

1/8” BSPT 33 12 4.3 --- 

TPR-44MFC144 1/4" BSPT 38 14 4.3 --- 
   

   
 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-44MF8000 
RD2 

1/8” NPTF 30 12 2.3 --- 

TPR-44MF0000 1/4" NPTF 35.5 17 2.3 --- 

TPR-44MF8003 
RD3 

1/8” NPTF 30 12 3.3 --- 

TPR-44MF0003 1/4" NPTF 35.5 17 3.3 --- 

TPR-44MF8004 
RD4 

1/8” NPTF 35 12 4.3 --- 

TPR-44MF0004 1/4" NPTF 40.5 17 4.3 --- 
   

   
 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-44AJ3800 
RD2 

3/8”-28UNF 34 12 2.3 --- 
TPR-44AJ7100 7/16-20UNF 34.5 12 2.3 --- 
TPR-44AJ1200 1/2"-20UNF 36 14 2.3 --- 
TPR-44AJ3803 

RD3 
3/8”-28UNF 34 12 3.3 --- 

TPR-44AJ7103 7/16-20UNF 34.5 12 3.3 --- 
TPR-44AJ1203 1/2"-20UNF 36 14 3.3 --- 
TPR-44AJ3804 

RD4 
3/8”-28UNF 39 12 4.3 --- 

TPR-44AJ7104 7/16-20UNF 39.5 12 4.3 --- 
TPR-44AJ1204 1/2"-20UNF 41 14 4.3 --- 

   

   
 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-4AM0600 
RD2 

M6 37 8 2.3 --- 

TPR-4AM0800 M8x1 32 10 2.3 --- 

TPR-4AM0603 
RD3 

M6 37 8 3.0 --- 

TPR-4AM0803 M8x1 32 10 3.0 --- 
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CONECTOR A BAYONETA PLUG-IN TEST CONNECTION 
 

 Cod. Tub. L D PN (Bar)

 

TPR-33TD0000 RD2 27 2.3 400

TPR-33TD0003 RD3 27 3.0 400

TPR-33TD0004 RD4 32 4.3 400
   

   
45º Cod. Tub. H L D PN (Bar)

 

TPR-33TD0040 RD2 24 55 2.3 400 

TPR-33TD0043 RD3 24 55 3.0 400 

TPR-33TD0044 RD4 24 60 4.2 400 

   

   
90º Cod. Tub. H L D PN (Bar)

 

TPR-33TD0090 RD2 41 32 2.3 400 

TPR-33TD0093 RD3 41 32 3.0 400 

TPR-33TD0094 RD4 41 37 4.2 400 

   

   

 
 

RACORES HEMBRA ORFS ORFS FEMALE FITTINGS 
 

 Cod. Tub. G L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-5991F000 RD2 9/16”-18UNF 25 17 2.3 413 

TPR-5991F003 RD3 9/16”-18UNF 25 17 3.0 413 

TPR-5991F004 RD4 9/16”-18UNF 28 17 4.2 413 

   

   
45º Cod. Tub. G H L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-5991F040 RD2 9/16”-18UNF 13 47 17 2.3 413 

TPR-5991F043 RD3 9/16”-18UNF 13 47 17 3.0 413 

TPR-5991F044 RD4 9/16”-18UNF 13 52 17 4.2 413 

   

   
90º Cod. Tub. G H L Ch D PN (Bar) 

 

TPR-5991F090 RD2 9/16”-18UNF 23.5 39 17 2.3 413 

TPR-5991F093 RD3 9/16”-18UNF 23.5 39 17 3.0 413 

TPR-5991F094 RD4 9/16”-18UNF 23.5 44 17 4.2 413 
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RACORES MACHO ORFS ORFS MALE FITTINGS 
 
 Cod. Tub. G L D PN (Bar) 

 

TPR-5991M000 RD2 9/16”-18UNF --- 2.3 413 

TPR-5991M003 RD3 9/16”-18UNF --- 3.0 413 

TPR-5991M004 RD4 9/16”-18UNF --- 4.2 413 

   

   
 

CASQUILLOS FERRULES 
 
 Cod. DA DI L ØP PN (Bar) 

 

TPR-30BT2000 8.0 5.1 14 7.1 600 

TPR-30BTA100 8.0 5.1 14 7.1 600 

TPR-30BT3000 9.0 6.6 14 7.6 600 

TPR-30BT4000 11.5 8.4 17 10.2 600 
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INSTRUMENTOS HIDRÁULICOS MÓVILES 
PARA COMPROBACIONES DE PRESIÓN 

PORTABLE HYDRAULIC INSTRUMENTS FOR 
PRESSURE TESTING 

 
   

 

      CBOXGRA7-M 
 

 KIT PORTATIL PARA PRUEBAS DE 
PRESIÓN, CON 7 MANOMETROS Ø63mm 
CAJA INOX 

 Medidas: 430 x 320 x h120mm 

CBOXGRA7-M 
 

 PORTABLE PRESSURE TEST KIT WITH 7 
AISI316 PRESSURE GAUGES Ø63mm 

 Measures: 430 x 320 x h120mm 

    

 

      CBOXMED3-M 
 

 KIT PORTATIL PARA PRUEBAS DE 
PRESIÓN, CON 3 MANOMETROS Ø 63 MM 
CAJA INOX 

 Medidas: 320 x 280 x h119mm 

CBOXMED3-M 
 

 PORTABLE PRESSURE TEST KIT WITH 3 
AISI316 PRESSURE GAUGES Ø63mm 

 Measures: 320 x 280 x h119mm 

   

 

      CBOXMED4-M 
 
 KIT PORTATIL PARA PRUEBAS DE 

PRESIÓN, CON 4 MANOMETROS Ø 63 MM 
CAJA INOX 

 Medidas: 320 x 280 x h119mm 

CBOXMED4-M 
 

 PORTABLE PRESSURE TEST KIT WITH 4 
AISI316 PRESSURE GAUGES Ø63mm 

 Measures: 320 x 280 x h119mm 

   

 

      CBOXMEDS1-M 
 

 KIT PORTATIL PARA PRUEBAS DE 
PRESIÓN, CON 2 MANOMETROS Ø 63 MM 
CAJA INOX 

 Medidas: 320 x 280 x h119mm 

CBOXMEDS1-M 
 

 PORTABLE PRESSURE TEST KIT WITH 2 
AISI316 PRESSURE GAUGES Ø63mm 

 Measures: 320 x 280 x h119mm 

 
 Para cada caja escoger el cliente puede escoger manómetros de 

las siguientes escalas: 
16Bar - 25Bar - 40Bar - 100Bar - 160Bar - 250Bar - 315Bar - 
400Bar - 600Bar 

 Todos los manómetros incorporan doble escala con BAR/PSI 
 Cada Kit se suministra con una manguera RD2 de 2metros y 

salidas Hembra M16x2 
 Estos kits están diseñados para comprobación en conexiones 

estándar en M16x2 

 On each the customer can choose gauges from following scales: 
16Bar - 25bar - 40Bar - 100bar - 160Bar - 250bar - 315bar - 
400bar - 600bar 

 All gauge has double scale in BAR / PSI 
 Each kit is supplied with a 2 meter RD2 hose with female M16x2 

threads 
 These kits are designed for testing in standard connections 

M16x2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Todos los datos son informativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso / All data are informative and may undergo modifications without prior notice 
 

 
08181 SENTMENAT –  Barcelona (SPAIN) 

www.biemen.com  
+34 93 865 4171 
biemen@biemen.com 

v190708   Pag. 103  /  124 

 

MAQUINAS DE PRENSAR PRESS MACHINES 
 

PRENSA DE TUBO MANUAL  /  MANUAL HYDRAULIC PRESS PRENSA DE TUBO AUTOMÁTICA  /  AUTOMATIC HYDRAULIC PRESS

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE CAUDAL EN LÍNEA IN-LINE FLOW INDICATORS 
 

 

16 LPM  

Presión 420Bar (6000psi)  /  Exactitud dentro de 4% fsd 
Pressure 420Bar (6000psi)  /  Accuracy within 4% fsd 

30 LPM  

60 LPM  

120 LPM  

180 LPM  

    

200 LPM  
Presión 280Bar (4000psi)  /  Exactitud dentro de 4% fsd 
Pressure 280Bar (4000psi)  /  Accuracy within 4% fsd 300 LPM  

400 LPM  
     

Los indicadores de caudal han sido diseñados para hacer una 
monitorización de manera continua o discontinua. 
 
El amplio diámetro de 63mm del lector nos asegura que podemos 
hacer una rápida comprobación para determinar las prestaciones 
de la bomba y hacer los ajustes en las válvulas de control. 
 
Pueden ser usados tanto en circuitos hidráulicos móviles como 
industriales. También en la lubrificación y refrigeración de 
sistemas hidráulicos (agua) u óleo hidráulicos. 
 
Por otro lado nos permiten comprobar la temperatura gracias al 
termómetro además de la presión mediante su conexión para toma 
de presión 1/4" BSPP. 

Flow indicators are designed to continuous or intermittent monitoring. 
 
The large clear 63mm diameter dial ensure that quick checks can be made 
to determine pump performance and setting of flow control valves. 
 
They can be used on mobile and industrial hydraulic circuits. Also 
lubrication and coolant system using oil/water. 
 
These direct acting flow indicators can be installed in hazardous areas or 
on applications were no power is available. 
 
Moreover it is possible to check the temperature by the thermometer and 
the pressure by the predisposition for the connection with a 1/4” G test 
coupling.
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VÁLVULAS ANTICHOQUE 
PARA MANÓMETRO 

PRESSURE GAUGE ANTI-
SHOCK VALVES 

 

CONEXIÓN RECTA -  GIRATORIA SWIVEL STRAIGHT CONNECTION
        

 Cod. G g H L I PN (Bar)

 

TPV-ES180 ISO 7/1  R1/4” ISO 228 G1/4” 50 60 14 400 

   

CONEXIÓN RECTA -  GIRATORIA - GIRATORIA DOUBLE SWIVEL STRAIGHT CONNECTION
        

 Cod. G g H L I PN (Bar)

 

TPV-ES18G ISO 228 G1/4” ISO 228 G1/4” 50 60 14 400 

   

CONEXIÓN RECTA FIJA FIXED STRAIGHT CONNECTION
        

 Cod. G g H L I PN (Bar)

 

TPV-ES18F ISO 7/1  R1/4” ISO 228 G1/4” 50 58 14 400 

   

CONEXIÓN 90º 90º CONNECTION 
        

 Cod. G g H L I PN (Bar)

 

TPV-ES090 ISO 7/1  R1/4” ISO 228 G1/4” 40 68 14 400 

   

CONEXIÓN 90º DOBLE HEMBRA GIRATORIA 90º DOUBLE CONNECTION 
        

 Cod. G g H L I PN (Bar)

 

TPV-ES09G ISO 228 G1/4” ISO 228 G1/4” 40 68 14 400 

   

CONEXIÓN FIJA 90º 90º FIXED CONNECTION 
        

 Cod. G g H L I PN (Bar)

 

TPV-ES09F ISO 7/1  R1/4” ISO 228 G1/4” 40 68 14 400 
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METALBUNAS  
 
 
 

USIT 
 
 
 
 
 

BONDED SEALS 
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METALBUNAS  /  USIT  /  BONDED SEALS            “Acero Carbono”  /  “Carbon Steel” 
    

 

 
MAQUINARIA AGRICOLA 
AGRICULTURAL MACHINERY 

 

 
INDUSTRIA NAVAL 
MARINE INDUSTRY 

 

 
VEHICULOS 

VEHICLES 

 
MAQUINARIA CONSTRUCCION 

CONSTRUCTION MACHINERY 
 

 
MAQUINARIA INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL MACHINERY 

 
PROCESOS INDUSTRIALES 

INDUSTRIAL PROCESSES 
    

 
TEMPERATURA / TEMPERATURE 

    

 

Material Min. Max. 

NBR 85 -30ºC +110ºC  
 

  Bajo demanda podemos suministrar en AISI316 u otro tipo de elastómeros como 
VITON® (FKM), Nitrilo Hidrogenado (HNBR). 
 

Under request we can supply in AISI316 or other kind of elastomers as VITON® 
(FKM), Hydrogenated Nitrile Butadiene (HNBR).

     
 

 
 

REFERENCIA  D d 
 0,13 d1 S 

 0,15 P C 
 0,25 / 0,37 E R Presión Rotura 

(BAR)
MEB-111-02G 1/8” 15,88 10,37 11,84 

2 

0,25 / 
0,51 

8,26 

0,38 / 0,63 0,2 

1500 

MEB-111-04G 1/4" 20,57 13,74 14,61 11,18 1550 

MEB-111-06G 3/8” 23,80 17,28 19,15 14,67 1260 

MEB-111-08G 1/2" 28,58 21,54 23,41 

2,5 

18,24 1150 

MEB-111-10G 5/8” 31,75 23,49 24,97 20,60 1250 

MEB-111-12G 3/4" 34,93 27,05 28,93 23,83 1060 

MEB-111-14G 7/8” 38,10 30,81 32,29 27,89 900 

MEB-111-16G 1” 42,80 33,89 37,28 29,92 810 

MEB-111-20G 1.1/4” 52,34 42,93 45,93 
3,25 

38,45 690 

MEB-111-24G 1.1/2” 58,60 48,44 51,39 44,45 690 

MEB-111-32G 2” 73,03 60,58 63,63 56,26 700 
           
           

REFERENCIA  D d 
 0,13 d1 S 

 0,15 P C 
 0,25 / 0,37 E R Presión Rotura 

(BAR)
MEB-111-M4 M4 7 4,5 5,4 

0,9/1,1 0,3 

3,4 

0,38 / 0,63 0,2 

1400 
MEB-111-M5  M5 9 5,7 6,8 4,5 1220 
MEB-111-M6  M6 11 6,7 8,2 4,7 1510 
MEB-111-M8  M8 13 8,7 10 6,4 1330 
MEB-111-M10  M10 16 10,7 12,4 

1,4/1,6 

0,4 

8 1350 
MEB-111-M12  M12 18 12,7 14,4 9,8 1250 
MEB-111-M14  M14 22 14,7 16,4 11,5 1510 
MEB-111-M16  M16 24 16,7 18,4 13,5 1400 
MEB-111-M18  M18 26 18,7 20,4 14,76 1275 
MEB-111-M20  M20 28 20,7 22,5 16,76 1150 
MEB-111-M22  M22 30 22,7 24,4 

1,9/2,1 

18,74 1100 
MEB-111-M24  M24 32 24,7 26,4 20,11 1050 
MEB-111-M26  M26 35 26,7 28,4 22,3 1050 
MEB-111-M27  M27 36 27,2 29 23,8 1130 
MEB-111-M30  M30 39 31 33 26,3 900 

 
 
 
 



 

Todos los datos son informativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso / All data are informative and may undergo modifications without prior notice 
 

 
08181 SENTMENAT –  Barcelona (SPAIN) 

www.biemen.com  
+34 93 865 4171 
biemen@biemen.com 

v190708   Pag. 107  /  124 

 

RACORES PARA 
PRENSAR 

  HOSES FITTINGS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Todos los datos son informativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso / All data are informative and may undergo modifications without prior notice 
 

 
08181 SENTMENAT –  Barcelona (SPAIN) 

www.biemen.com  
+34 93 865 4171 
biemen@biemen.com 

v190708   Pag. 108  /  124 

 

RACORES REUSABLES 
 
 
 

REUSABLE  / REUSABLE  R1  REUSABLE  / REUSABLE  R2  REUSABLE  / REUSABLE  R1T 

 
REU001 

 

 
REU002 

 

 
REU003 

     

 
REUSABLE  / REUSABLE  R2T  BOQUILLA REUSABLE RECTA TL BSP  / 

REUSABLE  STRAIGHT SWIVEL FEMALE BSP  BOQUILLA REUSABLE RECTA MF BSP  / 
REUSABLE  STRAIGHT SWIVEL FEMALE BSP  

 
REU004 

 

 
REU010 

 

 
REU011 

     

 
ESFERICO  /  BANJO BSP  BOQUILLA REUSABLE 90º TL BSP  / REUSABLE  

90º SWIVEL FEMALE BSP  BOQUILLA REUSABLE 45º TL BSP  / REUSABLE  
45º SWIVEL FEMALE BSP 

 
REU012 

 

 
REU013 

 

 
REU014 

     

 
ESPIGA LISA RECTA DIN2353   

/  STRAIGHT DIN2353 STRAIGHT STANDPIPE  BOQUILLA REUSABLE RECTA TL JIC 74º  / 
REUSABLE  STRAIGHT SWIVEL FEMALE JIC 74º  BOQUILLA REUSABLE RECTA MF JIC 74º  / 

REUSABLE  STRAIGHT MALE JIC 74º 

 
REU015 

 

 
REU016 

 

 
REU017 

     

 
BOQUILLA REUSABLE 90º TL JIC 74º  / REUSABLE  

90º SWIVEL FEMALE JIC 74º  BOQUILLA REUSABLE 45º TL JIC 74º  / 
REUSABLE  45º SWIVEL FEMALE JIC 74º   

 
REU018 

 

 
REU019 
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RACORES PRENSAR 
 
 

CASQUILLO R1A / R1T (No pelar) 
/  STRAIGHT FERRULE R1A / R1T (Non Skive)  CASQUILLO R1T / R2T (No pelar) 

/  STRAIGHT FERRULE R1T / R2T (Non Skive)  CASQUILLO R2A (Pelar) 
/  STRAIGHT FERRULE R2A (Skive) 

 
RAC1-CS022 

 

 
RAC1-CS021 

 

 
RAC1-CS022 

     

 
CASQUILLO R7 (No pelar) 

/  STRAIGHT FERRULE R7(Non Skive)  CASQUILLO R10 
/  STRAIGHT FERRULE R10  CASQUILLO 4SH 

/  STRAIGHT FERRULE 4SH 

 
RAC1-CS023 

 

 
RAC1-CS024 

 

 
RAC1-CS025 

     

 
BOQUILLA RECTA TL BSP 

/  STRAIGHT SWIVEL FEMALE BSP  BOQUILLA RECTA MF BSP 
/  STRAIGHT MALE BSP  BOQUILLA RECTA TL BSP (Asiento Plano) 

/  STRAIGHT SWIVEL FEMALE BSP (Flat Seat) 

 
RAC1-BQ01 

 

 
RAC1-BQ02 

 

 
RAC1-BQ05 

     

 
ESFERICO BSP  /  BANJO BSP  BOQUILLA 90º TL BSP 

/  90º SWIVEL FEMALE BSP  BOQUILLA 45º TL BSP 
/  45º SWIVEL FEMALE BSP 

 
RAC1-BQ07 

 

 
RAC1-BQ03 

 

 
RAC1-BQ04 

     

  
BOQUILLA RECTA MF BSPT 

/  STRAIGHT MALE BSPT  BOQUILLA RECTA MF NPT 
/  STRAIGHT MALE NPT  BOQUILLA RECTA TL DIN2353 24º R1/R2 

/  STRAIGHT SWIVEL FEMALE DIN2353 24º R1/R2 

 
RAC1-BQ09 

 

 
RAC1-BQ08 

 

 
RAC1-BQ71 

     

 
BOQUILLA RECTA MF DIN2353 24º R1/R2 

/  STRAIGHT MALE DIN2353 24º R1/R2  ESFERICO METRICO  /  BANJO METRIC  BOQUILLA 90º TL DIN2353 24º R1/R2 
/  90º SWIVEL FEMALE DIN2353 24º R1/R2 

 
RAC1-BQ78 

 

 
RAC1-BQ86 

 

 
RAC1-BQ74      RAC1-BQ74 
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BOQUILLA 45º TL DIN2353 24º R1/R2 
/  45º SWIVEL FEMALE DIN2353 24º R1/R2  BOQUILLA RECTA TL JIC 74 

/  STRAIGHT SWIVEL FEMALE JIC 74º  BOQUILLA RECTA MF JIC 74 
/  STRAIGHT SWIVEL MALE JIC 74º 

 
RAC1-BQ76      RAC1-BQ77 

 

 
RAC1-BQ51 

 

 
RAC1-BQ52 

     

 
BOQUILLA 90º TL JIC 74º 

/  90º SWIVEL FEMALE JIC 74º  BOQUILLA 45º TL JIC 74º 
/  45º SWIVEL FEMALE JIC 74º  ESPIGA LISA RECTA DIN2353   

/  STRAIGHT DIN2353 STRAIGHT STANDPIPE 

 
RAC1-BQ53 

 

 
RAC1-BQ54 

 

 
RAC1-BQ87 

     

 
ESPIGA LISA 90º DIN2353   

/  90º DIN2353 STRAIGHT STANDPIPE  ESPIGA LISA 45º DIN2353   
/  45º DIN2353 STRAIGHT STANDPIPE  BOQUILLA RECTA BRIDA 3000 RECTA R1/R2 

/  STRAIGHT Flange 3000 R1/R2 

 
RAC1-BQ88 

 

 
RAC1-BQ89 

 

 
RAC1-BQ90 

     

 
BOQUILLA 90º BRIDA 3000 RECTA R1/R2 

/  90º Flange 3000 R1/R2  BOQUILLA 45º BRIDA 3000 RECTA R1/R2 
/  45º Flange 3000 R1/R2  BOQUILLA RECTA BRIDA 6000 RECTA R1/R2 

/  STRAIGHT Flange 6000 R1/R2 

 
RAC1-BQ91 

 

 
RAC1-BQ92 

 

 
RAC1-BQ93 

     

 
BOQUILLA 90º BRIDA 6000 RECTA R1/R2 

/  90º Flange 6000 R1/R2  BOQUILLA 45º BRIDA 6000 RECTA R1/R2 
/  45º Flange 6000 R1/R2  BOQUILLA RECTA TL – MULTIESPIRAL R10  /  

STRAIGHT TL – MULTIESPIRAL R10 

 
RAC1-BQ94 

 

 
RAC1-BQ95 

 

 
RAC1-BQ101 

     

 
BOQUILLA RECTA MF – MULTIESPIRAL R10  /  

STRAIGHT – MULTIESPIRAL R10  BOQUILLA 90º TL – MULTIESPIRAL R10  / 
  90º TL – MULTIESPIRAL R10  BOQUILLA 45º TL – MULTIESPIRAL R10  / 

  45º TL – MULTIESPIRAL R10 

 
RAC1-BQ102 

 

 
RAC1-BQ103 

 

 
RAC1-BQ104 
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BOQUILLA RECTA TL METRICO – MULTIESPIRAL 
R10  /  STRAIGHT TL – MULTIESPIRAL R10 METRIC  BOQUILLA RECTA MF METRICO – MULTIESPIRAL 

R10  /  STRAIGHT – MULTIESPIRAL R10 METRIC  BOQUILLA 90º TL METRICO – MULTIESPIRAL 
R10  /   90º TL – MULTIESPIRAL R10 METRIC 

 
RAC1-BQ105 

 

 
RAC1-BQ106 

 

 
RAC1-BQ107 

     

 
BOQUILLA 45º TL METRICO – MULTIESPIRAL 

R10  /   45º TL – MULTIESPIRAL R10 METRIC  BOQUILLA RECTA TL JIC – MULTIESPIRAL R10  
/  STRAIGHT TL – MULTIESPIRAL R10 JIC  BOQUILLA RECTA MF JIC – MULTIESPIRAL 

R10  /  STRAIGHT – MULTIESPIRAL R10 JIC 

 
RAC1-BQ108 

 

 
RAC1-BQ120 

 

 
RAC1-BQ121 

     

 
BOQUILLA 90º TL JIC – MULTIESPIRAL R10  /   

90º TL – MULTIESPIRAL R10 JIC  BOQUILLA 45º TL JIC – MULTIESPIRAL R10  /   
45º TL – MULTIESPIRAL R10 JIC  

BOQUILLA MULTIESPIRAL RECTA BRIDA 
3000 RECTA R10 

/  MULTIESPIRAL STRAIGHT Flange 3000 R10 

 
RAC1-BQ122 

 

 
RAC1-BQ108 

 

 
RAC1-BQ124 

     

 
BOQUILLA MULTIESPIRAL 90º BRIDA 3000 

RECTA R10 
/  MULTIESPIRAL 90º Flange 3000 R10 

 
BOQUILLA MULTIESPIRAL 45º BRIDA 3000 

RECTA R10 
/  MULTIESPIRAL 45º Flange 3000 R10 

 
BOQUILLA MULTIESPIRAL RECTA BRIDA 

6000 RECTA R10 
/  MULTIESPIRAL STRAIGHT Flange 6000 R10 

 
RAC1-BQ125 

 

 
RAC1-BQ161 

 

 
RAC1-BQ126 

     

 
BOQUILLA MULTIESPIRAL 90º BRIDA 6000 

RECTA R10 
/  MULTIESPIRAL 90º Flange 6000 R10 

 
BOQUILLA MULTIESPIRAL 45º BRIDA 6000 

RECTA R10 
/  MULTIESPIRAL 45º Flange 6000 R10 

 BOQUILLA RECTA 4SH TL BSP  /   
4SH STRAIGHT FEMALE SWIVEL BSP 

 
RAC1-BQ127 

 

 
RAC1-BQ128 

 

 
RAC1-BQ129 

     

 
BOQUILLA RECTA 4SH MF BSP  /   

4SH STRAIGHT MALE BSP  BOQUILLA 90º 4SH TL BSP  /   
4SH 90º FEMALE SWIVEL BSP  BOQUILLA 45º 4SH TL BSP  /   

4SH 45º FEMALE SWIVEL BSP 

 
RAC1-BQ130 

 

 
RAC1-BQ131 

 

 
RAC1-BQ132 
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BOQUILLA RECTA 4SH TL METRICO  /   
4SH STRAIGHT FEMALE SWIVEL METRIC  BOQUILLA RECTA 4SH MF METRICO  /   

4SH STRAIGHT MALE METRIC  BOQUILLA 90º 4SH TL METRICO  /   
4SH 90º FEMALE SWIVEL METRIC 

 
RAC1-BQ133 

 

 
RAC1-BQ134 

 

 
RAC1-BQ162 

     

BOQUILLA 45º 4SH TL METRICO  /   
4SH 45º FEMALE SWIVEL METRIC  BOQUILLA RECTA 4SH TL JIC  /   

4SH STRAIGHT FEMALE SWIVEL JIC  BOQUILLA 90º 4SH TL JIC  /   
4SH 90º FEMALE SWIVEL JIC 

 
RAC1-BQ163 

 

 
RAC1-BQ164 

 

 
RAC1-BQ135 

     

BOQUILLA 45º 4SH TL JIC  /   
4SH 45º FEMALE SWIVEL JIC  BOQUILLA 4SH RECTA BRIDA 3000 RECTA  

/  4SH STRAIGHT Flange 3000   BOQUILLA 4SH 90º BRIDA 3000 RECTA  
/  4SH 90º Flange 3000  

 
RAC1-BQ136 

 

 
RAC1-BQ137 

 

 
RAC1-BQ138 

     

BOQUILLA 4SH 45º BRIDA 3000 RECTA  
/  4SH 45º Flange 3000   BOQUILLA 4SH RECTA BRIDA 6000 RECTA  

/  4SH STRAIGHT Flange 6000   BOQUILLA 4SH 90º BRIDA 6000 RECTA  
/  4SH 90º Flange 6000  

 
RAC1-BQ139 

 

 
RAC1-BQ140 

 

 
RAC1-BQ141 

     

BOQUILLA 4SH 45º BRIDA 6000 RECTA  
/  4SH 45º Flange 6000   BOQUILLA LATON KARCHER  

/  KARCHER BRASS FITTING    BOQUILLA STECKO 
/  STECKO FITTING   

 
RAC1-BQ142 

 

 
RAC1-BQ150 

 

 
RAC1-BQ151 

     

BRIDA RECTA MULTIESPIRAL MACHO POCLAIN  
/  STRAIGHT FLANGE MALE POCLAIN   BRIDA RECTA MULTIESPIRAL HEMBRA POCLAIN  

/  STRAIGHT FLANGE FEMALE POCLAIN   BRIDA 90º MULTIESPIRAL MACHO POCLAIN  
/  90º FLANGE MALE POCLAIN  

 
RAC1-BQ152 

 

 
RAC1-BQ153 

 

 
RAC1-BQ154 
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BOQUILLA RECTA MF MULTIESPIRAL SERIE 
FRANCESA 24º 

/  STRAIGHT MALE MULTIESPIRAL FRENCH SERIES 24º 
 

BOQUILLA RECTA TL MULTIESPIRAL SERIE 
FRANCESA 24º 

/  STRAIGHT FEM. MULTIESPIRAL FRENCH SERIES 24º 
 

BOQUILLA 90º TL MULTIESPIRAL SERIE 
FRANCESA 24º 

/  90º FEM. MULTIESPIRAL FRENCH SERIES 24º 

 
RAC1-BQ155 

 

 
RAC1-BQ156 

 

 
RAC1-BQ157 

     

BOQUILLA RECTA TL CATERPILLAR ORFS /   
STRAIGHT FEMALE CATERPILLAR ORFS  BOQUILLA 90º TL CATERPILLAR ORFS /   

90º FEMALE CATERPILLAR ORFS  BOQUILLA 45º TL CATERPILLAR ORFS /   
45º FEMALE CATERPILLAR ORFS 

 
RAC1-BQ158 

 

 
RAC1-BQ159 

 

 
RAC1-BQ160 
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ADAPTADORES 
HIDRAULICOS 

  HYDRAULIC 
ADAPTERS 
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ESFERICO ALARGADERA MACHO 
Prolonged Banjo MF GAS  ESFERICO ALARGADERA H.F. 

Prolonged Banjo FF GAS  (No pelar)  /  FERRULE (Non Skive)  1SN / 2SC 

 
ADT1-175 

 

 
ADT1-176 

 

 
ADT1-177 

     

 
UNION MACHO – MACHO BSP 
Straight Couplings BSP  UNION MACHO – MACHO RED. BSP 

Reduced Straight Couplings BSP  UNION MACHO – MACHO RED. BSP 
Reduced Straight Couplings BSP 

 
ADT1-101 

 

 
ADT1-102 

 

 
ADT1-103 

     

 
EMPALME SOLDAR ENCASTE BSP 
Welding Union BSP  SUPLEMENTO IGUAL BSP 

Straight Couplings F – M  BSP  SUPLEMENTO REDUCIDO BSP 
Reduced Straight Couplings F – M  BSP 

 
ADT1-104 

 

 
ADT1-105 

 

 
ADT1-105 

     

 
SUPLEMENTO IGUAL BSP  
Straight Couplings F – M  BSP  TAPON CIEGO BSP  

Female Blind Plug  BSP  TAPON HEMBRA GIRATORIA BSP 
Rotatory Plug  BSP 

 
ADT1-106 

 

 
ADT1-107 

 

 
ADT1-108 

     

 
TAPON MACHO BSP 
Male Plug  BSP  TAPON MACHO NPT 

Male Plug  NPT  TORNILLO SIMPLE BSP 
Banjo Bolt BSP 

 
ADT1-109 

 

 
ADT1-110 

 

 
ADT1-111 

     

 
TORNILLO PROLONGADO BSP 
Prolonged Banjo Bolt BSP  TORNILLO PROLONGADO BSP 

Prolonged Banjo Bolt BSP  TORNILLO SIMPLE REGULADOR BSP 
Regulator Banjo Bolt BSP 

 
ADT1-112 

 

 
ADT1-113 

 

 
ADT1-115 
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ESFERICO ROSCAR 
Welding Banjo  ESFERICO ROSCADO BSP 

Threaded Banjo  TAPON REDUCTOR M – H  BSP 
Reducer Male – Female BSP 

 
ADT1-116 

 

 
ADT1-117 

 

 
ADT1-118 

     

 
PASATABIQUE BSP 
Bulkhead BSP  TUERCA BSP 

Nut BSP  SOLDABLE LISO CONO 60º  BSP 
Welding Fitting 60º Cone  BSP 

 
ADT1-119 

 

 
ADT1-120 

 

 
ADT1-121 

     

 
MANGUITO SOLDAR HEMBRA BSP 
Welding Nipple Female BSP  MANGUITO HEMBRA HEXAGONAL BSP 

Welding Nipple Female BSP  MANGUITO HEMBRA HEXAGONAL RED. BSP 
Red. Welding Nipple Female BSP 

 
ADT1-122 

 

 
ADT1-123 

 

 
ADT1-124 

     

 
ADAPTADOR TL – MF  BSP 
Coupling SW – FM  BSP  ADAPTADOR TL – MF RED.  BSP 

Red. Coupling SW – FM  BSP  ADAPTADOR TL – TL  BSP 
Coupling SW – SW  BSP 

 
ADT1-125 

 

 
ADT1-123 

 

 
ADT1-127 

     

 
CODO H – H  BSP 
Elbow F – F   BSP  CODO M – M  BSP 

Elbow M – M   BSP  CODO M – M  BSP 
Elbow M – M   BSP 

 
ADT1-128 

 

 
ADT1-129 

 

 
ADT1-130 

     

 
CODO M – M  RED. BSP 
Red. Elbow M – M   BSP  CODO M – TL RED.  BSP 

Red. Elbow M – SW   BSP  CODO ASESORIAL M – TL RED.  BSP 
Adapter Elbow M – SW   BSP 

 
ADT1-131 

 

 
ADT1-132 

 

 
ADT1-133 
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CODO ASESORIAL 45º M – TL RED.  BSP 
45º Adapter Elbow M – SW   BSP  CODO ASESORIAL TL – TL RED.  BSP 

Adapter Elbow SW – SW   BSP  CODO ASESORIAL M – M RED.  BSP 
Adapter Elbow M – M   BSP 

 
ADT1-134 

 

 
ADT1-135 

 

 
ADT1-136 

     

 
CODO ASESORIAL 45º M – M RED.  BSP 
45º Adapter Elbow M – M   BSP  TE IGUAL  H – H – H 

Equal Te   F – F – F  TE IGUAL  M – M – M 
Equal Te   M – M – M 

 
ADT1-137 

 

 
ADT1-138 

 

 
ADT1-139 

     

 
TE REDUCIDA  M – M – M 
Reduced Te   M – M – M  TE M – M – H 

Te   M – M – F  TE M – M – H 
Te   M – M – F 

 
ADT1-140 

 

 
ADT1-141 

 

 
ADT1-142 

     

 
CRUZ M – M – M – M 
Union Cross M – M – M – M  TUERCA CONO AJUSTE 

Nut for adjustable cone  CONO AJUSTE 
Adjustable Cone 

 
ADT1-143 

 

 
ADT1-144 

 

 
ADT1-145 

     

 
UNION MACHO – MACHO METRICA 
Straight Couplings METRIC  UNION M. – M. METRICA RED 

Red. Straight Couplings METRIC  UNION M. – M. BSP – METRICA 
UNION M. – M. BSP - METRICA 

 
ADT1-146 

 

 
ADT1-147 

 

 
ADT1-148 

     

 
UNION M. – M. BSP – NPT 
Straight Couplings BSP - NPT  UNION MACHO – MACHO JIC 74º  

Straight Couplings JIC 74º  UNION MACHO – MACHO JIC 74º - NPT  
Straight Couplings JIC 74º - NPT  

 
ADT1-149 

 

 
ADT1-150 

 

 
ADT1-151 
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UNION M – M JIC 74º - UNF 
Straight Couplings JIC 74º - UNF  UNION M – M JIC 74º - UNF - METRICO 

Straight Couplings JIC 74º - UNF - Metric  UNION M – M JIC 74º - UNF - GAS 
Straight Couplings JIC 74º - UNF - GAS 

 
ADT1-152 

 

 
ADT1-153 

 

 
ADT1-154 

     

 
TAPON HEMBRA 
Female Plug  TAPON MACHO 

Male Plug  TUERCA 
Nut 

 
ADT1-155 

 

 
ADT1-156 

 

 
ADT1-157 

     

 
FERULA TUBO EN PULGADAS 
Tube Ferrule in Inches  FERULA TUBO METRICA 

Tube Ferrule Metric  CODO M – M JIC 
Elbow M – M JIC 

 
ADT1-158 

 

 
ADT1-159 

 

 
ADT1-160 

     

 
TE  M – M – M  JIC 
Elbow M – M – M  JIC 

 PASATABIQUE JIC 
JIC Bulkehead  CODO PASATABIQUE M – M JIC 

Bulkhear Elbow M – M JIC 

 
ADT1-161 

 

 
ADT1-162 

 

 
ADT1-163 

     

 
CODO REGULABLE JIC – UNF  
Regulable Elbow JIC – BSP   PASATABIQUE JIC – BSP  

JIC Bulkehead JIC – BSP   CODO JIC 
Elbow JIC   

 
ADT1-164 

 

 
ADT1-165 

 

 
ADT1-166 

     

 
TE REGULABLE LATERAL JIC 
Lateral Regulable “T” JIC   RACOR UNION M. JIC – H.F. BSP 

Coupling MF JIC – F BSP  CODO M.F. T.L. 90 º JIC 
Elbow 90º MF – SW 

 
ADT1-167 

 

 
ADT1-168 

 

 
ADT1-169 
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TE MF – TL – TL  JIC 
Elbow  MF – SW - SW  TE MF – TL – MF  JIC 

Elbow  MF – SW - MF  ADAPTADOR TL JIC – MF GAS 
Coupling SW JIC – FM GAS 

 
ADT1-170 

 

 
ADT1-171 

 

 
ADT1-172 

     

 
ADAPTADOR TL JIC – MF UNF 
Coupling SW JIC – FM UNF  ADAPTADOR TL – TL JIC 

Coupling SW – SW JIC   ADAPTADOR MF – H JIC 
Coupling M – F  JIC 

 
ADT1-179 

 

 
ADT1-173 

 

 
ADT1-174 
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VALVULAS HIDRAULICAS/ HYDRAULIC VALVES 
 

Les invitamos a descargar nuestro catálogo completo de válvulas hidráulicas 
We invite you to download our complete catalog of hydraulic valves 

 
 

    

   

  VÁLVULAS DE CONTROL DE PRESIÓN 
PRESSURE CONTROL VALVES 

    
    

  

   

  VALVULAS SEQUENCIALES 
SEQUENCE VALVES 

    
    

     

  VALVULAS DE BLOQUEO Y CONTROL 
COUNTERBALANCE VALVES 

    

    
    

  

   

  ANTIRRETORNOS Y PILOTADAS 
CHECK VALVES AND PILOT OPERATED 

    
    

  

   

  VALVULAS CONTROL CAUDAL 
FLOW CONTROL VALVES 

    
    

  

   

  APLICACIONES ESPECIALES 
SPECIAL APPLICATIONS 
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  RACORES GIRATORIOS 
SWIVEL JOINTS 

    
    

   

  VALVULAS PARA MOTORES 
MOTOR MOUNTED VALVES 

    

  

   

  VALVULAS CETOP 
CETOP VALVES 

    

  

   

  VALVULAS CONTROL ROTACION 
ROTATION CONTROL VALVES 

    

           

   

  VALVULAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO 
MOTION CONTROL VALVES 

    

   

  VALVULAS DE CIRCUITO REGENERATIVO 
REGENERATIVE CIRCUIT VALVES 

    

 

   

  VALVULAS DE PURGA 
PURGE VALVES 
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  VALVULAS DE CONTROL DIRECCIONAL 
DIRECTIONAL CONTROL VALVES 

    

   

  DESVIADORES DE CAUDAL 
FLOW SELECTORS 

    

   

   

  PRODUCTOS ANTIGUOS 
ANCILLARY PRODUCTS 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Todos los datos son informativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso / All data are informative and may undergo modifications without prior notice 
 

 
08181 SENTMENAT –  Barcelona (SPAIN) 

www.biemen.com  
+34 93 865 4171 
biemen@biemen.com 

v190708   Pag. 124  /  124 

 

OTROS PRODUCTOS Y CATALOGOS  /   OTHER PRODUCTS AND CATALOGUES 
 
 
 
RACORES AISI316  /   AISI316 FITTINGS 
 

  
 

 
 

 
 

 

Bajo demanda podemos suministrar cualquier racor en Acero Inoxidable AISI316. 
Under request we can supply any fitting in AISI316 Stainless Steel. 
 

 
 
MECANIZADO BAJO PLANO  /  MACHINED PARTS ACCORDING DRAWING 
 

 
 

Bajo plano del cliente podemos ofrecerles piezas mecanizadas en diferentes materiales, acero, latón, inoxidable… . 
According customer drawing we can offer mechanized parts in different materials, carbon steel, brass, stainless steel… . 

 
 
 
 
 
OTROS COMPONENTES   /   OTHER COMPONENTS 
 

Gracias a nuestra dilatada experiencia y acuerdos con gran cantidad de colaboradores, podemos tratar de ofertar otros componentes hidráulicos o 
neumáticos y referencias especiales. 
 

Thanks to our extended experience and agreements with a big quantity of partners, we can try to offer other hydraulic and pneumatic components or 
special parts. 
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